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DRZAVNI sekretarijat
ZA NARODNU ODBRANU
GENE RALSTAB JNA

UPRAVA PESADIJE

Pov. br. 1043/68

17. XII 1969. godine

Na osnovu clana 40, tacka 2, i clana 150, stav 3

Zakon o narodnoj odbrani (Sluzbeni list SFRJ, br.

8/59), propisujem

UPUTST VO
O DIVERZAXTSKIM DEJSTVIMA

koje stupa na snagu odmah.

Ovim se stavlja van snage »Privremeno uput-
stvo za izvodenje diverzantskih dejstava«, G-211
izdanje 1953, i drugi materijali koji su u suprotno-
sti s ovim uputstvom.

Prilikom koriscenja ovog uputstva u svemu se
pndrzavati odredaba Uputstva za izradu i koriscenje
yojnih pravila (t. 107 i 116) i Uputstva o raspodeli,
cuvanju i'koriscenju vojnih pravila u staboviraa i or-
gamma narodne odbrane, jedinicama teritorijalne od-
orane, organima SUP i UROP (t. 11 i 18).

DR2AVNI SEKRETAR
ZA NARODNU ODBRANU

general-pukovnik

Nikola Ljubicie s. r.
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UVOD

Uputstvo »0 diverzantskirn dejstvima« izradeno

je na temelju Zakona o narodnoj odbrani, Katne
sluzbe Jugoslovenske narodne armije— izdanje 1964.

godine (ukljueujuei izmene i dopune — izdanje 1969),

odgovarajucih praviia o inzinjerijskim sredstvima i

njihovoj primeni i dosadasnjih iskustava stecenih

kroz obuku u JNA,

Uputstvo sazeto obraduje pojam, cilj i objekte

diverzantskih dejstava i daje nacelne postavke o or-

ganizovanju i usmeravanju diverzantskih akcija. Da-
ta su osnovna nacela o organizaciji diverzantskih je-

dinica i nadleznostima u komandovanju, pozadin-

skom obezbedenju, obuei i vaspitanju, U posebnim
odredbama Uputstva izlozeni su podaci o sredstvima

za vrsenje diverzij a i rukovanje s njima, a detaljno

su razradene odredbe o primeni, organizaciji i naei-

nu izvodenja diverzija na razlicite objekte i sredstva*

Uputstvo je namenjeno za obuku staresina (ak-

tivnih i rezervnih) i odgovarajucih jedinica teritori-

jalne odbrane i operativne armije, kao i pitomaca
vojnih skola i treba da posluzi za usvajanje jedin-

stvenih pogleda o nacinu izvodenja diverzantskih

dejstava.

Uputstvom nije bilo mogucno obuhvatiti sva
sredstva (formacijska i druga) koja mogu naci pri-



menu u diverzantskim dejstvima, pored ostalog i

zbog toga sto se ona stalno razvijaju i usavrsavaju,

a pogotovo sve improvizacije koje iraaju veoma si-

roku primenu u divcrzijama* Takode nije bilo mo-
gucno obuhvatiti sve vrste objekata (narocito ve6ih

i slozenijih) i sve tehnicke postupke prilikom vrse-

nja diverzija na njima. Zbog toga je, pored pozna-

vanja odredaba ovog Uputstva, neophodno poznavati

i odgovarajuce odredbe »Pravila za ruscnje* i >>Uput-

stva o izradi i savladivanju minsko-eksplozivnih pre-

preka«, a narocito onih koje se odnose.na razne vrste

formacijskih mina, tehniku potpunog rusenja sloze-

nijih objekata (mostova, tunela i dr.), mere tehnicke

zastite pri radu sa minama, kao i euvanje (pakovanje

i uskladistenje) eksploziva i mina, njihovo transpor-

tovanje i sL

Iako odredbe Uputstva ne iscrpljuju sve moguc-
nosti (nacine i forme) primene diverzantskih dejsta-

va, one sa izlozenim brojnim primerima daju siroke

mogucnosti da se na jedinstven i celishodan nacin

pride njihovoj stvaralackoj primeni u konkretnim

uslovima borbene situacije i u skladu sa daljim raz-

vojem i usavrsavanjem sredstava, metoda i oblika

diverzantskih dejstava. U torn smislu, korisna iniei-

jativa svih pripadnika diverzantskih, kao i drugih

jedinica (delova) koje izvode diverzantska dejstva,

njihova licna snalazljivost i stalna teznja da vestinu

diverzije neprekidno usavrsavaju, treba da dode do

punog izrazaja u svirn prilikama.

10'

Glava I

OPSTE ODREDBE

1, — Diverzije su organizovane akcije usmerene

na razaranje (rusenje), ostecenje ili potpuno unistenje

neprijateljevih materijalnih dbbara i zive sile, u

cilju narusavanja morala, stvaranja opste nesigurno-

sti i slabljenja ratnog potencijala neprijatelja, Diver-

zijama se mogu onesposobljavati (unistavati) i vlastiti

objekti i materijalna sredstva kako ih neprijatelj ne

bi mogao koristitu

2. — Diverzantske akcije mogu da izvode jedi-

nice (delovi) iz sastava snaga teritorijalne odbrane

(diverzantske jedinice, jedinice teritorijalne odbrane

i partizanske jedinice), delovi operativne armije, kao

i organizovane grupe ili pojedinci, Diverzantske ak-

cije prema postavljenom cilju, angazovanim snagama
i postignutim rezultatima mogu imati manji ili veci

znacaj, sto zavisi od situacije i nacina dejstva (poje-

dinaene akcije, veci broj diverzantskih akcija jedno-

vremeno i sL).

3, — Objekti diverzantskih akcija su raznovrsni

i mogu da budu:

vozovi i razni objekti na prugama (mostovi,

propusti, tuneli, used, nasipi, zeleznicke stanice,
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skretnice, deo pruge 1 si.), kao i odgovarajuei ob-

jekti na putevima, i neprijateljeve transportne ko
lone;

objekti pomorskog i recnog saobracaja, njiho-
va postrojenja i instalacije (lucka postrojenja, objekti
obalske artiljerije i plovni objekti u lukama i prista-

nistima)

;

aerodromi i postrojenja na njirna (radarsko-
-komandni uredaji, cisterne i instalacije za gorivo,
hangari, letilice i drugi vazduhoplovno-tehnicki i

ubojni materijal i oprema);
— objekti telekomunikacija i veza: radio-relejne

i radio-stanice (centri), telegrafske i teleprinterske
centrale (stanice), telefonske centrale i telefonske
(fizicke) linije i dr.;

energetski i proizvodni objekti koji sluze
neprijatelju (hidro i termo-elektrane, trafo-stanice i

dalekovodi, fabrike, njihova postrojenja i prateci
ob

j
ekti)

;

razni privredni, administrativnonpolitiCki i

drugi objekti u naseljenim mestima (radioniee, skla- .

dista, javne administrativne, politi£ke i ekonomske
ustanove, vojne kasarne i komande, ustanove i orga-
ni neprijateljeve vlasti, domaci izdajnici i agenti); i

objekti u dufcini neprijateljevog borbenog
rasporeda (vatreni polozaji artiljerije i uredaji za
lansiranje nuklearnih sredstava, komandna mesta i

centri veze, skladista municije i pogonskog goriva,
pozadinske jedinice i ustanove, borbena i tehnicka
sredstva neprijatelja i dr.).

4. — U kombinaciji sa diverzantskim akcijama
preduzimaju se i sabotaze (kao oblik aktivnosti) koje
su sa diverzijama povezane samo po cilju koji se
zeli postici, a razlikuju se po obimu i sadrzini rada.

Sabotaze su prikrivene i teze uocljive aktivnosti
usmerene na stvaranje nesigurnosti kod neprijatelja,

12

slabljenje njegovog poretka i morala, dezorganiza

ciju i onemogucavanje proizvodnih i drugih delat-

nosti. Sabotaza ima vise karakter ostecenja materi-

jalnih i tehniekih sredstava ili namerno ostavljanje

neispravnosti na njima. Planski ih izvode organizo-

vane i obucene grupe i pojedinci, razlieitim sredstvi-

ma i metodom. One mogu da budu i delo pobuda

pojedinaca.

5. — Neposredni ciljevi sabotaza mogu da budu
razni objekti (sredstva) koje neprijatelj koristi kao;

fabricka postrojenja (pogoni) na kojima se izazivaju

kvarovi u cilju ometanja (usporavanj a) proizvodnje;

poljoprivredni proizvodi, njihovo kvarenje (umstava-

nje) u magacinima, na poljima i si; ostecenja cen-

trala, transformatorskih stanica i raznih uredaja u

postama i administrativnim ustanovama; izazivanje

neispravnosti i kvarova na komunikacijama i tran-

sportnim sredstvima u cilju ometanja saobracaja i

transports; i izazivanje kvarova na orudima i drugim
borbenim i tehnickim sredstvima.

6, — Kod izbora objekta za diverziju i sabota-

zu treba voditi racuna ne samo o materijalnom vec

i o moralnom dejstvu na neprijatelja, a isto tako i

o pozitivnom moralnom uticaju ovakvih dejstava na
vlastito stanovnistvo.

Uspesno izvodenje diverzantskih akcija po~7.

stize se:

— dobro organizovanom obavestajnom sluzbom

radi neprekidnog prikupljanja podataka o vojno-

politickoj situaciji, neprijateljevim objektima i nji-

hovoj zastiti, ponasanju i politickoj delatnosti nepri-

jateljevih organa vlasti i dr;

— pravilnom organizacijom i usmeravanjem di-

verzija — uz preduzimanje svih mera od kojih zavisi

uspeh svake diverzantske akcije;

7
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— tajnoscu priprema od pocetka planiranja do
izvrsenja diverzije, pri cemu treba imati u vidu da
svaka nesmotrenast i neopreznost maze dovesti do
neuspeha i nezeljenih posledica; i

— postizanjem iznenadenja po mestu, vremenu
i cilju diverzije, sto se ostvaruje brzinom dejstva —
uz primenu razlicitih metoda i forrni koje neprija-
telj ne ocekuje, primenom lukavstva, dejstvom nocu
i u nepovoljnim meteoroloskim prilikama.

8* — Diverzantska dejstva imaju jedinstven cilj

radi eega je potrebno (kad je god moguce) da se iz-

vode po jedinstvenom planu i da jedinica (delovi)

svih stepena i organi koji izvrsavaju ove zadatke ne-
posredno saraduju i da se medusobno dopunjavaju.

9. — Uskladivanje dejstva diverzantskih jedi-

nica (delova) sa dejstvima jedinica teritorijalne od-
brane i partizanskih jedinica u pozadini neprijatelja

organizuje stab narodne odbrane.

Uskladivanje dejstava izmedu diverzantskih gru-
pa u naseljenim mestima (gradovima) sa jedmicama
(delovima) koje dejstvuju spolja organizuje se preko
odgovarajuceg i legalnog rukovodstva koje neposred-
no rukovodi akcijama ovih grupa.

10, — Ukoliko diverzantske jedinice (odredi,

grupe) predu sa svojie teritorije na teritoriju susedne
drustveno-politicke zajednice (prisilno ili planski)
sa zadatkom da vrse diverzantska dejstva, tada je

neophodno organizovati sto tesnju saradnju sa stabo-
yima narodne odbrane i drugim organima radi pru-
zanja potrebnih podataka o objektu (lieu) koji moze
da bude cilj diverzantske akcije, baziranja, izdrzava-
nja do predvidenog vremena, snabdevanja materi-
jalnim sredstvima iz pojedinih tajnih skladista na
teritoriji, povezivanja ovih jedinica (delova) sa dru-
gim diverzantskim jedmicama (delovima) i uskladi-

1-1

vanje njihove aktivnosti, upucivanja na poverljiva

lica za vodice i dr.

1L — Kada se diverzantska akcije izvode u zah-

vatu fronta (u taktickoj dubini neprijateljevog raspo-

reda) one se obavezno uskladuju sa dejstvom jedinica

na frontu.

Diverzantske akcije u operativnoj dubini i dub-

ljoj pozadini neprijatelja treba da budu uskladene

sa planiranim dejstvima snaga teritorijalne odbrane.

15



Glava II

ORGANIZACIJA I NAMENA DIVERZANTSKIH
JEDINICA, KOMANDOVANJE, BAZIRANJE I PO

ZADINSKO OBEZBEDENJE, OBUKA
I VASPITANJE

1. — DIVERZANTI I DIVERZANTSKE JEDINICE

12. — Diverzanti su odabrana lica obucena i os-

posobljena za izvodenje diverzantskih akcija. Akcije

mogu da izvode na prostoru rasporeda neprijateljevih

jedinica (delova) i razmestaja vaznih objekata, i u
pozadini neprijatelj a, bilo u naseljenim mestima (gra-

dovima) ili van ovih. Mogu da dejstvuju kao pojedin-

ci (grupe) ili u sastavu posebno organizovanih diver-

zantskih jedinica.

13. — Diverzantske jediniee su samostalni di-

verzantski odredi, koji mogu bit! razlicitog organi-

zacijsko-formacijskog sastava. Naoruzani su lakim
(pesadijskim) naoruzanjem, minsko-eksplozivnim i

drugim sredstvima pogodnim za izvodenje diverzant-

skih akcija.

14* — Raznovrsno lako naoruzanje i oprema kao
i druga sredstva za vrsenje diverzantskih akcija,

omogucavaju da diverzantski odredi brzo menjaju

16

nacin dejstva i mesto boravka i prikriveno se krecu
na teritoriji koja je pod kontrolora neprijatelj a, Oni
mogu brzo i neopazeno da se priblize objektu dejstva,

da izvrse odredeni zadatak i neopazeno udalje iz re-

jona gde im preti opasnost, ili da se prikriju, kako
ne bi bili unisteni,

15. — Osnovna namena diverzantskih odreda je

da vrse najraznovrsnija diverzantska dejstva u poza-

dini neprijatelja, a narocito na prostoru gde se ne
mogu odrzati krupniji sastavi partizanskih jedinica

i jedinica teritorijalne odbrane. Mogu dejstvovati sa-

mostalno ili u sadejstvu sa ostalim jedmicama (de-

lovima) na odredenom delu teritorije. Zavisno od
zadatka i cilja koji se zeli postici diverzantski odred
moze da dejstvuje na jedan objekat uskupno ili po
grupama na vise objekata jednovremeno. Kod izvr-

senja vaznijih zadataka moze se za jedan objekat
angazovati i vise diverzantskih odreda.

16. — Diverzantski odred ili njegovi delovi (gru-

pe) moze se, po potrebi, pogodnim i sigurnim kanali-

ma ubaciti u naseljeno mesto (grad) koje privremeno
drzi neprijatelj, s tim da se po izvrsenom zadatku
vrati u rejon stainog baziranja.

U toku dejstva koje neprijatelj preduzima radi

ciscenja (procesljavanja) terena, diverzantski odredi
se (uskupno ili po grupama) pogodnim pravcima za-

bacuju u pozadinu njegovih snaga i preduzimaju raz-
novrsne diverzije na vise mesta (objekata). Pri ovome
diverzantski odredi koriste svaku povoljnu priliku,

narocito kad se kod neprijatelja primeti osecaj sigur-
nosti pa postane neoprezan.

17. — Diverzantske grupe (jacine tri i vise di-

verzanata) mogu da budu u organskom sastavu di-

verzantskog odreda ili se
3 prvenstveno u naseljenim

mestima (gradovima), organizuju kao samostalni sa-
stavi koji deluju po planu i zadacima nadleznog ile-

2 Pe-15
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galnog rukovod'stva. Pripadnici diverzantskih gru-

pa u naseljenim mestima mogu da zive legalno ili

ilegalno, sto zavisi od konkretnih uslova i mogudno-

sti, pri cemu grupe, nacelno, ne znaju jedna za drugu.

Ako diverzantske grupe u naseljenim mestima

(gradovima) budu otkrivene, onda se izvlace i pro-

duzavaju dejstvo van naseljenih mesta, kao i ostale

diverzantske jedinice.

18. — Diverzantske jedinice (odredi, grupe)

moraju uvek teziti da se na odrcdenom delu terito-

riji uze drustveno-politicke zajednice, kao i diverzant-

situacijama.

19. — Dejstvo diverzantskih odreda na terito-

riji uze drustveno-politicke zajednice, kao i diverzant-

skih grupa u naseljenim mestima (gradovima) mora

se odvijati strogo planski i organizovano, za sta su

odgovorne nadlezne staresine i stabovi narodne od-

brane. Ne sme se dozvoliti stihija i eventualna sa-

movolj a.
20. — Diverzije mogu da izvode i jedinice (de-

lovi) operativne armije na frontu, a partizanske je-

dinice i jedinice teritorijalne odbrane u pozadini ne-

prijatelja ili na frontu. U tu svrhu se mogu formi-

rati posebni sastavi razlicite jacine, o cemu odjuku

donosi nadlezni staresina. Ovi sastavi, nacelno, izvr-

savaju zadatke za racun jedinica iz cijeg su sastava.

21. — Prilikom postavljanja zadatka diverzant-

skim odredima (grupama) treba imati na umu da su

njihove mogucnosti ogranicene i da one najcesce dej-

stvuju u narocito teskim situacijama. Stoga je neop-

hodno ovim jedinicama postavljati zadatke koji (po

obimu) odgovaraju njihovoj j acini i stvarnim moguc-

nostima.

22. — Ljudstvo diverzantskih jedinica mora do-

bro poznavati sredstva za vrsenje diverzi
j
a,^umesno

sa njima rukovati i svestrano poznavati nacine nji-

1

hove upotrebe. Takode je neophodno da diverzanti
poznaju osetljiva mesta i najlaksi nacin onesposob-
Ijavanja objekata predvidenih za rusenje (unistenje),
kao i razlicite takticke postupke i njihovu primenu
prilikom izvodenja diverzantskih akcija.

2. — KOMANDOVANJE DIVERZANTSKIM JEDINICAMA

23. — Diverzantskim jedinicama (odredima, gru-
pama) na teritoriji drustveno-politicke zajednice ru-
kovode stabovi narodne odbrane, a diverzantskim
grupama u naseljenim mestima (gradovima) ilegal-
na rukovodstva.

Diverzantski odredi (grupe) mogu biti privre-
meno potcinjeni i odgovarajucoj komandi jedinice
teritorijalne odbrane, odnosno partizanske jedinice
ili komandi jedinice operativne armije (ukoliko se
nadu na prostoriji njihovih borbenih dejstava). U
torn slucaju nadlezna komanda jedinice planira, po-
stavlja zadatke i rukovodi dejstvom diverzantskih
odreda (grupa), usmeravajuci njihovu aktivnost na
objekte (ciljeve) koji mogu imati neposrednog uti-
caja na izvrsenje zadatka njihovih jedinica.

24. — Diverzantska dejstva u pozadini neprija-
telja planiraju se i izvode prema opstoj zamisli i pla-
nu odgovarajuceg staba narodne odbrane, a u nase-
ljenim mestima (gradovima) koja drzi neprijatelj
prema zamisli i planu nadleznog ilegalnog rukovod-
stva.

25. —- Uskladivanje dejstva izmedu diverzant-
skih odreda i diverzantskih grupa u gradovima i dru-
gih jedinica (delova) koje dejstvuju u pozadini ne-
prijatelj a vrsi komanda koja rukovodi zajednickim
dejstvima i stab narodne odbrane, a izmedu diver-
zantskih jedinica (odreda, grupa) i -snaga na frontu

2
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komanda jedinice operativne armije u £ijoj se zoni

(rej onu) 12vode diverzantska dejstva.

Svaka komanda, odnosno organ koji neposredno

organizuje diverzantske akcije duzna je da pred-

vidi: jacinu i sastav snaga za svaki objekat napada;

vreme i nacin izvrsenja akcije, sadejstvo izmedu di-

verzantskih jedinica (delova) i postupak po izvrsenom

zadatku. Pri izvrsenju konkretnih diverzantskih ak-

cija samoinicijativa staresina i svih pripadnika di-

verzantskih jedinica (delova) treba da dode do pu-

nog izrazaja, a narocito u pogledu izbora pogodnog

metoda (nacina) i momenta izvrsenja akcije.

26, — Vezu sa diverzantskim jedinicama (odre-

dima, grupama) nacelno organizuje stab narodne od-

brane. Za uspostavljanje i odrzavanje veze prven-

stveno se koristi radio i kurirska veza, a kad je god

moguce za ovo treba koristiti teritorijalne veze,

27. — Unutar diverzantskih jedinica organizuje

se kurirska i signalna i, kada je moguce, zicna veza.

Radio-veza se organizuje kad izvrsenje zadatka to

zahteva, a raspoloziva radio-sredstva omogucavaju,

28* — Radi zastite tajnosti saobraeaja sa diver-

zantskim jedinicama putem sredstava veze, posebna

se paznja poklanja organizovanju tajne predaje doku-

menata i vodenju razgovora sa staresinom diverzant-

ske jedinice. Za sva naredenja i druga saopStenja di-

verzantskim jedinicama mogu se, prema mogucno-

stima i potrebi, koristiti i dokumenti za tajno

komandovanje trupama.

3, — BAZIRANJE I POZADINSKO OBEZBEDENJE DIVER-

ZANTSKIH JEDINICA

. 29. — Baziranje diverzantskih jedinica moze da

bade u vlastitoj pozadini ili na teritoriji koju je ne-

prijatelj privremeno zaposeo, sto zavisi od uslova
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borbene situacije i potrebe njihovog angazovanja,
Mesta baziranja sluze za smestaj i obuku diver-

zantskih jedinica, i kao oslonac za preduzimanje di-

verzantskih akcija. Kad se diverzantske jedinice na-
laze na teritoriji koju je neprijatelj privremeno za-

poseo, mesta za baziranje se biraju u prikrivenim
rejonima (sklonistima) i drze u najvecoj tajnosti. Za
njih moze znati i sa njima odrzavati vezu samo stro-

go odreden broj lica sa terena. Radi bolje sigurnosti

svaka jedinica mora da ima nekoliko mesta bazi-

ranja. Prilikom izbora mesta za baziranje treba vodi-
ti racuna jos i sledecem:

da se ne nalaze suvise blizu objekata koji su

pod stalnom kontrolom neprijatelj a;

— da je sa njih moguce vrsiti diverzantske ak-
cije u svim pravcima odredenog dela teritorije;

— da se nalaze u blizini jedinice (ustanove) od-
redene za njihovo pozadinsko obezbedenje, kako bi

se mogle pravovremeno snabdeti potrebnim mate-
rijalnim sredstvima;

— da pruzaju povoljne uslove za odrzavanje ve-

ze sa vlastitim jedinicama (prvenstveno jedinicama
teritorijalne odbrane);

da pruzaju neophodne uslove za izvodenje
obuke; i

da je, u slufiaju potrebe, omoguceno pravo-
vremeno izvlacenje na slobodnu teritoriju.

Ako su diverzantske jedinice rasporedene na slo-

bodnoj teritoriji u pozadini neprijatelja, onda treba
da budu bazirane na mestima pogodnim za obuku
i upucivanje u neprijateljev raspored.

30* — Kad se u pozadini neprijatelja (na sirem
podrucju) predvida izvodenje diverzantskih dejsta-
va vecih razmera, i kad se u torn cilju vrsi pomera-
nje pojedinih diverzantskih i drugih jedinica (delo-
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va) namenjenih za diverzantska dejstva, onda nji-

hovo baziranje (prebaziranje) treba vrsiti tako da:

— budu rasporedene u rejonima koji nisu pod

neposrednom kontrolom neprijatelja, i da njihovo

prisustvo ne bude zapazeno;

imaju povoljne uslove za uskladivanje razli-

citih diverzantskih dejstava sa partizanskim jedini-

cama i jedinicama teritorij alne odbrane i, po po-

trebi, rnogucnost objedinjenog komandovanja; i

ne budu razmeStene na suvise velikoj terito-

riji, kako bi se mogle brzo prikupiti u cilju uskup-

nog dejstva, ako se za to ukaze potreba.

31 #
_ u bazi se .posebna paznja poklanja mera-

ma borbenog obezbedenja i bezbed'nosti. Ovo se po-

stize pre svega biranjem takvih mesta baziranja koja

omogucavaju preduzimanje svih mera, kojima se

sprecava svako iznenadenje od strane neprijatelja.

Poseban znacaj imaju mere za drzanje u tajno-

sti mesta baziranja, prilaza ka njemu, unutrasnjeg

i spoljnjeg saobracaja (ugovoreni znaci, mesto i na-

cin odrzavanja spoljne veze sa odredenim licima sa

terena, nacin pozadinskag obezbedenja, kontrola

kretanja u sirem rejonu razmestaja baze i sL). Na-

rocito se vodi racuna o organizaciji sistema osmatra-

nja, kako u uzem tako i u sirem rejonu baze. Pri-

krivene osmatracnice se postavljaju na najverovat-

nije pravce neprijateljeve intervencije. Obezbedenje

se vrsi udvojenim strazarima, objavnicama i patro-

lama.

U bazi se vrse sve pripreme za izvodenje diver-

zantskih akeija. Kada diverzantski odred (grupa) na-

pusta bazu radi izvrsenja zadatka, brizljivo unistava

sve tragove koji bi mogli otkriti njegovo prisustvo,

Po izvrsenju zadatka diverzantski odred (grupa) yraca

se u bazu, ukoliko nije otkrivena. U slucaju da je

baza otkrivena, razmesta se u rezervnu.
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32. — Obezbedenje materijalnim sredstvima di-

verzantskih i drugih jedinica koje izvode diverzant-

ska dejstva organizuju Stabovi narodne odbrane, a

zavisno od situacije i konkretnih uslova i komande
partizanskih jedinica i jedinica teritorij alne odbrane.

Snabdevanje se mora prilagoditi specificnim

uslovima pod kojima se izvode diverzantska dejstva,

pri cemu imati u vidu sledece:

potrebne kolieine materijalnih sredstava

(mine, eksploziv i dr.) izuzimaju se pravovremeno za

izvrsenje odredenog zadatka, sto vojnici (diverzanti)

nose do objekta dejstva. Za svaki novi zadatak sred-

stva se naknadno uzimaju iz istog ili drugog skladi-

sta (izvora) snabdevanja, Zato treba pravovremeno
pianirati i regulisati gde i kako ce koja jedinica biti

snabdevena materijalnim sredstvima; i

— moguci su iznenadni i nepredvideni zastoji u

snabdevanju, pa je ekonomicnom i racionalnom tro-

senju materijalno-tehnickih sredstava neophodno po-

klanjati posebnu paznju,

33. — Diverzantske i druge jedinice koje izvode

diverzantska dejstva na teritoriji koju je neprijatelj

privremeno zaposeo snabdevaju jse materijalno-

tehnickim sredstvima na razne nacine (iz ranije pri-

premljenih tajnih skladista, vazdusnim putem, iz

ratnog plena, koriscenjem neeksplodiranih avio-

bombi, artiljerijskih granata, mina, iz mesnih izvora

i si.). Nadlezni stabovi narodne odbrane vode racuna
da snabdevanje diverzantskih i drugih jedinica (de-

lova) namenjenih za divrezantska dejstva bude ne-

prekidno. Staresine diverzantskih i drugih jedinica

koje izvode diverzantska dejstva na privremeno za-

posednutoj teritoriji i u naseljenim mestima treba

da u pogledu snabdevanja ispolje potrebnu samoini-

cijativu, a narocito sa minsko-eksplozivnim sred-
stvima,
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34, — Intendantsko obezbedenje diverzantskih

jedinica organizuju stabovi narodne odbrane, odnos-

no komande jedinica u cijem se sastavu nalaze ili

su im pridalc.

35- — SanKelsko obezbedenje povredcnih i

obolelih diverzantskih i drugih jedinica koje izvode

diverzantska dejstva u pozadini neprijatelja planira

i organizuje stab narodne odbrane, u saradnji sa

nadleznim organima zdravstvene sluzbe drustveno-

-politicke zajedniee.

Teze povredeni i oboleli evakuisu se u tajne us-

tanove zdravstvene sluzbe, Zbrinj avanj e lakse po-

vredenih i obolelih vrsi se vlastitim snagama i sred-

stvima,

4. — OBUKA I VASPITANJE

36. — U obuci i vaspitanju diverzantskih jedi-

nica treba se u osnovi pridrzavati Sledecih opstih

nacela: razvijati politicku svest, budnost i moralna

svojstva pojedinaca i jedinica; osposobiti pojedince

i jedmice da umesno rukuju raznovrsnim naoruza-

njem i drugim tehnickim sredstvima (prvenstveno

diverzantskim), i da ih umesno upotrebljavaju u raz-

licitim borbenira uslovima; jacati fizicke i psihicke

sposobnosti i razvijati borbene osobine, vestinu i

navike; jacati kod diverzanata odlucnost i istrajnost

u borbi, podsticati zelju za pobedom i gajiti pouz-

danje u sebe i svoje oruzje; razvijati budnost protiv

svake neprijateljeve delatnosti i propagande; ucvr-

scivati i razvijati drugarstvo, medusobno poverenje

i brigu, i izgradivati svesnu vojnieku disciplinu.

Prilikom izvodenja obuke sa diverzantskim jedini-

cama od osobitog su znacaja i sledece specificnosti:

— obuka se izvodi u posebnim (tezim) uslovima

sa pretpostavkom dejstva na teritoriji zaposednutoj
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od strane neprijatelja. Diverzanti se izlazu duzim
pokretima koji se izvode pod tezim meteoroloskim
i zemljisnim uslovima. Psihicki se navikavaju na du-

ze cekanje u zasedi, cuvanje tajnosti, nmesnom pri-

krivanju u sredini okruzenoj neprijateljem, navika-

vaju se na duzi boravak bez redovnog snabdevanja

i u koriscenju divlje flore i faune;
— posvecuje se posebna paznja da se diverzanti

u potpunosti osamostale za dejstvo pod naj tezim

uslovima, Kod njih posebno treba razviti sposobnost

u orijentaciji i snalazljivost, tako da u kriticnim

situacijama ne padnu u ruke neprijatelja; i

— staresine i diverzanti osposoblj avaju se za

sprovodenje osnovnih mera medicinske zastite (pru-

zanje prve pomoci i evakuacija ranjenika i bolesnika

po svaku eenu).
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Glava III

PRIPREMA, ORGANIZACIJA I NAClNI
IZVRSENJA DIVERZIJA

37, — Priprema i organizacija diverzija nacelno
obuhvata: izbor objekta za izvrsenje diverzantske
akcije; prikupljanje i sredivanje podataka o objektu
dejstva; procenu situacije i donosenje odluke, i odre-
divanje i pripremu diverzanata i sredstava za izvr-

senje diverzije.

Objekti za izvrsenje diverzantskih akcija biraju

se za svaki konkretan slucaj* Pri tome treba voditi

racuna da se izaberu objekti koji su za neprijatelja

vazni, i cijim bi se unistenjem (onesposobl javan jem)
neprijatelju nanelo najvise stete, ili za duze vreme

* odgodilo sprovodenje njegovih namera. Izbor vrste

objekta zavisi od njegovog znacaja i mogucnosti iz-

vrsenja diverzantske akcije (prikriveni prilaz, izne-

nadenje, olaksano d'ejstvo u biizini objekta, prikri-

veno izvlacenje po izvrsenom zadatku i sL),

38. — Za izvrsenje diverzantskih akcija neop-
hodno je raspolagati sa tacnim podacima o neprija-

telju i objektima u njegovom rasporedu. Takvi poda-
ci se neprekidno prikupljaju, dopunjavaju i sre-

duju i to o:
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— kretanju (vozova, raznih kolona na putevima,

plovnih objekata i dr.), po mestu i vremenu;
— neposrednom osiguranju objekata koji mogu

doci u obzir za diverzantska dejstva (raspored posa-

de u uporistima — bunkerima i sL), j acini osigura-

vajucih delova, pravcima patroliranja, j acini patrola,

mestima zaseda, mestima i rasporedu minskih polja,

zieanih i drugih prepreka oko objekata;

— tehnickim osobinama (oblik, dimenzije i sa-

stav) objekta na prugama, putevima, naseljenim me-
stima, obali i na moru (rekama i jezerima);

— sastavu transporta (konvoja), broju i vrsti va-

gona (kamiona, tenkova), brodova i njihovo nepo-
sredno osiguranje;

— nacinu odrzavanja veze ovih sa osiguravaju-
cim delovima; i

— najpogodnijim pravcima privlaCenja diver-
zanata ka objektu dejstva i povlafienju po izvrsenom
zadatku.

39, — Prikupljanje podataka o objektu na koji

se priprema diverzantska akcija, ili o prostoriji na
kojoj ce se razvijati diverzije sirih razmera, treba

organizovati i sprovoditi u najvecoj tajnosti. S obzi-

rom da se objekti (prostorije), za koje se prikupljaju

podaci nalaze u pozadini neprijatelja i pod njegovom
kontrolom, to je u pogledu tajnosti, izvrsenje ovog
zadatka znatno otezano. Radi toga je potrebno imati

dobro organizovanu vezu (prvenstveno tajnim kana-
lima) izmedu organa obavestajne sluzbe i drustveno-
-politickih organizacija na privremeno zaposednutom
delu teritorije, sa odgovarajucim staborn narodne
odbrane koji je nadiezan za organizaciju diverzant-

skih dejstava.

40. — Da bi se obezbedila tajnost prilikom pla-
niranja diverzantskih dejstava potrebno je:
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— planiranje vrsiti iskljucivo u stabu narodne
odbrane koji je nadlezan za organizaciju diverzant-

skih dejstava. Sa izradenim planovima za izvodenje
diverzantskih akcija mogu rukovati samo 2a to odre-
dena lica;

— prenosenje naredenja odgovarajucim staresi-

nama (organima) koji ce biti izvrsioci planiranih za-

dataka vrsiti po mogucnosti neposredno, a kada se
ova prenose preko sredstava veze obezbediti taj-

nost; i

zadatke jedinicama nacelno postavljati ne-
posredno pred pocetak planiranih dejstava.

41. — Za uspesno izvrsenje diverzantske akcije

treba da se
3
na osnovu raspolozivih podataka, izvrsi

procena neprijatelja (objekta dejstva), pri cerau tre-

ba utvrditi: vrstu i osobine objekta; tehnicke oso-

bine objekta i mogucnost unistenja (ostecenja); uti

caj neprijatelj evih osiguravajucih delova na diver-

zantsku akciju i mogucnost da neprijatelj intervenise

sa drugim snagama. Isto tako treba proceniti i oso-

bine zemljista u rejonu objekta diverzije (moguc-

nost maskiranja, prikriveni prilazi, prikriveni pravci

povlacenja po izvrsenom zadatku), kao i najpogodnije

vreme za preduzimanje pokreta radi pravovremenog
doiaska do objekta dejstva, i kada je napogodnije

izvrsiti diverzantsku akciju (danju, nocu, po dobrim
ili losim meteoroloskim uslovima), sa ciljem da se

postigne iznenadenje i sto veci efekat

42, — Snage i sredstva za izvrsenje diverzije

odreduju se u skladu sa mestom, osobinama i vaz-
nosti objekta na koji se vrsi diverzija. Ako se diver-

zije vrse na objekte na privremeno zaposednutoj
teritoriji, van gradova i vecih naseljenih mesta, onda
ce se za ovo redovno odredivati diverzantski od-
redi, u sadejstvu sa partizanskim jedinicama i jedi-
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nicama teritorijalne odbrane, a u vecim naseljenim

mestima (gradovima) zadatke ce izvrsavati posebne

diverzantske grupe, Neposredna priprema jedinica

(delova) za izvrsenje diverzije treba da bude teme-

Ijita i u skladu sa konkretnim zadatkom. Zavisno od

potrebe i mogucnosti pripremu treba vrsiti na zem-

Ijistu i objektima koji su slicni onima na koje ce se

vrsiti diverzija.

43, — Izvrsenje diverzije obuhvata: upucivanje

diverzantskih jedinica (delova) u rejon dejstva; iz-

vrsenje diverzantske akcije po predvidenom planu;

i izvlacenje po izvrsenom zadatku.

44. — Nacin upucivanja diverzantskih i drugih

jedinica u rejon dejstva zavisi od: udaljenosti i us-

lova baziranja, karaktera zadatka, osobina zemljista

i opste borbene situacije. Ono se moze vrsiti ubaci-

vanjem ili ostavljanjem ovih jedinica u pozadini ne-

prijatelja.

Ubacivanje se moze vrsiti danju i nocu provla-

cenjem kroz neprijatelj ev raspored, koristeci pogod-

no zemljiste i lose meteoroloske uslove; spustanjem

helikopterima i avionima ili pomorskim putem.

Koji ce se od navedenih nacina ubacivanja pri-

meniti zavisi od konkretne situacije (dobijenog za-

datka, situacije kod neprijatelja, zemljista, udalje-

nosti rejona u kome se vrsi diverzija i raspolozivih

tehnickih sredstava).

Pri ubacivanju diverzantskih jedinica na terito-

riju gde se planira izvodenje diverzantskih akcija,

preduzimaju se mere da se uspostavi kontakt sa par-

tizanskim jedinicama i jedinicama teritorijalne od-

brane.

Diverzantski odredi ako su bazirani na teritoriji

koju kontrolise neprijatelj, upucuju se na izvrsenje

zadatka neposredno pred sam pocetak dejstva.
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Diverzantske grupe u naseljenim mestima (gra-

dovima) i pojedinci nacelno ce se nalaziti u blizini

objekta na koji se planira diverzantska akcija. Ako
se njihovo dejstvo predvida u tiekom drugom rejonu
(van mesta stalnog boravka) onda ce se upucivati na
jedan od iznetih nacina.

45. — Prilikom dovodenja diverzantskih jedi-

nica (delova) u rejon (objekat) dejstva strogo voditi

racuna da ne budu zapazene od strane neprijatelja i

njegovih izvidackih organa. Pravovremeno se obez-

beduju sigurni vodici koji se koriste sve do neposred-
ne blizine objekta dejstva, a po potrebi i za vodenje
pojedinih delova (grupa) do konacnog izvrsenja za-

datka.

46. vremena
viti u blizini objekta dejstva. Svako zadrzavanje i

cdugovlacenje izvrsenja zadatka moze da otkrije pri-

sustvo diverzanata i da dovede u pitanje uspeh di-

verzantske akcije. Zato, brzina i odlucnost prilikom
dejstva imaju poseban znacaj. Diverzanti se moraju
brzo priblizavati objektu dejstva, odlucno i bez okle-
vanja izvrsavati zadatak i brzo se udaljiti u odre-
denom pravcu. Pri tome samoinicijativa staresina i

diverzanata dolazi do punog izrazaja, narocito u po-
gledu metoda (nacina) i momenta izvrsenja zadatka.

Kad god je moguee treba teziti da se svaka pla-

nirana diverzantska akcija sacuva u tajnosti i posle

njenog izvrsenja. Na taj nacin kod neprijatelja se

stvara zabuna, i on neocekivano nailazi na porusene
objekte i nema mogucnosti za brzu intervenciju (da

popravi i koristi porusene — imistene objekte).

47* — Za izvlacenje diverzanata iz rejona (ob-

jekta) dejstva po izvrsenom zadatku, pravovremeno
se predvidaju zborni rejoni, prikriveni pravci do
njih i obezbectuje tajnost prilikom izvlacenja.
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48* — Nacin izvrsenja diverzije zavisi od: vrste

diverzantske akcije, osobina objekta na koji se iz-

vodi, sastava i jacine jedinice koja izvrsava zadatak

i vrste sredstava koja se koriste za diverziju.

49, — Za izvodenje diverzije, diverzantski od-

red (grupa) se, po mogucnosti, neopazeno (koristeci

prikrivene prilaze) priblizava mestu diverzije i zau-

zima najpogodniji raspored. Najbolje je imati grupu
za izvrsenje glavnog zadatka i grupu za osiguranje

cija jacina i sastav zavisi od uslova i potrebe za

svaki konkretan slucaj.

Grupa za izvrsenje glavnog zadatka oznacava se

prema vrsti objekta i cilju koji se diverzijom zeli

postici, i moze da bude: za rusenje, unistenje (oste-

ccnje), zarobljavanje. likvidaciju, prikupljanje doku-
menata i si. Snabdevena je potrebnim sredstvima

(mine, eksploziv, prirucna i druga sredstva— u.skla-

du sa vrstom objekta). Grupa se prikriveno privlaci

objektu dejstva i brzo izvrsava zadatak* posle cega
se pod zastitom grupe za osiguranje povlaci u pred-
videni zborni rejon.

Grupa za osiguranje rasporeduje se na mesto
odakle se ocekuje dolazak neprijateljevih delova,

koji bi mogli intervenisati na mestu diverzantske

akcije.
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G 1 a v a IV

MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA ZA
VRSENJE DIVERZIJA (OSNOVNE OSOBINE

I PRIMENA)

1, _ OPSTE ODREDBE

50* — Za vrsenje diverzija koriste se minsko-

eksplozivna i druga ubojna ili razarajuca sredstva,

Osnovna sredstva za vrsenje diverzija su eksploziv

i sredstva za paljenje {iniciranje) eksploziva,

Eksploziv ima ulogu da svojim delovanjem (eks-

plozijom — detonacijom) razori, unisti ili osteti ob-

jekat, tehnicko sredstvo, uredaj i si,, ili da nanese

gubitke zivoj sili neprijatelja. Pri izvrsenju diver-

zija prvenstveno se koriste standardni (formacijski)

eksplozivi za rusenje u naoruzanju JNA, zatim pri-

vredni i trofejni (zaplenjeni) eksplozivi. U nedostat-

ku eksploziva oblikovanog u vidu metaka za rusenje,

za diverzije se mogu koristiti i druga minsko-eksplo-

zivna sredstva (formacijska ili trofejna): protivpesa-

dijske i protivtenkovske mine, razna eksplozivna

punjenja (pruzna, koncentrisana, kumulativna i si.),

kao i razna razarajuca i ubojna sredstva (artiljerij-

ske i minobaeacke granate, avio-bombe, morske I

refine mine, i bojeve glave raketnih zrna, torpeda i si).
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51. — Eksploziv i druga minsko-eksplozivna i

ubojna sredstva, opremljena upaljacima ili drugim
sredstvima za paljenje (iniciranje), primenjuju se za
izradu mina iznenadenja koje se aktiviraju (deluju)

na dodir (kada se na njih naide) ili u odredeno (tern-

pirano) vreme,
pi

52. — Kada se diverzije vrse primenom mina
iznenadenja, kao sredstva za paljenje (iniciranje) ko-
riste se u prvom redu razne vrste specijalno pode-
senih (prilagodenih upaljaca) za te svrhe. To su stan-
dardni (formacijski) upaljaci u naoruzanju JNA,
raznovrsni po konstrukciji, osobinama i mogucnos-
tima primene za miniranje raznih objekata i tehnic-
kih sredstava. Po nacinu delovanja (aktiviranj a) mo-
gu da budu: nagazni, potezni, otpusni i kombinovani
(nagazno-potezni, nagazno-otpusni, potezno-otpusni
i nagazno-potezno otpusni). Svi ti upaljaci su kon-
taktni, jer deluju na dodir — kada se na njih nagazi,
zakaci potezna zica ili kada se rasterete. Po konstruk-
ciji ovi upaljaci mogu da budu: mehanicki, elektricni
ili elektromehanicki (indukcioni, foto celi

j ski, vibra-
cioni i si.) i hemijski (frikcioni), Po vremenu delo-
vanja mogu da budu trenutni ili vremenski. U tre-
nutne upaljace spadaju svi navedeni, jer deluju onog
momenta kada se na njih nagazi, izvrsi potez, ili

podigne teret. Vremenski (tempirni) upaljaci su oni
kod kojih se pri postavljanju mine moze regulisati
(podesiti) vreme u koje treba da dode do njenog de-
lovanja. Mogu da budu sa satnim mehanizmom (sat-
ni), kiselinski (hemijski), olovni i dr.

U grupu specijalnih upaljaca spadaju i dirigo-
vani radio-upaljaci koji se stavljaju u dejstvo sla-
njem odgovarajuceg sifrovanog radio-signala.

Pored specijalnih upaljaca, za izradu mina iz-

nenadenja mogu se koristiti i drugi upaljaci: sve
vrste upaljaca za protivpesadijske i protivtenkovske
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mine, upaljaci od rucnih bombi i improvizovani upa-
1 1 V *

jjaci.

53* — Kada se diverzije vrse na objekte koje

treba porusiti, a to su najcesce putevi, zeleznicke

pruge i objekti na njima, za paljenje minskih punje-

nja koriste se sredstva za stapinsko paljenje (deto-

nator!, sporogoreci i detonirajuci stapin), ili sredstva

za elektricno paljenje (elektricni detonatori, provod-

nici i izvori struje).

2. — EKSPLOZIVI

1) Standardni (formacijski) meci za rusenje

54. — Osnovni eksploziv koji se upotrebljava

za izradu stndardnih (formacijskih) metaka za ruse-

nje, koji se koriste i u diverzantske svrhe, jeste trotil.

Vaznije osobine trotila su:

bezbedan je za rukovanje (nije osetljiv na
udar i trenje);

neogranieen mu je vek cuvanja u skladi-

stima;

— mogucna je primena pri miniranju svih vrsta

objekata i sredstava; i

na ljudski organizam deluje toksicno (ako se

njegove cestice unesu u organizam preko organa za
disanje i kroz kozu).

55. — Standardni (formacijski) meci eksploziva

za rusenje izradeni su jpresovanjem ili livenjem.

Meci za rusenje od presovanog trotila, ako ne-

maju zastitnu oblogu, osetljivi su na vlagu (preso-

vani trotil upija vodu). Zbog toga se, nacelno, ovakvi
meci ne koriste za podvodna miniranja, naroeito ako
se predvida njihovo duze stajanje u vodi. Medutim,
ako se opaljenje moze izvrsiti odmah nakon postav-
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Ijanja, ovakvi meci mogu se koristiti i u vodi. Ako
je potrebno da meci (bilo kao mina iznenadenja ili

minsko punjenje) ostanu u vodi duze vremena, pret-
hodno se mora obezbediti njihova zastita od uticaja
vode (stavljaju se u hermeticku posudu),

Meci za rusenje od livenog trotila, bez obzira na
zastitnu ili mehanieku oblogu, nisu osetljivi na uti-
caj vode, pa se mogu koristiti i za podvodna mini-
ranja*

Od presovanog trotila izradeni su:

a) Trotilski metak za rusenje od 75 gr (sL 1)

valjkastog je oblika 3X7,6 cm, sa herrnetienom
oblogom od kartona. Na £eonoj strani metka je ba~
kelitno leziste sa navojima, u koje se mogu naviti
upaljaci sa navojima M-10 X 1. Pakuje se (po 200
kom.) u drveni sanduk, ukupne tezine oko 20 kg.

7/6cm. «H

SL L Trotilski metak od 75 grama

b) Trotilski metak za rusenje od 100 g* (sL la)

takode je valjkastog oblika (3 X 10 cm), sa hermetic-

nom oblogom i bakelitnim lezistem kao u metka od

75 gr. Pakuje se (po 200 kom.) u drveni sanduk,

ukupne tezine oko 25 kg.
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1

c) Trotilski metak za rusenje od 100 gr (si. lb),

valjkastog oblika (3 X 10 cm), sa hermeticnom oblo-

gom od plasticne mase. Poklopac obloge na ceonoj

SI. la. Trotilski metak od 100 grama

strani ima leziste za upaljac sa navojima M-10 X L
Pakuje se (po 200 kom.) u drveni sanduk, ukupne

tezine oko 25 kg,

i
r

7

SI. lb. Trotilski metak od 100 grama sa oblogom
od plasticne mase
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d) Trotilski metak za rusenje od 200 gr (si. 2)

prizmaticnog je oblika (2,5 X 5 X 10 cm) sa omotom
od parafinisane hartije. Na ceonoj strani ima bake-
litno leziste za upaljac sa navojima M-10 X 1, Pa-
kuje se (po 100 komada) u drveni sanduk, ukupne
tezine oko 26 kg.

SI. 2. Trotilski metak od 200 grama

e) Trotilski metak za rusenje od 500 gr (si. 3)

prizmaticnog je oblika (5,2 X 6,5 X 10,5 cm) sa her-

meticnom oblogom od plasticne mase. Poklopac oblo-

ge na ceonoj strani ima leziste za upaljac sa navojima
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M-10 X 1. Standardno pakovanje je 50 rnetaka u

drveni sanduk ukupne tezine oko 35 kg, Postoji i

nestanderdno pakovanje (najcesce 27 komada).

SI. 3. Trotilski metak od 500 grama sa oblogom
od plasticne mase

Meci pod c) i e) mogu se koristiti i za podvodna
miniranja sa neogranicenim vremenom stajanja u
vodi. Ostali meci ne mogu se koristiti u tu svrhu bez
prethodnog stavljanja u hermeticku posudu.

Pored navedenih metaka postoji jos i trotilski

metak od 400 gr (5 X 5 X 10 cm) bez obloge (sov-

jetski) i trotilski metak od 453 gr (1 funta) 5 X 5 X
17,8 cm sa hermeticnom kartonskom oblogom (ame-
rifiki)

.

Svi navedeni meci mogu se primenjivati poje-

dinacno ili u »paketu« (pri izradi mina iznenadenja

ili rninskih punjenja);

Od livenog trotila izraden je metak za rusenje

od 25 kg (20,5 X 22,5 X 32,5 cm) sa drvenom ili

livenom oblogom (si. 4). Na ceonoj strani ugraden je

podsticajni metak od presovanog trotila od 453 gr.

56, — Plasticni eksploziv M-5 A-l — americki

(sL 5) po efektu dejstva (ucinku) jedan je od najja-

cih eksploziva. Ima vrlo siroku primenu u diverzi-

jama, posebno zbog toga sto mu se na mestu upo-

trebe moze dati zeljeni oblik. Narocito je pogodan
za rusenje (ostecenje) profilisanih elemenata (celic-
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nih nosaca i si.). Vrlo je stabilan i u skladistima se

moze cuvati neograniceno vreme. Nije podlozan uti-

caju vlage i vode, bezbedan je za rukovanje i ne de-

luje toksicno na covekov organizam.

SI 4. Trotilski metak od 25 kg

Meci plasticnog eksploziva M-5 A-l prizmaticnog

su oblika (foliji), od plasticne mase koja na ceonoj

strani ima leziste za upaljac sa navojima. Tezina

metka je 1,1 kg (2 funte), a dimenzije 6 X 6 X 30

cm. Po 8 metaka pakuje se u platnenu torbicu, a po

dve torbice u drveni sanduk; ukupna tezina iznosi

oko 25 kg.
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SL 5. Eksplozivni plasticni metak M-5 A-l

2) Privredni eksplozivi

57. — U privredne eksplozive spadaju oni eks-

plozivi koji se proizvode u miru za potrebe rudar-

stva i gradevinarstva. U diverzantske svrhe se mogu
uspesno koristiti kao zamena standardnih (formacij-

skih) eksploziva.

Za razliku od standardnih (formacijskih), priv-

redni eksplozivi imaju ogranicen vek trajanja (3 me-
seca do 2 godine); po sastavu, efektu, obliku i miner-

sko-tehnickim osobinama ima ih vise vrsta,

S obzirom na namenu, privredni eksplozivi se

dele u tri grupe:

eksplozive opste namene;
— metanske eksplozive, i

— seizmicke eksplozive.

58, — Eksplozivi opste namene (domaei) su naj-

masovniji, kako po proizvodnji tako i po primeni.

Dele se u dve grape; praskaste i plastiene.

•a) Praskasti eksplozivi mogu biti na bazi amo-

nijum-nitrata, a poznati su pod nazivora kamniktiti,

amonali i nitroli, ili na bazi nitroglicerina, poznati

kao viteziti.

Kamniktiti se odlikuju malom razornom snagom

(brizantnoscu) i bezbedni su za rukovanje. U diver-

zijama se mogu koristiti za miniranje objekata i

sredstava manje otpornosti, kao i za rusenje u zemlji.

Ne mogu se koristiti za razaranje i onesposobljavanje

cvrstih konstrukcija kao sto su celifine i armirano-

-betonske konstrukcije, a pogotovo kao spoljna pu-

njenja i mine, U pogled'u otpornosti na uticaj vlage

i vode ima ih dve vrste: vodoneotporni i vodootpor-

ni. Prvi se ne smeju koristiti za podvodna miniranj

a

bez zastitne hermeticke obloge, Te dve vrste kamnik-

tita razlikuju se po oznakama, na primer: ako eks-

ploziv nosi oznaku KAMNIKTIT I ili KAMNIKTIT
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II, to je eksploziv koji nije otporan na vlagu i vodu,
a eksploziv sa oznakom KAMNIKTIT I-IV ili KAM-
NIKTIT II-V je vodootporan (slovo »V« je znak da
se eksploziv sme primenjivati u uslovima vlage i

vode).

Rok cuvanja kamniktita je 3 do 6 meseci; ovi

podaci su oznaceni na pakovanju.
Amonali su praskasti eksplozivi, po efektu dej-

stva jaci od kamniktita jer sadrze i trotil; takode su
bezbedni za rukovanje. U diverzantske svrhe mogu
se koristiti kao i kamniktiti. U pogledu <otpornosti na
vodu ima ih dve vrste, pa j e i oznacavanje isto kao
kod kamniktita. Rok cuvanja oznacen je na ipako-
vanju.

Nitroli su praskasti eksplozivi, po efektu dej-
stva isti kao i kamniktiti. Razlika je u tome §to se
amonali ne mogu paliti detonatorskom kapslom broj
8, vec trotilskim metkom od 200 gr, i sto im je vek
trajanja vrlo kratak. Oznacavanje je na pakovanju
kao i kod kamniktita: slovo »V« na kraju oznake
znaci da je vodootporan (na primer: NITROL I-V).

Viteziti su praskasti eksplozivi, u pogledu efekta
dejstva isti kao kamniktiti i amonali. Osetljivi su
na uticaj vlage i vode, pa ih u takvim uslovima ne
treba primenjivati, Ovi eksplozivi, uz osnovni naziv,
nose brojnu i slovnu oznaku. Brojna oznaka (5) oz-
nacava da su to praskasti eksplozivi, a slovna oznaka
(a, b, c, itd.) oznacava stepen efekta. Sto je slovo
blize pocetku abecede, to je eksploziv jaci, na pri-
mer: Vitezit 5 je jaci od Vitezita 5a, a Vitezit 5a je
jaci od Vitezita 5b itd.

b) Plasticni eksplozivi mogu da budu razlicitog

sastava. U plasticne eksplozive ubrajaju se i tzv.

vodoplasticni eksplozivi. Plasticni (domaci) eksplo-

i Boriti

nazivom Viteziti, Kamexi
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Viteziti su eksplozivi koji kao osnovnu kompo-
nentu sadrze nitroglicerin. To su tzv. visokobrizantni

eksplozivi ciji je efekat jednak efektu trotila ili veci,

zbog cega se mogu uspesno primenjivati u diverzija-

ma. Pored toga, ovom eksplozivu se moze dati zeljeni

oblik, sto takode ima uticaja na poveeanje efekta

dejstva u odnosu na trotil. Imaju toksicno dejstvo

na ljudski organizam, pa treba voditi racuna da se

pri pakovanju ne skine omot i da koza ne dode u

dodir sa eksplozivom. Vitezita ima 5 grupa.

Nitrogliccrmsko-nitrocelulozni viteziti (Vite-

zit 80-11) su najsnazniji plasticni eksplozivi, a mogu
se upotrebiti i za podvodna miniranja;
— Zeligniti (72% NG, 62% NG, 52% NG, 42%

NG i 32% NG) su takode snazni eksplozivi, ali nesto

slabiji od prethodnih; odlikuju se stabiinoseu prema
vlazi, ali se ne mogu koristiti za podvodna miniranja;

— Zelatini (Vitezit-I, Vitezit-II, Vitezit-III, Vi-
tezit-IV, Vitezit-V i Vitezit-VI) su po efektu i osta-

lim osobinama isti kao i zeligniti, a razlikuju se samo
po hemijskom sastavu;

Amonijum-nitratni plasticni viteziti (Vite-

zit-20, 20a, 20b, 2Qc, 20d, 25, 30
f 40, 50 i 60) po efektu

dejstva slicni su prethodnim vitezitima, a sa ozna-

kom 25—60 mogu se primeniti i za podvodna mini-
ranja;

Openkast viteziti (Vitezit-70, 80 i 90) su nesto

slabiji u odnosu na prethodne i ne mogu se koristiti

za podvodna miniranja*

Kamexi, Obilici i Boriti su tzv. vodoplastiSni

eksplozivi u tecnom ili kasastom stanju. Mogu se ko-

ristiti isklju£ivo u rudnicima i kamenolomima za

drobljenje rude i kamena, odnosno izbacivanje zem-
ljanih masa. Ne mogu se paliti detonatorom broj 8,
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vec metkom trotila ili jaceg eksploziva tezine 0,1

do 0,5 kg.

59. — Metanski eksplozivi namenjeni su za mi-
niranje u rudnicirna gde se javlja gas metan ili eks-

plozivno-zapaljiva prasina. Postoje dve vrste: ME-
TAN KAMNIKTIT-I i METAN VITEZIT-5. Po efektu

dejstva su ekvivalentni odgovarajucem kamniktitu-I
i vitezitu-5.

60. — Seizmicki eksplozivi koriste se pri seiz-

mickim i geofizickim instrazivanjima, S obzirom da
se proizvode u relativno malim kolicinama, ne dolaze
u obzir za primenu u diverzijama.

61. — Privredni eksplozivi izraduju se u meci-
ma (patronama) od 100 gr do nekoliko kilograma,
zavisno od namene (od preenika busilica koje se u
rudarstvu i gradevinarstvu koriste za izradu minskih
busotina).

Privredni eksplozivi se stalno usavrsavaju i uvo-
de novi. Zato je potrebno pratiti njihovo usavrsava-
nje i razvoj, proucavati njihove osobine i na osnovu
toga odredivati im i primenu u diverzijama.

3. — SREDSTVA ZA PALJENJE EKSPLOZIVA
(MINSKIH PUNJENJA)

62. — Za pojedina&no paljenje minskih punje-

nja ili za jednovremeno paljenje veceg broja min-
skih punjenja koriste se:

sredstva za stapinsko paljenje, i

sredstva za elektrifino paljenje.

U sredstva za stapinsko paljenje spadaju; deto-

natorska kapsla br. 8, sporogoreci stapin, detonu-
juci stapin i minerska sibica.
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U sredstva za elektricno paljenje spadaju: elek-

tricne detonatorske kapsle, minerski kabl (provod-

nici), izvori struje i instrument! za kontrolu isprav-

nosti sredstava za elektricno paljenje.

1) Sredstva za stapinsko paljenje

63. — Detonatorska kapsla br. 8 (si. 6) je sred-

stvo za iniciranje (paljenje) eksploziva radi izaziva-

nja njegove detonacije. Postoje dve osnovne vrste

7~e/o detoNato/sa. (csu&e)

rui-MINATSKI OETQNATQI? AZtDhll OETQhlATOIP

SI. 6. Detonatorska kapsla br. 8

detonatorskih kapsli: acidna sa alummijumskomcauri-

com (kosuljicom) i fulminantska sa bakarnom cauri-

com. Kao standardna detonatorska kapsla u naoruza-

nju JNA nalazi se acidna detonatorska kapsla br. 8.
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Osnovni nacin pakovanja je 100 komada detonator-
skih kapsli u metalnoj ili kartonskoj prizmaticnoj
kutiji, a 50 ovakvih kutija stavlja se u limenu her-
meticnu kutiju koja je smestena u drveni sanduk.
Postoji i drugi nacin pakovanja posebno onih kapsl?
koje su namenjene za kompletiranje upaljaca (npr.
10 ili 20 kapsli u valjkastu kartonsku kutiju, a 10
ili 20 kutija u veeu valjkastu kutiju i si.).

^ Detonatorske kapsle se pale (iniciraju) sporogo-
recim ili detonirajucim stapinom (kada se upotreb-
ljavaju za paljenje minskih punjenja), odnosno ini-
cijalnim kapslama (kada su u sklopu upaljaca kojim
je naoruzana mina iznenadenja).

Pri rukovanju s detonatorskim kapslama treba
se pridrzavati sledecih mera predostroznosti:
— kapsle se pri rukovanju ne smeju izlagati

udaru, potresu, trenju, direktnom uticaju suncevih
zraka, vatri ili drugom izvoru toplote;

— treba ih cuvati od vlage i vode, jer se ovla-
zene kapsle ne smeju susiti, vec se moraju unistiti;— kapsle se ne smeju nositi po dzepovima, niti

rasute (van propisanog pakovanja);
— ne smeju se odstranjivati piljevina ili drugi

predmeti (koji upadnu u prazan deo caurice) cacka-
njem ili zavlacenjem nekog ostrog predmeta u
kapslu, vec ovo istresti, a ako to nije moguce kapsle
se unistavaju;

— kapsle kod kojih na unutrasnjem ili spoljnom
delu caurice ima tragova eksploziva (eksplozivnog
praha) ne upotrebljavaju se jer to moze izazvati
eksploziju kapsle pri uvlacenju stapina u nju;
— kapsle se prilikom rada ne smeju ostavljati

po patosu, zemlji ili na nekom drugom mestu gde
mogu biti izlozene gazenju i drugim mehanickim
povredama;

— sve neispravne kapsle treba unistavati.
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64. — Sporogoreci stapin je namenjen za inici-

ranje (paljenje) crnog baruta i detonatorskih kapsli

br. 8, Od ovog stapina i detonatorske kapsle br, 3

izraduju se sporogoreci upaljaci pomocu kojih se pale

(iniciraju) pojedinacna minska punjenja. Stapin ima

srz od crnog baruta koja, kada se zapali, gori brzi-

nom 1 cm za 1—1,5 sek. Srz stapina se pripaljuje

piamenom ili zeravicom,

Postoje dve vrste sporogorefieg stapina: obicni i

specijalni.

QUOTA

VODECA Nil

-fZQUCiOA

SfiZ

SI. 7. Obicni sporogoreci stapin

mm
skih punjenja na mestima gde ne6e biti izlozen uti-

caju vlage i vode.

Specijalni stapin (si. 7a) ima zastitni omotac od

plasticne mase, pa se moze koristiti i pri miniranju u

uslovima uticaja vlage i vode.
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Sporogoreci stapin (obiean i specijalni) pakuje
se po 8 i 10 m u kotureve smestene u kartonsku ku-
tiju ili kesu od plasticne mase, koje se zatim stav-
Ijaju u drveni sanduk. Za potrebe rudarstva pakuje
se na drvene kalemove duzine do 250 m.

SI. 7a. Specijalni sporogoreci stapin

Mere .predostroznosti kojih se treba pridrzavati
pri rukovanju sa sporogoreeim stapinom:

stapin treba cuvati od uticaja vlage i vode,
narocito srz stapina; radi toga njegove krajeve (do

upotrebe) uvek treba izolovati voskom, bitumenom
ili izolir-trakom;

stapin cuvati od utieaja povisenih tempera-
tura i ne izlagati ga uticaju sunceve toplote ili to-

plote nekog drugog izvora (peci i sL), jer suvise za-
rejani stapin gubi hermeticnost omotaca (obloge);
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— stapin treba cuvati i od uticaja niskih tem-
peratura (mraza), jer smrznuti stapin moze da se

prelomi i da mu se prekine srz. Ako je duze vremena
bio izlozen niskim temperaturarna, treba ga pre upo-
trebe postepeno dovesti u normalno stanje, izbegava-
juci pri torn direktno zagrevanje;

— stapin se ne sme savijati pod ostrim uglom
jer se time ostecuje i prekida srz; usled toga moze
da otkaze gorfenje ili tinjanje omotaca na mestu
prekida srzi pa da se pri ponovnoj pripali srzi stvori
moguenost za udes, odnosno nesreGne slucajeve.
Ako je srz prekinuta, omotac obicno pocinje da tinja,
a zatim se ponovo pali srz, nakon duzeg ili kraceg
vremena, cime se znatno produzava vreme gorenja
stapina. Ovo moze dovesti u zabludu minera-palioca
o momentu eksplozije minskog punjenja u koje je

osteceni stapin postavljen;

stapin treba cuvati od utieaja raznih kiseli-

na
?
rastvaraca, masti i ulja, jer oni ostecuju izolaciju

i omotac stapina, a ako prodru u srz, onemogucavaju
njeno normalno sagorevanje;

— ne sme se dozvoliti da se pri secenju stapina

srz zamaze bitumenom i time onemoguci normalno
pripaljivanje ili dogorevanje srzi.

65- — Detonirajuci stapin (sL 8) koristl se za

islovremeno paljenje dva i vise minskih punjenja.
On gori (detonira) brzinom 6000 — 7000 m/sek. Na
krajeve detonirajuceg stapina kojim su povezana
minska punjenja postavljaju se (navlace) detona-
torrke kapsle broj 8. Paljenje detonirajuceg stapina

vrsi se detonatorskom kapslom br. 8, elektricnom
detonatorskom kapslom ili eksplozivom,

Detonirajuci stapin nije osetljiv na udar, trenje,

potres i druge mehanifike uticaje. Srz stapina (od

inicirajuceg eksploziva) zasticena je od uticaja vlage

4 Pe-15 49



IZOlAOJA

SI. 8, Detonirajuci Stapin
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i vode ornotaeem od plastiene mase, pa se stapin
moze koristiti i za podvodna miniranja.

Detonirajuci stapin se pakuje na drvene kale-
move (100 m), a 5 ovakvih kalemova u hermeticki
zatvoreni drveni sanduk.

Mere predostroznosti kojih se treba pridrzavati
pri rukovanju sa detonirajucim stapinom:

srz detonirajuceg stapina treba cuvati od
uticaja vlage i vode, zbog cega rau krajeve treba
izolovati voskora, bitumenom ili izolir-trakom;

stapin se ne sme izlagati direktnom uticaju

sunceve toplote ili topi oti drugog izvora (peci i si);

— stapin ne savijati pod ostrim uglovima jer se

time moze prekinuti srz stapina cime se stvara mo-
gucnost otkazivanja, tj. prekida detonacije na mestu
ostecenja (prekida) srzi;

— stapin treba cuvati od uticaja raznih Mse-

Iina
5
rastvaraca, masti, ulja i sL, jer oni ostecuju

izoiaciju stapina i time omogucavaju ovlazenje srzi; i

— stapin treba seci samo ostrim nozem i jednim
poiezom, a nikako u vise poteza (»testerisanjem«)

?

pri cemu kotur stapina mora biti udaljen (odmotanj
5 m od lica koja sece stapin.

66. — Minerska sibica (si. 9) namenjena je za
paljenje sporogoreceg stapina. Za razliku od obicne
sibice ima vecu glavu i ne gori plamenom, vec tinja

Moze se koristiti po kisi i vetru, ali je osetijiva na
vlagu. Na si. 9 je prikazan samo jedan tip sibice.

Medutim, ima ih vise vrsta po obliku i vremenu
gorenja.

Pored minerske sibice, za potrebe rudarstva
rade se minerske cevcice, sace i tuljci. To su kar-
tonske cevcice u koje se uvlaci jedan ili vise sporo-
gorecih stapina. Na jednom kraju ove cevcice imaju
glavicu kao i minerska sibica. Ova sredstva su vrlo

4
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pogodha i mogu se koristiti za paljenje sporogoreceg

stapina pri izvodenyu diverzija.

U nedostatku navedenih sredstava za paljenje

sporogoreceg stapina moze se koristiti obicna sibica,

pripaljena cigareta i sL

4

SI. 9. Minerska Sibica

2) Sredstva za elektricno paljenje

67. — Eelektricna detonatorska kapsla EK-40-63

(si. 10) namenjena je za paljenje rninskih punjenja

kada se primenjuje elektricni nacin paljenja. Tre-

nutnog je dejstva, tj, deluje cim se kroz nju pro-

pusti struja odgovarajuce jacine.

Elektricne karakteristike kapsle:

otpor u hladnom stanju 1,4 1,8 oma;

0,5 A:
1

otpor u usijanom stanju 2 oma;

jacina struje za pojedinacno paljenje iznosi

jacina struje pri paralelnom vezivanju iznosi

1 A po jednoj grani; i

jacina struje p:

2 A po jednoj grani*
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Ova kapsla se primenjuje za pojedinacno palje-

nje minskih punjenja; dve ili vise ovakvih kapsli

povezanih u mrezu za paljenje koriste se za istovre-

&oAS

Mosaic

SI. 10. Elektricna detonatorska kapsla EK-40-63

meno paljenje dva ili vise minskih punjenja, a u
sklopu elektromehanickih upaljaca koriste se za pa-
ljenje mina iznenadenja.

Elektricne detonatorske kapsle EK-40-63 pakuju
se na sledeci nacin: po 5 komada u snop; 5 snopova
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u paket omotan papiromj i po 20 paketa u limenu

kutiju smestenu u drveni sanduk.

Pri rukovanju sa elektricnim detonatorskim

kapslama u blizini se ne smeju nalaziti izvori struje,

elektrouredaji i si Sve -ostalo sto je u pogledu mera
predostroznosti receno za detonatorske ka-

psle broj 8 (t 63), vazi i za elektricne de-

tonatorske kapsle.

68, — Elektricna detonatorska kapsla

sa usporenjem (si 11) — vremenska, ta-

kode je namenjena za paljenje minskih

pimjenja kada se primenjuje elektricni

nacin pal
j
enj a . Osnovna razlika u odnosu

na prethodnu je u tome sto ona ne deluje

odraah nakon propustanja struje, vec na-

kon od'redenog vremena. Da bi se znalo

koliko je usporenje na svakoj kapsli, na
provodnicima se nalazi prievrscena plocica

sa brojevima od 1—10, a vreme usporenja

u sekundama iznosi 1/2 vrednosti oznake

{na primer : kapsla sa brojem 1 ima uspo-

renje 0,5 sek, sa br. 2, jednu sek, itd.).

Elektricne detonatorske kapsle sa us-

porenjem upotrebljavaju se kada se zeli

da minska punjenja eksplodiraju jedno za

drugim u odredenom vremenskom raz-

maku.
Elektricne karakteristike ovih kapsli

mogu biti iste kao i kod EK-40-63, Medu-
' tim, one najcesce imaju elektricne karak-

teristike kapsli koje se proizvode za siroku

potrosnju, sto je oznaceno na omotu pa-
kovanja ili u prospektima.

SL if. Elektricna detonatorska kapsla
sa usporenjem
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Mere predostroznosti pri rukovanju su iste kao
i za EK-40-63 (t 67).

69, — Minerski kabl je provodnik elektricne

struje koji se koristi pri izradi mreza za paljenje za

medusobno povezivanje dve i vise elektricnih deto-

natorskih kapsli 1 za glavne vodove mreze za pa-
ljenje,

Otpor minerskog kabla je 30 om/km.

U nedostatku minerskog kabla mogu se koristiti

i druge vrste provodnika sa izolacijom od plasticne

mase ili gume.

TO, — Izvori struje su naprave (uredaji) koje se

prj elektricnom nacinu paljenja koriste za paljenje

elektricnih detonatorskih kapsli. U minerske svrhe

kao izvori struje uglavnom se koriste masine za elek-

tricno paljenje mina i baterije,

71* — U naoruzanju JNA postoje dve vrste ma-
sina za elektrieno paljenje mina: dinamo-elektricne

i kondenzatorske.

Dinamo-elektricne masine koriste se za paljenje

naizmenicnih mreza. U naoruzanju JNA ima ih ce-

tiri tipa:

— Teleoptik od 300 V (si 12) sa kojim se u naiz-

menicnoj mrezi moze paliti do 40 kapsli EK-40-63,
s tim da duzina glavnih vodova ne prelazi 500 m
(2 X 250 m), odnosno 35 kapsli ako su glavni vodovi
duzine do 1000 m (2 X 500 m);

Safler od 300 V u svemu ista kao i Teleoptik
od 300 V;

Safler od 500 V sa kojom se u naizmenicnoj

mrezi moze paliti do 75 kapsli EK-40-63, s tim da
duzina glavnih vodova nije veca od 500 m (2 X 250
m), odnosno 70 kapsli, ako su glavni vodovi duzine
do 1000 m (2X500);
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— Sailer od 1100 V sa kojom se u naizmenie-

noj mrezi moze paliti do 185 kapsli EK-40-63, s tim

da duzina glavnih vodova nije veca od 500 m
(2 X 250 m), odnosno 180 kapsli, ako su glavni vo-

ddvi duzine do 1000 m (2X500 m).

SL 12. Masina za elektricno paljenje od 300 V »Teleoptik«

Kondenzatorske masine se koriste za paljenje

svih vrsta rareza. U naoruzanju JNA ima ih dva tipa

sa potpuno istim elektricnim karakteristikama i mo-
gucnostima paljenja: kondenzatorska masina— 1000 V
(KM-1000 V)— sL 12a i induktorska kondenzatorska

masina — 1000 V (IKM-1000 V) — si. 12b.

Mogucnosti jednovremenog paljenja elektricnih

detonatorskih kapsli EK-40-63 sa ovim masinama

m sledece:

— kod naizmenicne mreze moguee je jeclnovre-

meno paliti 150 kapsli, s tim da ukupna duzina glav-

nih vodnova bude do 1000 m (2X500 ra);
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kod mesovite mreze mogucnosti paljenja pri-

:ledu

Broj (ko-
IT* V

U jednoj

licina) el. grani

del kap-

sli EK-40 U celoj

-63 mrezi

U jednoj

Otpor u
grani

omima
U ccloj

mrezi

m

Broj paralelnih grana u mre2i

2 3

150

300

142

300 284

166 110

4
I

5
!

«

7 8 9 10

1 OF
I OD lit)

" #

120 112 104 OQ99
* \ / 'i

90

625
J

«r /V

720 784

1

832 891 !900

272 250 240 224 208
i

198 180

83 65 55 47 41 39 33

Podaci dati u tablici odnose se na mreze kod
kojih otpor glavnih vodova ne prelazi 15 oma (npr.

500 m minerskog kabla, odnosno 2X250 m).

72. Baterije (suve baterije i akumulatori)

kod elektricnog nacina paljenja -koriste se u nedo-
statku masina za elektricno paljenje. Medutim, u
diverzijama ce baterije imati vrlo siroku .primenu,

narocito kod primene elektromehanickih upaljaca
za mine iznenadenja. Najsiru ce primenu imati ba-
terije za dzepne lampe (od 4,5 i 3 V) zbog malih di-

menzija. Za pojedinacno paljenje elektricnih detona-
torskih kapsli mogu se upotrebiti sve dzepne bate-
rije od 4,5 i 3 V, pod uslovom da su ispravne, XJ pri-
meni ovih baterija posebnu paznju treba obratiti
na njihovu zastitu od uticaja vlage i vode, radi cega
ih treba zastititi stavljanjem u hermeticnu oblogu
(kutiju).
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Radio-baterije ne dolaze u obzir za primenu
jer zbog velikog unutrasnjeg otpora ne mogu da vrse

paljenje elektricnih kapsli (ne daju dovoljnu jacinu

struje).

Ako se baterije koriste za paljenje mreza, treba

se u svemu pridrzavati pravila za rusenje.

73. — Pri primeni elektricnog nacina paljenja

potrebni su i instrumenti pomocu kojih ce se kontro-

lisati sredstva za elektricno paljenje. U te instru-

ments spadaju:

— pultmetri pomocu kojih se kontrolise isprav-

nost dinamo-elektricnih masina; i

ommetri pomocu kojih se kontrolise isprav-

nost elektricnih detonatorskih kapsli i provodhika

(kabla), i meri njihov otpor.

4e _ NACIN PALJENJA MINSKIH PUNJENJA

1) Pojedinacno paljenje minskih ptmjenja

74. _ Pojedinacno paljenje minskih punjenja

moze se izvesti na jedan od sledecih nacina: stapin-

skim ili elektricnim putem i pomocu upaljaca (me-
1 * VI * V • \

hanicki nacin).

Kod stapinskog nacina paljenja pojedinacna pu-

njenja se mogu paliti pomocu sporogoreceg upaljaca

uz upotrebu detonirajuceg stapina ili bez njega,
.

Sporogoreci upaljac radi se na sledeci nacin:

— razmota se kotur stapina i mesto gde ga tre-

ba odseci postavi na drvenu podlogu (si. 13);

— ostrim nozem odsece se stapin, i to onaj kraj

koji ce se uvlaciti u detonator potpuno ravno (pod

uglom od 90° u odnosu na osu) a kraj koji ce se

pripaljivati koso;
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— izvadi se detonatorska kapsla br. 8 iz kutije

i iz nje istrese piljevina, pridrzavajuci se mera pre-
dostroznosti (t. 63);

— ravno odseceni kraj stapina lagano se uvuce
u detonatorsku kapslu (si. 14), pri cemu se stapin ne

SL 13. Secenje sporogoreceg stapina

SI. 14. Sastavljanje SI. 15. Stezanje detona-
detonatorske kapsle torske kapsle br. 8 sa
br, 8 i sporogoreceg sporogorecim stapinom

stapina

sme okretati (vrteti) ili uvlaciti na silu. Zatim se

stapin drzi palcem i srednjim prstom, a kaziprstom
ovlas pritiska na dno detonatorske kapsle;

— u slobodnu ruku uzmu se minerska klesta

(stezalice) i pritegne otvor detonatorske kapsle za
stapin (sL 15).
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Ako se upotreba sporogoreceg upaljaca predvi-

da na raestu gde ce biti izlozen uticaju vlage i vode,

spoj stapina i detonatorske kapsle mora se zaStititi

voskom, izolir-trakom ili na neki drugi nacin.

Ovako izraden sporogoreci upaljac postavlja se

u metak za rusenje (minsko punjenje) na jedan od

nacina prikazanih na slici 16. Posle postavljanja

SI. 16. Postavljanje i ucvrscivanje detonatorske

kapsle u leziste

sporogoreceg upaljaca u minsko punjenje, u odre-

deno vreme pripaljuje se sporogoreci stapin (pomocu

obicne ili minerske sibice, cigarete ili zeravice), a

zatim se palioc udaljava na bezbedno odstojanje.
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Prilikom izracie i primene sporogoreceg upaljaca
treba, pored ostalog, imati u vidu sledece:— prethodno se proven ispravnost sporogore-
ceg stapina, u pogledu brzine gorenja i prenosenja
varnice. Brzina gorenja se kontrolise na komadu
stapina^duzine 30 cm: ako ovaj izgori za 30—45 se-
kundi, stapin je ispravan. Prenos varnice kontrolise
se pomocu dva komada stapina duzine oko 10 cm,
ciji se ravno zaseceni krajevi postave jedan prema
drugom na razmaku 1 cm; ako zapaljeni komad sta-
pina pri dogorevanju pripali srz drugog, stapin ie
ispravan;

— za miniranje u uslovima vode i vlage koristi
se specijalni sporogoreci stapin;

d'uzina stapina odreduje se po vremenu po-
trebnom da se palioc udalji na bezbedno odstojanje
ill u zaklon, ali ne sme biti krace od 50 cm

SI. 17, Stapinsko paljenje eksploziva

Ako je odstojanje na koje treba da se palioc
udalji, posle pripaljivanja stapina, suvise veliko, tada
se sporogoreci upaljac kombinuje sa detonirajucim
stapmom, tj. izmedu sporogoreceg upaljaca i min-
skog punjenja ugraduje se detonirajuci stapin (si. 17)
koji na kraju uvuc-enom u minsfco punjenje ima de-
tonatorsku kapslu br. 8. Ovakav nacin paljenja pri-
menjuje se u diverzijama kada palioc ne moze ostati
kod punjenja da bi u odredeno vreme pripalio spo-
rogoreci stapin,

1
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75. — Pojedinacna minska punjenja mogu se

paliti i elektricnim nacinom paljenja (si. 18). Pri iz-

vodenju diverzija ovaj nacin ce se cesto primenjivati

jer omogucava da se minsko punjenje aktivira kada
moze postici najveci efekat To ce najSesce doei do
izrazaja pri vrsenju diverzija na prugama, kada tre-

ba srusiti put ili zeleznicku prugu pri nailasku voza
ili drugog vozila.

Ovaj nacin paljenja ima prednost u odnosu na
ostale jer se minsko punjenje moze aktivirati u naj-

pogodnijem -momentu, a palioc (diverzant) moze biti

udaljen na bezbedno odstojanje i dobro maskiran.

A4iNEf?SW EL exr#iCN /

hfABL DETONATOR

fZVO/?
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SI. 18, Elektricni nacin paljenja minskih punjenja

Pre nego sto se pristupi postavljanju minskog
punjenja potrebno je uraditi sledece:

— proveriti provodljivost elektricne detonator-

ske kapsle i izmeriti njen otpor (pomocu ommetra);
— proveriti ispravnost zile i izolacije kabla

(provodnika) i izmeriti njegov otpor (pomocu om-
metra); i

proveriti ispravnost izvora struje koji ce se

koristiti za paljenje.

Nakon postavljanja minskog punjenja, elektric-

ne detonatorske kapsle i kabla (provodnika), treba

proveriti ispravnost (provodljivost) mreze i izmeriti

njen otpor.
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76. — Pojedinacna minska .punjenja mogu se
paliti i pomocu upaljaca, uglavnom poteznih (si. 19)

mehanicki nacin paljenja.

Upatjac (tmnvim nagazno-
pofexnh z£ pgof/vpes&difsku
Mi/iu (UPM)

ZlCd

Oefonatoe 6e, 8

SI. 19. MehaniCki nacin paljenja minskih punjenja

Ovakav nacin paljenja ce se takode cesto pri-
menjivati jer, kao i kod elektricnog paljenja, palioc
(diverzant) moze biti udaljen od minskog punjenja
na bezbedno mesto i dobro maskiran, a paljenje se
moze izvrsiti u momentu kada ce se postici najveci
efekat. Ovaj nacin se najcesce primenjuje kada se
diverzije ^'->de primenom zasede (na put
prugama i si,).

Minsko punjenje se postavi na odredeno mesto,
u njega se postavi potezni upaljac, a za upaljac se
yeze zica (ili kanap) odgovarajuce duzine i razvu-
cena do maskiranog zaklona i na bezbedno od'sto-
janje. Povlacenjem potezne zice aktivira se upaljac,
a time i minsko punjenje.

64

'vima.

2) Jednovremeno paljenje veceg broja minskih
punjenja

77. — Pri izvodenju diverzija, narocito na pute-
virna, prugama i objektima na njima, cesto ce se

postavljati veci broj minskih punjenja koja treba

jednovremeno paliti, kako bi se postigao odgovara-
juci efekat.

Jednovremeno paljenje veceg broja minskih pu-
njenja moze se ostvariti primenom mreze od deto-

nirajuceg stapina ili mreze za elektricno paljenje.

78. — Mreza od detonirajuceg stapina :po na-
cmu izrade, odnosno nacinu povezivanja minskih
punjenja

>
moze da bude naizmenicna, paralelna i

mesovita.

Naizmenicna mreza (si. 20) moze se izraditi na
tri nacina:

prvi nacin (si. 20-1) — sva minska punjenja
vezuju se za jedan glavni vod;

drugi nacin (si. 20-2) — nema glavnog voda, vec
jo svako sled'ece punjenje vezano detonirajucim sta-

pinom za prethodno;

treci nacin (si. 20-3) — slican prvom, s tonrraz-
likom sto ima tzv. poravnati vod cija je uloga da
obezbedi prenos detonacije u slucaju prekida na
glavnom vodu,

Paralelna mreza (si. 21) moze biti jednostepena
ili visestcpena. Kod jednostepene mreze (si. 21-1)

sva punjenja su vezana posebnim stapinom, a gra-
naju se iz jednog mesta; primenjuje se pri paljenju
manjeg broja minskih punjenja (do 12 punjenja).
Kod visestepene mreze (si. 21-2) stapini kojim su
povezana punjenja ne granaju se iz jednog vec iz

vise cvorova, pri cemu do svakog punjenja mora biti
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isti broj cvorova u odnosu na rnesto paljenja mreze.
Ova mreza se primenjuje pri paljenju veceg broja
punjenja.

SI. 20. Naizmenicna (redna) mreza

Mesovita mreza - V

naizmenicnih mreza, medusobno povezanih po semi
paralelne mreze.

79. Prilikom izrade mreze od detonirajuceg
tapina treba poznavati nacine i postupke koji se
odnose na rukovanje, ispitivanje, nastavljanje, gra-
nanje i paljenje detonirajuceg stapina.

Detonirajuci stapin priprema se za upotrebu
na sledeei nacin:

stapin se odmota na potrebnu duzinu i mesto
treba odseci postavi na drvenu podlogu;gde
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— ostrim nozem (jednim potezom) stapin se

presece i nakon svakog secenja secivo noza se obrise

od praha eksplozivne srzi stapina; i

SI. 21, Paralelna mreza od detonirajuceg Stapina

— ispita se ispravnost detonirajuceg stapina u
pogledu prenosenja detonacije. Ovo se vrsi izradom
i opaljivanjem mreze izradene po si. 22,
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SI. 21a. Mesovita mreza od detonirajuceg stapina

*

SL 22. Mreza za ispitivanje detonirajuceg stapina
u pogledu prenoSenja detonacije

Na kraju stapina koji se postavlja (uvlaci) u
rninsko punjenje treba ucvrstiti detonatorsku kapslu

br. 8, na nacin predviden u t 74,

Pri izradi mreze za paljenje cesto ce biti potreb-

no da se detonirajuci stapin nastavlia. Nacini nastav-

Sl. 23. Nacini nastavljanja detonirajuceg stapina

ljanja prikazani su na si. 23 (1 — pomocu detonator-

ske kapsle br. 8, 2 — vezivanjem, 3 — obicnim cvo-

rom, 4 — mornarskim cvorom i 5 — upredanjem).

Najpouzdaniji je prvi nacin — pomocu detonatorske

kapsle.



Pri izradi mreze svako punjenje je vezano sa

odgovarajucom granom detonatorskog stapina koja

je vezana bilo za glavni vod ili na neki cvor. Gra-
nanje stapina pri izradi mreze za paljenje moze se

resiti na vise nacina:

pomocu detonatorske kapsle br. 8 ili elektrifi-

ne detonatorske kapsle (sL 24—1), pri cemu se na
detonatorsku kapslu moze vezati najvise 6 grana
(stapina);

i l

i ; wjKMtfMr, p ;/////

a

L, 24. Grananje detonirajuceg stapina

pomocu valjkastog metka (sL 24—2) uz koga

se moze vezati 12 grana (stapina);

pomocu visestrukog cvora (sl t 24—3); i

na preklop (sL 24—4).
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U svakom slucaju mora se voditi racuna da u
cvoru (tacki) grananja stapini dobro nalezu jedan na

drugi.

Detonirajuci stapin se pali (inicira) pomocu de-

tonatorske kapsle br. 8, elektricne detonatorske kap-
sle ili metka za rusenje (si, 25).

Oeto/tato/g

/zof/Raiuc a

4
i

fxo/f/?ajuca fRoka

Deto/i/gQjuc/ stop/ft

SI. 25, NaCin paljenja detonirajuceg stapina
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80. — Mreze za elektricno paljenje po nacinu iz-

rade (po semi medusobnog vezivanja elektrienih de-
tonatorskih kapsli) mogu biti: naizmenicne (redne),
paralelne i mesovite (sL 26 i 26a).

Naizmenicna mreza (sL 26-1) primenjuje se kada
se kao izvor struje za paljenje koriste dinamo-elek-
tricne i kondenzatorske masine i suve baterije, Naj-
prostija je za izradu, ali je istovremeno i najnesigur-
nija, jer se u slucaju prekida, ma i na jednom mestu,
paljenje ne moze izvrsiti.

SL 26. Mreze za elektricno paljenje (l-naizmeni£na
5

2-paralelna)

Paralelna mreza (sL 26-2) primenjuje se kada
se kao izvor struje koristi kondenzatorska masina ili

akumulator, i kada se u mrezu vezuje do 10 elek-
trienih detonatorskih kapsli. Pri izradi mreze mora
se voditi racuna da otpori pojedinih grana budu me-
dusobno jednaki, sto se postize vezivanjem iste du-
zine kabla u svakoj grani. Ova mreza je pouzdanija
jer ce u slucaju prekida u nekoj grani otkazati samo
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pu-njenje vezano torn granom; potpuno otkazivanje

moze nastati samo ako je prekinut jedan od glavnih

vodova.

Mesovita mreza (sL 26a) je prosirena paralelna

mreza gde svaku granu sacinjava jedna naizmenicna
mreza. Primenjuje se pri paljenju veceg broja pu-
njenja i kada se kao izvor struje koristi kondenzator-
ska masina, Kod ove mreze se mora voditi racuna da
otpori grana budu medusobno jednaki, sto se postize

vezivanjem Istog broja elektrienih detonatorskih kap-
sli i iste duzine kabla u svakoj grani. Ova mreza je

takode pouzdana kao i paralelna, i sve receno u torn

pogledu za paralelnu mrezu vazi i za rnesovitu.

SL 26a, Mesovita mreza za elektricno paljenje

81, — Pri izradi mreze za elektricno paljenje

mora se voditi racuna da se spojevi kabla izvedu tako

da im krajevi budu prethodno dobro ocisceni od izo-

lacije i oksidacije, da se medusobno dobro upredu,

a zatim izoluju izolir-trakom.

82. — Pri izradi mreze za elektricno paljenje

treba se pridrzavati slecleceg:

— prethodno ispitati elektricne detonatorske

kapsle u pogledu ispravnosti, tj, proveriti provodlji-

vost i izmeriti im otpor — pre ugradnje u mrezu;
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— proveriti ispravnost zile i izolacije kabla (pro-
vodnika) — pre ugradnje u mrezu;

proveriti ispravnost izvora struje; i

proveriti ispravnost i izmeriti -otpor izgra-
dene mreze za paljenje.

SPECIJALNI UPALJACI I NJIHOVA PRIMENA
PRI POSTAVLJANJU MINA IZNENADENJA

U DIVERZIJAMA

1. — OPSTE odredbe

83. — Specijalni upaljaci namenjeni su za nao-
ruzavanje mina iznenadenja prilikom miniranja ob-
jekata, materijalnih sredstava i borbene tehnike ne-
prijatelja.

84. — Upaljacem trenutnog dejstva naoruzana
mina pali se (stavlja u dejstvo) trenutno, tj. onog mo-
menta kada se na minu ispolji uticaj u vidu pritiska,

udara, nagaza, poteza, odvijanja upaljaca, uspostav-
Ijanja kola elektriene struje i si. Najveci broj ovih
upaljaca konstruisan je tako da se moze pripremiti

za aktiviranje na jedin od oznaeenih nacina, a neki
od njih mogu se, zavisno od potrebe, u jednom slu-

caju pripremiti za aktiviranje na jedan a u drugom
slucaju na drugi nacin.

85, — Sa upaljacima trenutnog dejstva koji ni-

su obezbedeni od uticaj a vlage i vode nacelno se na-
oruzavaju mine iznenadenja koje se postavljaju na
otvorenom prostoru, gde mogu biti izlozene kisi i uti-

caj u vlage* narocito ako se predvida duze stajanje od
momenta postavljanja mine do njenog aktiviranja.

Ovakvi upaljaci koriste se prvenstveno za naoruza-
vanje mina iznenadenja koje se postavljaju u zatvo-
renim i suvim objektima.

U slucaju da se mina iznenadenja mora postaviti

na mesto izlozeno vremenskim nepogodama, treba
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koristiti upaljace koji su zasticeni od uticaja vlage

i vode; u nedostatku ovih mogu se koristiti i ostali

upaljaci, pri cemu se za njih upotrebljava inicijalni

deo M.67.

86. — Upaljacem koji dejstvuje sa odredenim

vremenskim usporenjem, paljenje mine vrsi se na-

kon odredenog (izabranog) vremena, racunajuci od

momenta kada se upaljac stavi u dejstvo (pogon), Ta-

kav upaljac stavlja se u dejstvo u toku naoruzava-

nja mine. U tu svrhu najvise se koriste razne vrste

vremenskih hemijskih upaljaca i upaljaca sa satnim

mehanizmom.

87. — U vremenskih upaljaca sa satnim meha-
nizmom bolje je rescna hermeticnost inicirajuceg de-

la i upaljaca u celini, pa su pogodni za naoruzavanje

mina iznenadenja koje se postavljaju na prostoru

izlozenom atmosferskim padavinama i vlazi, a neki

od njih mogu se postavljati i u vodu.

88. — Izbor vrste upaljaca za naoruzavanje mina
iznenadenja zavisi od vrste i osobina objekta koji

se minira (rusi) minom iznenadenja, i nacina na koji

se upaljac zeli aktivirati (potezom, nagazom, otpus-

tom, udarom i sL), odnosno od vremena kada upa-

ljac treba da upali minu naoruzami vremenskim upa-

ljacem,

89. — Vrsta eksploziva i velicina eksplozivnog

punjenja u mini iznenadenja zavisi od vrste objek-

ta (predmeta) na koji se ona postavlja i efekta koji

se zeli postici, a odreduje se za svaki konkretan slu-

caj, u skladu sa odredbama Pravila za rusenja.

90. — Postavljanje mina iznenadenja vrsi se u

duhu odredaba Pravila o zaprecavanju i savladivanju

vestackih prepreka, Uputstva o izradi i savladivanju

minsko-eksplozivnih prepreka i odgovarajucih od-

redaba ovog pravila.
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91. — Razoruzavanje mina iznenadenja naoruza-
nih specijalnira upaljacima moze vrsiti samo ljudstvo
koje je sa uspehom zavrsilo obuku u rukovanju spe-
cijalnim upaljacima — kako sa vlastitim, tako i sa
zaplenjenim.

92.

2. — UPALJACl TRENUTNOG DEJSTVA

1) Odvijajuci upaljac-

1

(1) Namena, opis i nacin dejstva upaljaca

(UDOd
je za naoruzavanje mina iznenadenja trenutnog dej-
stva, prilikom miniranja sredstava koja imaju otvore
i cep sa spoljnim navojima. To su, u prvom redu,
cisterne za gorivo (si. 27) i druge zapaljive tekucine,

Detail .a

SI. 27. Otvor na cisterni sa spoljnim navojima

zatim razne vrste iposuda, cuturica za vodu, rezervo-
ari goriva na motornim vozilima i raznim vrstama
gradevinskih masina, i slicni predmeti kod kojih su
otvori sa cepovima (poklopcima) konstruisani na prin-
cipu spoljnih navoja. Ovaj upaljac nije hermetican,
pa je podlozan uticaju vlage i vode.
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93. — Gdvijajuci upaljac-l (si. 28) ima sledece

delove: telo upaljaca, udarnu iglu, udarnu oprugu,

odvijajuci osigurac, inicijalni deo M-67 ili podsti-

cajnu kapslu i detonatorsku kapslu br, 8, i plutu za

ucvrscivanje upaljaca u otvor sredstva (predmeta)

koje se minira.

94. — Odvijajuci upaljafi-l aktivira se oslobada-

njem udarne igle koja, pod pritiskom udarne opruge,

udara u podsticajnu kapslu i pali je, a ova pali deto-

natorsku kapslu br. 8 i preko nje eksplozivno pu-

njenje.

94a, — Oslobadanje udarne igle vrsi se odvrta-

njem (s desna u levo) odvijajuceg osiguraca u koji

je uvrnut zadnji kraj udarne igle. Da se prilikom

odvrtanja odvijajuceg osiguraca ne bi istovremeno

okretao ceo upaljac, telo upaljaca se (pomocu plute

navucene preko krilaca na prosirenom delu tela upa-

ljaca ili preko specijalno obradenog prosirenog de-

la), pricvrscuje uz zidove otvora sredstva u koje se

upaljac postavlja.

(2) Naoruzavanje mina iznenadenja odvijajucim upaljacem-1

95. — Naoruzavanje mina iznenadenja odvijaju-

cim upaljacem-1 moze se vrsiti tako da se upaljac

postavi direktno u metak eksploziva.

Ako je za minu iznenadenja dovoljan samo je-

dan metak eksploziva (najcesce valjkasti metak od

100 gr), upaljac se postavlja direktno u metak i Za-

jedno sa njim u sredstvo koje se minira, Kada je

za minu iznenadenja potrebna veca kolicina eksplo-

ziva, eksploziv se postavlja odvojeno od upaljaca i

pali detonirajucim stapinom vezanim za detonatorsku

kapslu upaljaca.

96. — Prilikom naoruzavanja mine iznenadenja

od jednog metka eksploziva odvijajucim upaljacem-1

(si. 29) postupak je sledeci:
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udQrno opruga

ucJarna vgla
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telo upaljaco

mictjahi dec M -fc7

Si 28, Odvijajuci upaljac-1
(UDOd-1), opsti izgled i presek
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a) na odvijajuci osigurac upaljaca postavi se cep
(poklopac) otvora predmeta koji se minira i, pomocu
vijaka na osiguracu, osigurac ucvrsti u cepu (si. 30
a^ b i c). Pri ovome se vijci na osiguracu moraju cvr-
sto osloniti na unutrasnje strane cepa, dime se isklju-
cuje mogucnost okretanja osiguraca u cepu;

b) pluta koja se nalazi uz upaljac obreze se tako
da moze uci u otvor predmeta koji se minira, s tim
da dobro zaptiva i da se ne moze okretati;

MS

-
• -

.

s

AX'

if- ii

SI. 30b. Ucvrscenje upaljaca UDOcl-l u cep

SI. 30a. UcvrScenje upaljaca UDOd-1 u cep

c) pluta se postavi na upaljac tako da nalegne
na krilca (ili specijalno obraden prosireni deo kod
starog tipa upaljaca) ispod odvijajuceg osiguraca
(si. 31);

SI. 30c. U6vracenje upaljaca UDOd-1 u cep
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d) sa upaljaca se odvije mieijalna kapsla sa drza-

cem detonatorske kapsle i na njeno mesto uvrne fcri-

cijalni deo M-67 (sL 32);

1

,

1

T Tr

.

SL 31. Postavljanje plute m upaljac UDOd-1

S3

1

:

.

»5 -V.

SI. 32. Postavljanje inicijalnog dela na upaljac UDOd-1
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e) upaljac se uvrne u metak eksploziva (si. 33);
metak mora biti takve velicine da moze proci kroz
otvor predmeta koji se minira (najpogodniji je me-
tak od 100 gr);

f) upaljac sa metkom eksploziva uvuce se u otvor
predmeta koji se minira, pazljivo uvuku ivice plute
u otvor predmeta, vodeci racuna da pluta dobro na-
legne uz zidove otvora, jer se u protivnom upaljac
nece aktivirati;

SI. 33. Postavljanje upaljaca UDOd-1 u eksploziv

g) cep (poklopac) predmeta koji se minira paz-
ljivo se uvrne do kraja.

97. — Kad se odvijajucim upaljacem-1 naoruza-
va mina iznenadenja koja se sastoji od vise metaka
eksploziva (si. 34), postupak je sledeci:
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a) upaljac se pripremi na isti nacin kako je ozna-

ceno u t 96 pod a), b), c), d);

b) u predmet koji se minira postavi se odgovara-

juca kolicina eksploziva;

c) pripremi se komad detonirajuceg stapina (sL

35 a, b i
r
c) sa detonatorskom kapslom br. 8 na jed-

nom kraju (a), a drugi kraj stapina pricvrsti za deto-

natorsku kapsluinieijalnogdelaM-67 ili detonatorsku

kapslu br. 8 postavljenu na drzac inicijalnog dela

upaljaca (b); detonatorska kapsla br. 8 na slobodnom

kraju stapina uvuce se u metak eksploziva i ucvrsti

u lezistu (c);

upaljac

deton stapm

-deton br 8

eksploziv

SL 34 Naoruzana mina sa UDOd-1 u cisterni

d) eksplozivni metak se spusti u predmet koji se

minira tako da nalegne na ranije postavljeni eksplo-

ziv, a zatim upaljac uvuce u otvor predmeta, vodeci

racuna da pluta dobro nalegne na zidove otvora; i

e) cep (poklopac) predmeta koji se minira paz-

Ijivo se uvrne do kraja.

mm:

is

IB II

WS1

SL 35. Vezivanje detonirajuceg stapina sa UDOd-1

a) Priprema detonirajuceg stapina

ss

Vrt

b) Vezivanje detonirajuceg stapina za inicijalhi deo
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c) Uvlacenje detonatorske kapsle u eksplozivno punjenfe

98, — Ako uz upaljac iiemainicijalnogdelaM-67,

upaljac se ipriprema kao i u prethodnom slucaju, bez

obzira koliko se metaka eksploziva nalazi u mini iz-

nenadenja, s tim sto se na inicijalni deo starog tipa

prethodno postavi detonatorska kapsla br. 8 i uz nju

pricvrsti kraj detonirajuceg stapina (si. 36), Ovo zbog

toga sto inicijalni deo starog tipa nema ugradenu de-

tonatorsku kapslu br. 8, vec samo njen nosac (drzac).

Kad god je mogucno, upaljace treba opremiti sa

inicijalriim delom M-67, Ovaj deo ne nalazi se uz upa-

ljac, nego ga treba posebno trebovati,

99. — Mina iznenadenja naoruzana odvijajucim

upaljacem-1 ne moze se razoruzati. Svi predmeti mi-

nirani minama iznenadenja naoruzanim ovim upa-

ljacem koje neprijatelj nije aktivirao, unistavaju se

eksplozivom.

SI. 38. Vezivanje detonirajuceg stapina za stari tip

inicijalnog dela

(3) Pakovanje upaljaca

100. — Odvijajuci upaljac-1 pakuje se na sledeci

nacin

:

— 10 upaljaca sa podstieajnom kapslora pakuje

se u cilindricnu kartonsku kutiju cija tezina sa upa-

ljacima iznosi oko 1 kg, i

— 10 kutija (100 upaljaca) smesta se u drveni

sanduk velicine 52X35X17 cm. U sanduk se pored

upaljaca pakuje 100 komada plute za opremanje upa-

ljaca. Tezina sanduka sa upaliacima je oko 17 kg.
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101. — Na svakom sanduku ispisani su podaci ko-
ji oznaeavaju kolicinu upaljaca, seriju, godinu proiz-

vodnje i tezinu. Na sanduku je ispisana i skracenica
naziva upaljaca »DAL« urnesto skracenice »UDOd«.

2) Otpusno-potezni upaljac-1

(1) Namena, opis i nacin dejstva upaljaca

102. — Otpusno-potezni upaljac-1 (UDOP-1) na-
menjen je za naoruzavanje mina iznenadenja trenut-
nog dejstva koje treba da deluju na otpust (podi-
zanje i pomeranje miniranog predmeta) ili za dejstvo
na potez (povlacenje miniranog predmeta ili drugog
predmeta u njegovoj blizini za koji je vezana zica
za potezanje). Ovaj upaljac nije hermetizovan pa je

podlozan uticaju vlage i vode.

103. — Otpusno-potezni upaljac-1 (si. 37) ima
sledece delove: telo upaljaca sa poklopcem, udarnu
iglu, udarnu oprugu, obrtnu osovinicu sa polugom,
osigurac, inicijalni deo M-67 ili inicirajucu kapslu, i

detonatorsku kapslu br. 8.

104. — Otpusno-potezni upaljac-1 deluje na
sledeci nacin:

Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje na
otpust, poklopac upaljaca je opterecen nekim pred-

metom a osigurac izvucen, Ulogu osiguraca u ovom
slucaju ima poklopac sve do momenta podizanja

predmeta kojim je poklopac optereeen. Kad se precl-

met podigne sa poklopca on gubi svojstvo osiguraca

pa opruga udarne igle (preko udarne igle) obrce oso-

vinicu sa polugom i podize poklopac. Kad se poklo-

pac sasvim odigne, obrtna osovinica sa polugom obr-

ne se do kraja i oslobodi udarnu iglu koja pali ini-

cijalnu kapslu, a ova detonatorsku kapslu br. 8 i pre-
ko nje eksplozivno punjenje.
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Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje na
potez, poklopac upaljaca je Slobodan, a osigurac se

nalazi u upaljacu. Izvlacenjem osiguraca iz tela upa-
ljaca oslobada se udarria igla, koja (kao i u prethod-
nom slucaju) pali inicijalnu kapslu, a ova detonator-

sku kapslu br. 8 i preko nje eksplozivno punjenje.

(2) Naoruzavanje mina iimenaflenja otpusno-poteznim

upaljacem-1

105. — Kad se mina iznenadenja naoruzava at-

pusno-pateznim upaljacem-1 za aktiviranje na otpust

(si. 38), pastupak je sledeci:

a) izabere se predmet koji ce se minirati (za koji

se pretpostavlja da ce privuci paznju neprijatelja),

mesto za postavijanje mine iznenadenja i predmet uz

koji ce se pricvrstiti upaljac;

b) upaljac se postavlja na izabrano mesto i> po

potrebi, pricvrsti za predmet na koji se postavlja

(ekserom kroz uSicu, ili zicom), vodeci racuna da

poklopac upaljaca bude Slobodan i da se nakon toga

moze naviti inicijalni deo u eksplozivni metak;

c) na upaljac se uvrne inicijalni deo M-67 ili se

na drzac sa inicijalnom kapslom postavi detonatorska

kapsla br. 8 (si. 39);

d) na inicijalni deo M-67 navrne se metak eks-

ploziva, odnosno inicijalni deo starog tipa uvuce u
metak eksploziva (si 39a);

e) na poklopac upaljaca postavi se predmet koji

se minira (tezine 3 kg i vise); predmet se postavi tako

da ne moze sam pasti sa poklopca upaljaca u toku

naoruzavanja mine;

f) po potrebi, maskira se upaljac i eksplozivno

punjenje;
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g) predmet koji se minira pridrzava se ru-

kom i osigurac pazljivo izvuce iz tela upaljata (si.

39 b)
?
vodeci racuna da se predmet ne smakne sa

poklopca upaljaca.

SL 38. Naoruzana mina sa UDOP-1 na otpust

SL 39. Pripremanje UDOP-1 za aktiviranje na otpust
(uvrtanje inicijalnog dela u upaljac)



*

SI. 39a. Fostavljanje upaljaca u eksploziv

SI. 39b. Izvlacenje osiguraca iz tela upaljaca

92

106, — Kada se mina iznenadenje naomzava ot-

pusno-poteznim upaljacem-1 za aktiviranje na potez

(sL 40) postupak je sledeci:

a) upaljac se pripremi na isti nacin kao u t
105 pod a), b), c), d);

b) za izabrani predmet koji se minira veze se je-

dan kraj zice za potezanje (si. 41 a), a drugi kraj
priveze se za osigurac upaljaca (si. 41 b); pri ovome
se osigurac pridrzava rukom da se ne bi izvukao
prilikom vezivanja zice za potezanje;

SI. 40. Naoruzana mina sa UDOP-1 na potez

c) jedno-m rukom se pridrzava osigurac upalja-

ca, a drugom se maskira upaljac i eksploziv (ako je

potrebno); pri ovome voditi racuna da se maskir-

nim slojem ne preoptereti zica za potezanje ili da

maskirni sloj (kada se otpusti ruka sa osiguraca) ne

padne na zicu za potezanje.

9?
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b) Vezivanje 2ice za osigurad
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107, — Kad se mina iznenadenja naoruzava ot-

pusno-poteznim upaljacem-1 za aktiviranje na potez

ili otpust, a eksplozivno punjenje se postavlja odvo-
jeno od upaljaca (si. 42), postupak je sledeci:

SL 42. Naoruzavanje mine sa UDOP-1 na otpust, kada se

upotrebljava detonirajuci stapin

SL 42a. Vezivanje detonirajuceg stapina za upaljac

95



a) upaljac se pripremi na isti nacin kako je ozna-
ceno u t. 105 pod a, b

}
i c;

b) priprerni se komad detonirajuceg stapina od-
govarajuce duzine i na jedan kraj postavi detonator-
ska kapsla br. 8 (si. 35a); drugi kraj stapina (na kome
nije detonatorska kapsla) pricvrscuje se za inicijalni

deo upaljaca (si. 42 a);

c) odabere se mesto za postavljanje eksploziv-
nog punjenja i punjenje slozi, a zatim se kraj deto-
nirajuceg stapina na kome je detonatorska kapsla br.

8 uvuce u jedan od metaka eksploziva i ucvrsti;

d) maskira se eksplozivno punjenje, detoniraju-
ei stapin i upaljac,

Kad se upaljac priprema za aktiviranje na otpust
postupa-se prema odredbama t. 105 pod e) i f), a kad
se priprema za aktiviranje na potez prema odred-
bama t 106 pod b) i c).

(3) Razoruzavanje mina iznenadenja naoruzanih otpusno-

-poteznim upaljacem-l

108. — Mina iznenactcnja, naoruzana otpusno-
-poteznim upaljaccm-l, koja je pripremljena za akti-
viranje na otpust razoruzava se na sledeci nacin:

a) ako se na upaljacu nalazi neki predmet to je
znak da je upaljac pripremljen za aktiviranje na
otpust, pa sa strane upaljaca treba osmotriti da li je

osigurac izvucen;

b) kada je osigurac izvucen iz upaljaca, jednom
rukom se pazljivo pritisne upaljac odnosno predmet
na upaljacu, a drugom se osigurac uvuce u telo upa-
ljaca;

jednom
ljacu a drugom odvoji eksplozivno punjenje od upa-
ljaca (si. 43), odnosno odvoji detonirajuci stapin od

96

inicijalnog dela upaljaca (kad se iniciranje punje-
nja vrsi detonirajucim stapinom — si, 43a);

d) od upaljaca se odvoji inicijalni deo (si. 43b);

e) ukl'oni se predmet koji se nalazi na poklopcu
upaljaca (si. 43c);

f) kada je eksplozivno punjenje neposredno uz
upaljac pa ga nije moguce odvojiti bez uklanjanja
predmeta sa upaljaca, predmet se pazljivo podize
najmanje 0,5 cm; istovremeno se kontrolise da li se
podize poklopac upaljaca; ako se poklopac ne podize,

SI. 43. Razoruzavanje mine iznenadenja sa UDOP-1 na otpust

(odvajanje eksplozivnog punjenja od upaljaca)

to je znak da osigurac cvrsto drzi udarnu iglu upa-
ljaca, pa predmet treba potpuno ukloniti; ukoliko se

podizanjem predmeta podize i poklopac upaljaca, zna-
ci da osigurac nije pravilno uvucen u upaljac, pa
ga treba pravilno i do kraj a uvuci; posle toga se uklo-
ni predmet koji je postavljen na upaljac, a zatim
i eksploziv i odvoji inicijalni deo od upaljaca; uko-
liko se prenos detonacije na eksplozivno punjenje
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SI. 43a, Odvajanje detonirajuceg stapina od upaljaca
1

SI, 43b. Odvajanje inicijalnog dela od upaljaca
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vTsi preko detonirajuceg stapina, najpre se izvuce
stapin sa detonatorskom kapslom br. 8. iz eksploziv-
nog punjenja;

g) upaljac se ukloni sa predmeta na kome je

ucvrscen; i

h) urpaljac i inicijaini deo (inicijalna kapsla i

detonatorska kapsla br, 8) spakuje se u predvidena
pakovanja.

SL 43c. Uklanjanje sanduka sa upaljaca

109* — Mina iznenaflenja, noruzana otpusno-
-poteznim upaljacem-l, koja je pripremljena na ak-
tiviranje na potcz razoruzava se pa sledecem:

a) pazljivo se pride upaljacu i jednom rukom
pridrzava osigurac upaljaca, a drugom odveze zica

za potezanje ili se klestama presece neposredno uz
osigurac (sL 44a)

;

b) odvoji se eksplozivno punjenje od upaljaca
(sL 44b), odnosno detonirajuci stapin od' inicijalnog



dela upaljaca (kada se eksplozivno punjenje pali

preko detonirajuceg stapina);

c) odvoji se inicijalni deo od upaljaca (si. 44c);

d) upaljac se ukloni sa predmeta na kome je

ucvrscen;

e) upaljac i inicijalni deo (inicijalna kapsla i de»

lonatorska kapsla br< 8) spakuju se u predvictena pa-

kovanja.

SI. 44. Razoruzavanje mine iznenadenja UDGP-! na potez

a) Uklanjanje potezne lice sa upaljafcem

(4) Pakovanjc upaljaca

usno-potezni upaljac-1 pakuje se na

sledeci nacin:

— 2 upaljaca sa podsticajnom kapslom pakuju se

u kartonsku kutiju prizmaticnog oblika,

100

9»

A*.

VA

b) Odvajanje eksplozivnog punjenja od upaljaca

'Xs

X
S:

., .. . .....
.;

WW

v

V-

c) Odvajanje inicijalnog dela



— 10 kutija (20 upaljaca) srnesta se u limenu

kutiju velicine 18X21X4 cm; tezina kutije sa mpa-
ljacima je oko 1,5 k

10 limenih kutija (20 upaljaca) smesta se u

drveni sanduk velicine 48X31X19 cm; tezina san-

duka sa upaljacima je oko 19 k

111. — Na svakom sanduku ispisani su podaci

o kolicini upaljaca, seriji, godlni proizvodnje i te-

zini. Na sanduku je ispisana i skracenica »UDOP«,
umesto skracenice »UDQP-1«.

3) Potezni upaljac-l

(1) Namena, opis i nacin dejstva upaljaca

112. — Potezni upaljae-l (UDP-1) namenjen je

za naoruzavanje mina iznenadenja trenutnog dejstva

koje se pripremaju za aktiviranje na potez. Pogo-

dan je za naoruzavanje mina kojima se miniraju

predmeti u zgradama.

Upaljac, a narocito nicijalni deo starog tipa, nije

hermetizovan pa je podlozan uticaju vode i vlage,

zbog cega treba izbegavati njegovu upotrebu na mes-

tima koja su izlozena uticaju vode i vlage.

113. —— Potezni upaljac-l (si. 45) ima sledece

delove: telo upaljaca, udarnu iglu, udarnu oprugu,

drzac udarne igle (osigurac u vidu klesta), usice za

pricvrscivanje upaljaca, osigurac, inicijalni deo M-67

ili podsticajnu kapslu sa detonatorskom kapslom br. 8.

114, — Potezni upaljac-l deluje na sledeci nacin:

Kad je upaljac pripremljen za aktiviranje iz nje-

ga je izvucen osigurac, a ulogu osiguraca preuzima

drzac udarne igle. Povlacenjem zice za potezanje, ko-

ja je vezana za drzac udarne igle, dolazi do povlace-

nja udarne igle prema zadnjem kraju upaljaca. Izla-

drzac udarne igle

telo upaljaca

osigurac

udarna igla

— udarna opruga

usice za pricvrscivanje

upaljaca

inicijalni deo M-67
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skom drzaca udarne igle iz tela upaljaca klesta dr-
zaca se razmicu, oslobada se udarna igla koja pali

inicijalnu kapslu, a ova detonatorsku kapslu br. 8 i

preko nje eksplozivno punjenje*

(2) Naoruzavanje mina iznenadenja poteznim upaljacem-l

115. — Naoruzavanje mine iznenadenja potez-
nim upaljacem-1 (sL 46) vrsi se na sledeci nacin:

a) izabere se mesto postavljanja mine i odredi
mesto na kojem ce se upaljac i eksplozivno punjenje
(kada je zajedno sa upaljacem) pricvrstiti za pogodan
predmet, vodeci racuna da se nakon toga moze na-
viti inicijalni deo i postaviti eksplozivni metak.

b) upaljac se ucvrsti uz izabrani predmet;

c) u upaljac se uvrne inicijalni deo M-67 (si. 46a)

ili inieijalna kapsla sa drzacem (si. 46b), a zatim

se na drzac postavi detonatorska kapsla br. 8.

d) uz upaljac se postavi punjenje, tako da deto-

nator ude u otvor jednog metka -eksploziva; ako je

na upaljacu inicijalni deo M-67 a upotrebljava se

samo jedan metak eksploziva, metak se navija na

inicijalni deo (si, 46c);

e) jedan kraj zice za potezanje pricvrsti se za

pogodan predmet (za koji se pretpostavlja da ce pri-

vuci paznju neprijatelja), a zatim se drugi kraj zice

za potezanje priveze za drzac udarne igle (si. 46d);

f) mina iznenadenja se po potrebi maskira, a

zatim izvuce osigurae (sL 43e). Prilikom maskiranja

voditi racuna da se mina suvise ne optereti ili ne za-

tegne zica za potezanje.

104

SI. 46. Naoruzavanje mine iznenadenja sa UDP-1
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Si 46c. Postavljanje upalja£a u eksplozivno punjenje

V

SI. 46d, Vezivanje potezne zice za upaljac
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SI. 46e. Izvlacenje osiguraca

116. — Naoruzavanje mine iznenadenja potez-
nim upaljacem-1 kada se eksplozivno punjenje pos-
tavlja odvojeno od upaljaca (si. 47) vrsi se na sledeci
nacm:

a) upaljac se pripremi na isti nacin kako ie oz-
naceno u t 115 pod a), b) i c);

b) pripremi se 'komad detonirajuceg stapina od-
govarajuce duzine i na jedan kraj postavi detonator-
ska kapsla br. 8 (si. 35a); drugi (Slobodan) kraj sta-
pina priveze se za inieijalni deo upaljaca (si. 42a);

c) pripremi se i upakuje eksplozivno punjenje i

postavi na izabrano mesto, a zatim u njega uvuce i

ucvrsti kraj detonirajuceg stapina na kome ie deto-
natorska kapsla br. 8;

108

d) jedan kraj zice za potezanje pricvrsti se za

pogodan predmet (za koji se pretpostavlj a da ce pri-

vuci paznju neprijatelja), a zatim se drugi kraj zice

za potezanje priveze za drzac udame igle (si. 46d); i

e) po potrebi se maskira eksplozivno punjenje,

detonirajuci stapin i upaljac, a zatim se izvuce osi-

gurac upaljaca (si. 46e). Prilikom maskiranja mine

treba voditi racuna da se nekim predmetom ne opte-

reti zica za potezanje.

SI. 47. Naoruzavanje mine sa UDP-1 kada je upaljac odvojen

od eksplozivnog punjenja
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(3) Razoruzavanje mina iznenadcnja naoruzanih

potcznim upaljacem-l

117. — Mina iznenadenja naoruzana poteznim
upaljacem-l (si. 48) razoruzava sc na sledeci nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu i u telo uvuce osi-
gurac udarne igle (si. 48a);

b) jednom rukom se pridrzava drzac udarne igle,
a drugom se odvezuje zica za potezanje ili se preseca
klestama (si. 48b);

c) odvoji se eksplozivno punjenje od' upaljaca
(si. 48c), odnosno detonirajuci stapin od inicijalnog
dela upaljaca (si. 48d);

d) odvoji se inicijalni deo od upaljaca (si. 48e);

e) upaljac se ukloni sa predmeta na kome je
ucvrscen; i

f) upaljac i inicijalni deo (inicijalna kapsla i de-
tonatorska kapsla br. 8) spakuje u predvidena pa-
lsovanja.

(4) Pakoi'anje upaljaca

nacin:

118. — Potezni upaljac-1 pakuje se na sledeci

— 10 upaljaca pakuje se u kartonsku kutiju ci-

lindricnog oblika; tezina kutije sa upaljacima iznosi
oko 1 kg;

— 20 kutija (200 upaljaca) smesta se u drveni
sanduk velicine 45 X 20 X 18 cm; tezina sanduka sa
upaljacima iznosi oko 25 kg.

119. — Na svakom sanduku ispisani su podaci
o koliSini upaljaca, seriji, godini proizvodnje i tezini.

Na sanduku je ispisana i skradenica »PUM«, umesto
UDP

110

48. Razoruzavanje mine iznenadenja naoruzane UDP-1
a) Uvlacenje osiguraca u upaljad

b) Presecanje poteznih zica

in



c) Odvajanje (odvrtanje) upaljaca od eksplazlvnog punjenja

d) Odvajanje detonirajuceg stapina od upaljaca

112

e) Odvijanje (odvrtanje) inicijalnog dela

4) Univerzalni upaljae-1

(1) Namcna, opis i nacin dejstva upaljaca

120, — Univerzalni upaljac-1 (UDU-1) name-

njen je za naoruzavanje mina iznenadenja trenutnog

dejstva. Post® upaljaC, narocito njegov inicijalni deo

starog tipa nije hermetizovan protiv uticaja vlage i

vode, mine iznenadenja naoruzane ovim upaljaeem

nacelno se postavljaju u zatvorene i suve objekte i

na druga suva mesta.

121. — Upaljac je konstruisan tako da se moze

postaviti za aktiviianje na otpust, nagaz ili potez.
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Potrebna sila za aktiviranje upaljaca iznosi: kad je

pripremljen za nagaz 1—2 kg, a kada je pripremljen

za potez 1 kg. Kada se upaljac priprema za aktivi-

ranje na otpust, opterecuje se teretorn najmanje

od 1 kg,

122. — Univerzalni upaljac-1 (si. 49) ima slede-

ce delove: telo upaljaca sa poklopcem, udarnu iglu,

udarnu aprugu, valjkasti regulator sa bradavicom

(kocnica udarne igle sa ispustima), osigurac sa ka-

napom, krilce za pricvrscivanje upaljaca, i inicijalni

deo M-67 ili inicijalnu kapslu, i detonatorsku kapslu

br. 8.

123. — Univerzalni upaljac-1 deluje na sledeei

nacin: v;

Kada je upaljac postavljen za aktiviranje na

otpust, valjkasti regulator sa bradavicom nalazi se u

polozaju »OP« (sL 50), osigurac je izvucen iz tela

upaljaca, a poklopac tela upaljaca je opterecen pred-

metom koji je predviden za miniranje. U takvom

polozaju poklopac preuzima ulogu osiguraca sve do

momenta podizanja predmeta kojim je opterecen.

Podizanjem tereta, poklopac upaljaca (pod pritis-

skom opruge udarne igle preko valjkastog regulato-

ra) podize se i okrece valjkasti regulator koji drzi

udarnu iglu i njenu oprugu u nategnutom polozaju.

Nakon okretanja valjkastog regulatora oslobada se

udarna igla koja, pod pritiskom opruge, udara u ini-

cijalnu kapslu i pali je, a preko detonatorske kapsle

bi\ 8 i eksplozivno punjene.
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SI. 50. Polozaj valjkastog regulatora kada se UDU-1

priprema za otpust

'

124* — Kada je upaljac postavljen za aktiviranje

na nagaz, ispust valjkastog regulatora nalazi se u po-

lozaju »N« (si 51); poklopae je izdignut iznad tela

upaijaca i svojim ispustom zahvata bradavicu na

valjkastom regulatoru, a osigurac je izvucen iz tela

upaijaca.

«

-i

81. 51, Polozaj valjkastog regulatora kada se UDU-1

priprema za nagaz

Prilikom nagaza na poklopae, on se pomera na-

dole, svojom bradavicom okrece valjkasti regulator,

podizuci njegov ispust navise, i tako oslobada udarnu

116

iglu. Nakon toga, udama igla udara u inicijalnu

kapslu, pali je i preko detonatorske kapsle br, 8 eks-

plozivno punjenje.

Kada je univerzalni upaljac postavljen125.

za aktiviranje na potez, bradavica valjkastog regula-

tora nalazi se u istom polozaju kao i prilikom pri-

premanja upaijaca za aktiviranje na otpust (si 50),

s tim sto je osigurac u upaljacu.

Izvlacenjem osiguraca iz upaijaca oslobada se

udama igla, na isti nacin kao kad je upaljac pri-

premljen za aktiviranje na otpust (t. 123), s tim sto

se rmehanizam upaijaca stavlja u dejstvo izvlacenjem
osiguraca, dok se u prethodnom slucaju vrsi podiza-

njem predmeta sa poklopca upaijaca,

— Univerzalni upaljac-1 moze se pripre-126. —
miti za aktiviranje na potez i na taj nacin sto se

udarna igla otpusti na osigurac, tj. upaljac se iz

transportnog polozaj a odmah moze upotrebiti za ak-

tiviranje na potez (si. 52). Ovakav nacin pripreme

SL 52. Polozaj valjkastog regulatora kada se UDU-1
'• priprema za potez (II nacin)
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upaljaca za aktiviranje na potez pogodniji je od na-

cina oznacenog u t. 125 (posto je postupak jednostav-

niji); otpor pri izvlacenju osiguraca u ovom slucaju

nesto je veei, pa je i sigurnost ljudstva koje rukuje

upaljacima veca.

(2) Naoruzavanje mina iznenaclenja

univerzalnim upaljacem-1

127, — Naoruzavanje mine iznenadenja univer-

zalnim upaljacem-1 za aktiviranje na otpust (sL 53),

vrsi se na sledeci nacin;

a) Upaljac se pripremi za aktiviranje na otpust

na taj nacin sto se bradavica valjkastog regulatora

osloni na ispust poklopea koji je obelezen oznakom
»OP« (si 50); ovo se vrsi sledecim redom:

odmota se kanap za potezanje sa upaljaca i

odvoji inicijalna kapsla;

pogodnim drvenim predmetom precnika 6—

7

mm
izvuci (si. 53a);

— udarna igla se potisne do kraja, podigne se

poklopac, pa se bradavica na valjkastom regulatoru

okrene tako da se, nakon spustanja poklopea, nade u

polozaju koji odgovara oznaki »OP« (si. 53b);

poklopac se spusti, pri cemu bradavica valj-

kastog regulatora mora da se oslanja na ispust po-

klopea pored koga je oznaka »OP« (sL 53c);

poklopac i telp upaljaca stegne se prstima;
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— iz upaljaca se izvadi drveni predmet (si. 53-d),

popuste se malo prsti i prekontrolise da li se poklo-

pac odize od tela upaljaca (si. 53e).

Ako se poklopac podize, valjkasti regulator je

dobro namesten; nakon toga se poklopac pritisne uz

telo upaljaca i osigurac uvuee u upaljac (si. 53f); uko-
liko se poklopac ne podize, to je znak da valjkasti

regulator nije dobro* namesten ili su krajevi regula-

tora pogresno okrenuti, pa se njihov polozaj zame-
njuje i radnja ponavlja.

b) Upaljac se uevrsti na izabrani predmet (si.

53g), a zatim se u njega uvrne inicijalni deo M-67 ili

inicijalna kapsla sa detonatorskom kapslom br. 8

(sL 53h).

c) Postavi se metak eksploziva na inicijalni deo
(si. 53i).

d) Poklopac upaljaca se optereti predmetom koji

se minira (predmet koji ce privuci paznju neprija-

telja), s tim da mu tezina bude najmanje 2 kg
(sL 53j).

e) Po potrebi, mina iznenadenja se maskira.

f) Rukom se pridrzava predmet na upaljacu i

osigurac izvuee — pomocu kanapa koji je vezan za

osigurac (si. 53k).

128, — Naoruzavanje mine iznenadenja inicijal-

nim upaljacem-1 za aktiviranje na nagaz (sL 54), vrsi

se na sledeci nacin:

a) Pripremi se upaljac za aktiviranje na nagaz,

tako da bradavica na valjkastom regulatoru nalegne
na ispust poklopea koji je obelezen sa »N« (si. 51);

ovo se vrsi sledecim redom:
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S). 53. Naoruzana mina izn&nadenja univerzalnim upaljafiem
2a aktiviranje za otpust (1 ispod sanduka,

2 ispod kofe za vodu)
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SI. 53a, Potlskivanje udarne igle da bi se oslofoodio osiguratS

SI. 53b. Namestanje valjkastog regulatora

121



ft

IS

SI, 53c. Spustanje poklopca upaljaca

SI. 53d. Pritisnut poklopac u ruci
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SI. 53e, Izvaden drveni predmet

UvlaCenje osiguraca
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SI. 53g. Ucviiscivarije upaljaca na drveni predmet

SI. 53h

.
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SL 53L Postavljanje eksploziva

SI. 53j. Postavljanje sanduka na minu
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SL 53k. Izvlacenje osiguraca

— sa upaljaca se odmota kanap za potezanje i

odvoji inicijalna kapsla;

— pogodnim drvenim predmetom precnika 6—7
mm potisne se udarna igla, tako da se osigurac moze
izvuei (si. 53a);

— udarna igla se potisne do kraja, podigne se

poklopac i okrene bradavica na valjkastom regula-
teru, tako da se nade u polozaju koji odgovara oznaki
»N« na ispustu poklopca (sL 54a);

— drvenim predmetom se i dalje pridrzava igla

i prstima lagano pritiska poklopac ka telu upaljaca,
i istovremeno se proverava da li ce ispust na poklop-
cu okrenuti valjkasti regulator i da li ce valjkasti re-
gulator otpustiti udarnu iglu (si. 54b); ako se valj-
kasti regulator okrene i otpusti udarnu iglu, tada
mehanizam upaljaca ispravno funkcionise: nakon

126

toga se bradavica valjkastog regulatora ponovo po-
stavi u odgovarajuci polozaj ; ako poklopac ne okrene
valjkasti regulator ili regulator ne otpusti udarnu
iglu, mehanizam je neispravan ili su krajevi regula-

tora pogresno okrenuti, pa se njihov polozaj zame-
njuje i radnja ponavlja;

— iz upaljaca se izvadi drveni predmet i osigu-

rac uvuce u upaljac (si. 54c).

b) Upaljac se ucvrsti na izabrani predmet (si.

54d), a zatim se u njega uvrne inicijalni deo M-67 ili

inicijalna kapsla i detonatorska kapsla br. 8 (sL 54e).

c) Postavi se metak eksploziva na inicijalni deo,

d) Maskira se mina iznenadenja.

e) Rukom se pridrzava upaljac i osigurac izvuce

pomocu kanapa koji je za njega vezan (sL 54f),

129, — Naoruzavanje mine iznenadenja univer-

zalnim upaljacem-1 za aktiviranje na potez (si, 55)

vrsi se na sledeci nacin:

a) pripremi se upaljac za aktiviranje na otpust

po odredbama t. 127 pod a), b) i c);

b) Slobodan kraj kanapa za potezanje veze se za

izabrani predmet, koji ce privuci paznju neprijatelja;

pri ovome treba paziti da se kanap ni najmanje ne
zateze jer je sila izvlacenja osiguraca veoma mala
(si. 55a);

c) rukom se pridrzava osigurac i, po potrebi,

maskira mina iznenadenja (si. 55b).

130. — Naoruzavanje mine iznenadenja univer-

zalnim upaljacem-1 za aktiviranje na potez moze se

vrsiti i na taj nacin sto se upalja£ iz transportnog

polozaju odmah moze upotrebiti za naoruzavanje mi-
ne iznenadenja, Kad je upaljac pripremljen za trans-

port, udarna igla upaljaca je otpustena na osigurafi i
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dc-t staler

SL 54 Naoruzavanje mine iznenadenja XJDU
na nagaz

128

SL 54a. Namestanje valjkastog regulatora
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SL 54b. Spustanje poklopca
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SI. 54c. Vadenje drvenog predmeta

81. 54d, U5vricivanje upaljaCa

SI. 54e. Uvrtanje inicijalnog dela
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SL 54f. Izvlafienje osiguraca
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SL 55, Naoruzavanje mine Iznenader

za aktiviranje na potez

UDU

SL 55b. Maskiranie mine

SL 55a. Vezivanje potezne zice za upaljac

nisu potrebne nikakve pripreme za njegovo aktivi-

ranje na potez. U ovom slucaju postupa se prem*

odredbarna t 129 pod b) i c).

Prednost ovog nacina naoruzavanja mine iznena-

den] a za aktiviranje na potez ogleda se u tome §to

je potrebna nesto veca sila za izvlacenje osiguraia,

pa je ljudstvo koje njima rukuje bolje zasticeno. Po-

red toga, aktiviranje upaljaca nije vezano za izdiza-

nje poklopca pa se upaljac moze postaviti u nekoj

supljini.

131. — Naomzavanje mine iznenadenja univer-

zalnim upaljacem-1 kada se eksplozivno pnnjenje

postavlja odvojeno od upaljaca, a upaljac priprema

za aktiviranje na otpust, vrsi se na sledeci nacin:

a) izvrse se sve radnje predvidene u t. 128 pod

a) i b);

133
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b) pripremi se komad detonirajuceg stapina po-

trebne duzine i na jedan njegov kraj postavi deto-

natorska kapsla br. 8 (si 35a); drugi (Slobodan) kraj

detonirajuceg stapina ucvrsti se za inicijalni deo
upaljaca (sL 42a);

c) pripremi se i slozi eksplozivno punjenje i

postavi na izabrano mesto, a zatim u njega uvuce i

ucvrsti kraj detonirajuceg stapina na kome je deto-

natorska kapsla br, 8;

d) izvrse se radnje predvidene u t 127 pod d),

f |f). •

3 ^
132. — Naoruzavanje mine iznenadenja univer-

zalnim upaljacem-l kada se ekpslozivno punjenje

postavlja odvojeno od upaljaca, a upaljac priprema

za aktiviranje na nagaz, vrsi se na taj nacin sto se

prethodno izvrse radnje iz t 128 pod a), i b), zatim

radnje iz t 131 pod b) i c), i na kraju radnje pred-

videne u t. 128 pod d) i e),

133* — Naoruzavanje mine iznenadenja univer-
zalnim upaljacem-l kada se eksplozivno punjenje

postavlja odvojeno od upaljaca, a upaljac priprema

za aktiviranje na potez, vrsi se na taj nacin sto se

prethodno izvrse radnje iz t 127 pod a) i b), zatim

radnje iz t. 131 pod b) i c), i na kraju radnje pred-

videne u t 129 pod b) i c). Pored toga, naoruzavanje

mine iznenadenja moze se vrsiti i na na6in predvi-

den u t 131 pod b) i c) i t. 129 pod b) i c). To je slu-

caj kada se upaljac upotrebljava bez prethodne pri-

preme za dejstvo na otpust-potez, vec onako kako
se cuva u originalnim pakovanjima.

134

(3) Razoruzavanje mina iznenadenja naoruzanih

univerzalnim upaljacem-l

134, — Mina iznenadenja, naoruzana univer-
zalniin upaljacem-l, koja je pripremljena za aktivi-
ranje na otpust, razoruzava se na sledeci nacin:

a) kada se na upaljacu nalazi neki predmet znak
je da je upaljac pripremijen za aktiviranje na ot-

pust, pa ga treba osmotriti i ustanoviti da li je iz-

vucen osigurac;

b) ako je osigurac izvucen iz upaljafia, jednom
rukom se pazljivo pritisne predmet na upaljafiu, a

drugom se osigurac uvuce u upaljac;

c) jednom rukom se pridrzava predmet na upa-
ljacu, a drugom odvoji eksplozivno punjenje od upa-
ljaca (sL 43), odnosno odvoji detonirajuci stapin od

inicijalnog dela upaljaca (kad se prenos iniciranja

punjenja vrsi putem detonirajuceg stapina— si 43a);

d) od upaljaca se odvoji inicijalni deo (sL 43b);

e) ukloni se predmet koji se nalazi na poklopcu

upaljaca;

f) ako je eksplozivno punjenje neposredno uz
upaljac pa ga nije moguce odvojiti bez uklanjanja

predmeta sa upaljaca, postupa se po odredbama
t 108 pod f);

g) upaljac se ukloni sa predmeta na kome je

ucvrscen;

h) upaljac se pripremi za pakovanje, nakon Sega
se upaljac i inicijalni deo smestaju u predvidena
pakovanja.

135* — Mina iznenadenja, naoruzana univerzal-

nim upaljacem-l koji je pripremljen za aktiviranje

na nagaz (si. 56), razoruzava se na sledeci nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu i u njega uvuce
osigurac (si. 56a);
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b) jednom rukom se pridrzava osigurac upalja-

ca, a drugom odvoji eksplozivni metak od upaljaca

(si. 56b), odnosno detonirajuci stapin (si. 56c) — kada
se prenos detonacije vrsi detonirajucim stapinom;

c) odvoji se inicijalni deo od upaljaca (si. 56d);

d) upaljac se ukloni sa podloge na koju je pri-

cvrscen;

e) pogodiiim drvenim predmetora potisne se

udarna igla do kraja i oslobodi se od valjkastog re-

gulator (okrene se regulator); zatim se poklopac

spusti na upaljac, udarna igla malo popusti i osigu-

rac uvuce u upaljac, tako da se udarna igla osloni

direktno na njega (si. 52); i

f) upaljac i inicijalni deo spakuju se u predvi-

dena pakovanja.

SI. 56. Razoruiavanje mine iznenadenja sa UDU-1
pripremljene za aktiviranje na nagaz

a) UvlaSenje osigura£a

fc>) Odvajanje eksplozivnog punjenja

»

i
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c) Odvajanje detomijuteg stapina od upaljaSa
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136.

d) Odvajanje lnicijalnog dela od upaljaea

Mina iznenaderna. nanniynna 1

nim upaljacem-1 koji je pripremljen za aktiviranje
na potez (si. 57), razoruzava se na sledeci nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu pa se jednom ru-
kom pridrzava osigurac, a drugom odvezuje zica za
potezanje sa predmeta koji je miniran (si. 57a), Hi
se presece klestama;

osigurac
gom odvoji eksplozivno punjenje od upaljaea (si.

57b), odnosno detonirajuci stapin sa inicijalnog dela
upaljaea (si. 57c), a zatim se odvoji i inicijalni deo
od upaljaea (si. 57d);

c) upaljac se ukloni sa predmeta na kome
uevrscen;

3

d) ako je upaljac pripremljen za aktiviranje ne
nacin iz t. 127, za pakovanje se priprema na sledec'
naSin: pogodnim drvenim predmetom pridrzava se

izvuce

138

zavajuci ga prstima) pusti da se odigne toliko da se

udarna igla oslobodi valjkastog regulatora; zatim se

poklopac vrati uz upaljac, polako popusta udarna

igla i istovremeno uvlaci osigurac. Udarna igla treba

da se osloni na osigurac kao na si. 52; i

e) upaljac i inicijalni deo smestaju se u predvi-

dena pakovanja.

7^
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SI. 57. Razoruzavanje mine UDU-1 pri

za aktiviranje na potez

(4) Pakovanje upaljaea

137* — Univerzalni upaljac-1 pakuje se na sle-

deci nacin:

— 10 upaljaea sa podsticajnom kapslom pakuju
se u kartonsku kutiju;

139
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SI 57a. Uklanjanje potezne zice
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SL 57b. Uklanjanje eksplozivong punjenja

SI. 57c. Odvajanje detonujuceg stapina
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SI. 57d. Odvajanje inicijalnog dela
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— 20 kartonskih kutija (200 upaljaca) smesta g

\ or u
sand"k; tezina sanduka sa upaljacima je

n bJ-* >~~ N
f-

S
v
Vakom sanduku isPisani su podaci

kohcmi upaljaca, seriji, godini proizvodnje i te-am. Na sanduku je ispisana i skracenica naziva upa-
ljaca »UDU«. r

5) Zglobni upaljac-1

(1) Namena, opis i nacin dejstva upaljaca

139. - Zglobni upaljac-1 (UDZ-1) namenjen
je za naoruzavanje mina iznenadenja trenutnog dei-
stva. Posto upaljac, narocito njegov inicijalni dec .

starog tipa, mje hermetizovan protiv uticaja vlage
l vode, mine iznenadenja naoruzane ovim upalia-cem nacelno se postavljaju u zatvorene prostorije i
druga suva mesta.

J

^oin
14

°; T Zg
J°
b
.
ni uPaliae" 1 W- 58) ima sledece

delove: telo upaljaca, glavu upaljaca, obaracu (u vidu
metalne sipke sa zglobom), okidac, udarnu iglu, po-
tisnu oprugu, udarnu oprugu, kuglicu, usice za pri-
cvrscivanje osiguraca, drzac osiguraca, plocicu i ini-
cijalm deo M-67 ili inicijalnu kapslu sa detonated
skom kapslom br. 8.

»,k
U1

'
~~ Zglobni uPal

3
ac-l deluje na sledeci

Kad je upaljac pripremljen za aktiviranje, osi-Ke
hlffen ^upaljaca. Pomeranjem sipke' oba-

^"J?
k0

J

u
5
tranu

>
donJi deo sipke se smakne

sa okidaca posle cega potisna opruga potiskuje oki-dac u pravcu obaraca; na ovaj nacin udarnoj igli

142

giavQ upaljada

plocica

oKtdac-

udarna igla

obarac

osigurac

. —drzac osiguraca

potisna opruga

udarna opruga

usice za pncvrsci

vanje upaljaca

telo upaljaca

inicijalni deo M-67

SI. 58. Zglobni upaljac (UDZ-1), opsti izgled i presek
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styoren je Slobodan prostor za kuglicu kojom je
ucvrscena. Upadanjem kuglice u udarnu iglu, igla se
oslobada i pod pritiskom svoje opruge udara u ini-
cijalnu kapslu koja pali detonatorsku kapslu br. 8 i

preko nje eksplozivno punienie (si. 58).

(2) Naoruzavanje mina iznenadenja

zglobnim upaljacem-1

mm
142. — Naoruzavanje mine iznenadenja zglob-
upaljacem-1 (si. 59) vrsi se na sledeei nacin:

a) izabere se mesto za postavljanje mine izne-
nadenja i mesto za ucvrscivanje upaljaca;

b) upaljac se ucvrsti na izabrani predmet;

.

c) inicijalni deo M-67 uvrne se na upaljac ili

inicijalna kapsla sa detonatorskom kapslom br 8
(si. 60 i 60a);

d) metak eksploziva postavi se na inicijalni deo
upaljaca (si. 61);

e) po potrebi se mina iznenadenja maskira; i

f) pazljivo se izvuce osigurac upaljaca (si. 62)
pri cemu voditi racuna da se ne pomeri sipka oba-
raca.

Mesto za postavljanje mine iznenadenja koja se
naoruzava zglobnim upaljacem-1 treba birati tako da
se mina moze aktivirati jedino pomeranjem sipke
obaraca. Za ovo su pogodna vrata, prozorl ladice u
stolovima i si. Zabranjeno je zglobni upaljac-1 pri-
premati za aktiviranje na potez (vezivanje sipke oba-
raca zieom ili kanapom za potezanje).

143. — Naoruzavanje mine iznenadenja zglob-
nim upaljacem-1 kada se eksplozivno punjenje po-
stavlja odovojeno od upaljaca (si. 63), vrsi se na sle-
deci nacin:

144

SI. 59. Mina iznenadenja naoruzana sa UDZ-1

v.-

IIP?

SI. 60. NameStaaje inicijalnog dela
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SI. 60a. Namestanje detonatorske kapsle br. 8

SI, 61. Postavljanje eksplozivnog punjenja

SI. 62. Izvlacenje osiguraca

a) izvrse se radnje predvidene u t. 142 pod a),

b) i c);

b) izabere se mesto za postavljanje eksplozivno
punjenja, punjenje se slozi i postavi na izabrano
mesto;

c) priprerai se komad detonirajuceg stapina po-
trebne duzine i na jedan njegov kraj postavi deto-
natorska kapsla br. 8 (si. 35a), a drugi kraj se ucvrsti
za inicijalni deo upaljaca (si. 42a);

d) u eksplozivno punjenje se uvuce i ucvrsti
kraj detonirajuceg stapina na kome je detonatorska
kapsla br. 8; i

e) izvrse se radnje predvidene u t. 142 pod
e) i f)).

10*
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SI. 63. Naoruzavanje mine iznenadenja kada je naoruzana
zglobnim upaljacem-1, a eksplozivno punjenje

odvojeno od upaljaca

(3) Razoruzavanje mina iznenadenja naorazanih

zglobnim upaljacem-1

144. Mina iznenadenja naoruzana zglobnim
upaljacem-1 razoruzava se na sledeci nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu i u njega uvuce
osigura originalnim
osiguracem, mogu se koristiti dva eksera ili zica
precnika 2 mm;

b) od'voji se eksplozivno punjenje od inicijalnog
dela (si. 64b), a zatim inicijalni deo od upaliaca
(si. 64c);

c) upaljac se ukloni sa predmeta na koji je bio
ucvrscen; i

d) spakuje se upaljac i inicijalni deo u predvi-
dena pakovanja (t. 146).

148

SL 64. Razoruzavanje mine iznenadenja naoruzane zglobnim
upaljacem-1

a) uvla£enje osiguraca

+

.
1 • *>
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SL 64b. Odvajanje eksplozivnog punjenja
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81. 64c. Odvrtanje inicijalnog dela

145. — Kada je minsko punjenje postavljeno

odvojeno od upaljaca, mina iznenactenja naoruzana

zglobnim upaljacera-1 (si. 65) razoruzava se na sle-

deci. nacin:

a) odvoji se detonatorska kapsla sa detoniraju-

cim Stapiaom iz eksplozivnog punjenja (si. 65a);

b) izvrse se radnje predvidene u t 144 pod a);

c) odvoji se detonirajuci stapin od inicijalno^

dela (sL 65b), a zatim inicijalni deo odvoji od upa-

ljaca (sL 65c); i

d) izvrse se radnje predvidene u t 144 pod
c) i d).
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SL 65. Razoruzavanje mine iznenadenja sa UDZ-1 kada je

eksplozivno punjenje odvojeno od upaljafia
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Odvajanje detonirajuceg stapina od micijainog dela

(4) Fakovanje upaljaca

146. Zglobni upaljac-1 pakuje se na sledeci
V i

nacm:
— 10 upaljaca sa podsticajnom kapslom pakuju

se u kartonsku kutiju cilindricnog oblika; tezina ku-
tije sa upaljacima iznosi oko 0,7 kg;

20 kutija (200 upaljaca) smesta se u drveni
sanduk velicine 70 X 20 X 20 cm; tezina sanduka
sa upaljacima iznosi oko 20 kg.

147. — Na svakom sanduku ispisani su podaci
o kolieini upaljaca, seriji, godini proizvodnje i tezini.

Na sanduku je ispisana i skracenica naziva upaljaca
»UZU«.

6) Baterijski upaljac-1

(1) Namena, opis i naein dejstva upaljaca

SL 65c. Uklanjanje inicijalnog dela

148. — Baterijski upaljac-1 (UDB-1) namenjen je

za naoruzavanje mina iznenadenja trenutnog dejstva.

Dejstvuje na principu pokretanja metalne kuglice

koja pri dodiru unutrasnjih ispusta (prikljucnica

klema) elektricnih provodnika zatvara strujno kolo.

Za napajanje strujnog kola koristi se anodna bate-

rija od 4,5 V ili drugi izvor istosmerne ili naizme-
nicne struje ukljucujuci i gradsku elektricnu

m r ezu

.

Baterijski upaljac primenjuje se za naoruzava-

nje mina iznenadenja koje se postavljaju na suva

i skrovita mesta, na kojima do baterije ne moze
dospeti vlaga ili voda.

— Baterijski upaljac -1 (si. 66) ima sledece149,

delove: telo upaljaca (od plasticne mase); usicu za

pricvrscivanje upaljaca; osigurac sa alkom za po~

153



tezanje; metalnu kuglicu, dve prikljucnice (kleme)
za privezivanje elektricnih provodnika; elektricnu
detonatorsku kapslu, i kanap (zicu) za potezanje.

SI. 66. Baterijski upaljac-1 (UDB-1), opsti izgled

150. — Baterijski upaljac-1 dejstvuje na prin-
cipu zatvaranja strujnog kola, a moze se aktivirati
na potez i podizanje (spustanje) upaljaca.

Kada je upaljac pripreraljen za aktiviranje na
potez, uvek je okrenut u polozaj koji odmah po va-
denju 6siguraca omogucava pokretanje kugliee u
pravcu ispusta prikljucnice u unutrasnjem delu upa-
ljaca (si 66a). Vadenjem osiguraca iz upaljaca, ce-
licna kuglica se usled svoje tezine pokrece prema iz-

vodima prikljucnica elektricnih provodnika, dodi-
ruje ih i zatvara strujno kolo. Nakon toga se pali

elektricna detonatorska kapsla, a preko nje i eksplo-
zivno punjenje.

151. — Kada je upaljac pripremljen za aktivi-
ranje na podizanje (spustanje), uvek je okrenut tako
da metalna kuglica, u stanju mirovanja upaljaca, za-
uzima krajnji polozaj suprotan od mesta izvoda pri-
kljucnica (si. 66b). Pri ovome je osigurag izvucen \z
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upaljaca. Kada se upaljac pomeri i njegov kraj, na

kome su prikljucnice elektricnih provodnika, zauzme

nizi polozaj od suprotnog kraja upaljaca, metalna

kuglica se pomera prema izvodima prikljucnica i za-

tvara strujno kolo. Nakon toga se pali elektricna de-

tonatorska kapsla, a preko nje i eksplozivno pu-

njenje.

m
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SL 66a. Polozaj upalja-

ca kada se aktivira na
potez

SL 66b. Polozaj upalja-

£a kada se aktivira na
podizanje-spustanje
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(2) Naoruzavanje mina iznenadenja baterijskim

upaljacem-1

152. — Kada se mina iznenadenja naoruzava ba-
terijskim upaljacem-1 za aktiviranje na potez (si. 67)
postupak je seledeci:

a) upaljac se rastavi na dva dela (si. 67a) i pro-
ven da li se kuglica nalazi u delu upaljaca iza osigu-
raca; ako se ne nalazi, osigurac se izvadi (si. 67b) i

kuglica postavi iza osiguraca, pa se osigurac uvuee
u upaljac; upaljac se sklopi i oko otvora kroz koji
prolazi osigurac zalepi git;

b) ommetrom se proven izolovanost prikljucnica,
pn cemu ommetar treba da pokazuje beskonacni
otpor;

c) proveri se ispravnost elektricne detonatorske
kapsle;

d) izmeri se (voltmetrom) napon izvora struje
koji za dzepnu bateriju treba da bude 4.5—6 V;

e) proveri se ispravnost elektricnog provodnika
koji se koristi za povezivanje izvora struje u mrezi
za paljenje;

f) elektricna detonatorska kapsla prikljuci se u
mrezu za paljenje; svi nastavci elektricnih provod-
nika izoluju se i izmeri otpor mreze za paljenje, koji
pri upotrebi dzepne baterije kao izvora struje ne
sme biti veci od 4 oma;

g) upaljac se postavi na izabrani predmet i uevr-
sti, pri cemu prikljucnice elektricnih provodnika tre-
ba da budu okrenute nanize, kako bi se metalna kug-
lica posle izvlacenja osiguraca mogla spustiti nanize;
prikljuce se elektricni provodnici na upaljac (si. 67c)
i, po potrebi, maskira mina iznenadenja;

h) priveze se kanap (zica) za potezanje za pred-
met koji se minira, a zatim elektricna detonatorska
kapsa uvuee u eksplozivno punjenje.

156

SI. 67. Mina naoruzana ba'terijskim upaljaSem pripremljenim
za aktiviranje na potez
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SL 67a. Rastavijanje upaljaca radi provere ispravnosti
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153, — Kada se mina iznenadenja naoruzava ba-
terijskim upaljacem-l za aktiviranjc na podizanje-
-spustanjc (si. 68), postupak je sledeei:

a) izvrse se radnje predvidene u t 152 pod a),

b), c), d), e) i f);

b) upaljac se postavi na izabrani predmet i ucvr-
sti, pri cemu prikljucnice treba da budu okrenute na-
vise, kako bi metalna kuglica, kada se izvadi osigu-
rac, ostala u polozaju suprotnom od mesta prikljuc-

nica elektricnih provodnika, posle cega se elektricni

provodniei prikljuce na upaljac (si 68a); i

c) uvuce se elektricna detonatorska kapsla u eks-

plozivno punjenje (si. 68b); po potrebi se maskira mi-
na iznenadenja i na kraju pazljivo, bez pomeranja
upaljaca, osigurac izvuce iz upaljaca (sL 68c),

ma /

SL 67c. Vezivanje. elektricnih prikljuCaka i potezne zice

za upaljac
SL 68, Mina naoruzana baterijskim upaljacem pripremljenim

na podizanje-spustanje

158
159



SI. 68a. Prikljucivanje elektricnih provodnika na upaljafi
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SI. 68b, Uvlacenje elektricne detonatorske kapsle
u eksplozivno punjenje
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SI. 68c. Izvlacenje osiguraca

(3) Razoruzavanje mina iznenadenja naoruzanih

baterijskim upaljacem-1

154* — Mina iznenaetenja naoruzana baterijskira

upaljacem-1 koji je pripremljen za aktiviranje na

potez, razoruzava se na sledeci nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu, osigurac pritisne

(prema upaljacu), drzeci ga sa upaljacem izmedu dva

prsta (si. 69a), a zatim se odveze (ili presece) zica za

potezanje;

b) otpuste se navrtke na prikljucnicama elek-

tricnih provodnika i provodnici odvoje od upaljaca

(si. 69b);

c) izvadi se elektricna detonatorska kapsla iz

eksplozivnog punjenja i odvoji iz mreze za paljenje;

d) upaljac se ukloni sa predmeta na koji je pri-

cvrscen, a zatim se spakuje sa detonatorskom elek-

tricnom kapslom; i

e) uklane se eksplozivno punjenje i izvor struje.
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SL 69b. Odvajanje elektricnih prikljucaka sa upaljaca
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155, — Mina iznenadenja naorazana baterijskim

upaljacem-1 koji je pripremljen za aktiviranje na po-

dizanje-spustanje (sL 70) razoruzava se na sledeci

nacin:

a) pazljivo se pride upaljacu i rukom prihvati

predmet za koji je ucvrscen, kako se upaljac ne bi

pomerio; upaljac se zatim drzi u takvom polozaju da

prikljucnice elektricnih provodnika budu okrenute

navise, a zatim se osigurac uvuce u upaljac; i

b) izvrse se radnje predvidene u t, 154 pod b),

c), d) i e).

SL 70. Razoruzavanje mine iznenadenja UDB-1 na podizanje

i spustanje (uvlacenje osiguraca u upaljac)

(4) Pakovanje upaljaca

156. — Eater ij ski upaljac-1 pakuje se na sledeci

nacin:
— jedan upaljac pakuje se u kutiju od stiropora;

sa upaljacem se u kutiju pakuje i mala limena ku-

tija sa gitom koji sluzi za zatvaranje otvora za osi-
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gurac na telu upaljaca; ispod trake kojom su spo-
jena dva dela kutije nalazi se etiketa na kojoj su
s jedne strane ispisani podaci o upaljacu, a s druge
je sema elektricne mreze za paljenje;
— 50 kutija od stiropora (50 upaljaca) pakuje

se u vecu kartonsku kutiju (20,8 X 20,8 X 19,5 cm).
157/— Na kartonskoj kutiji ispisani su sledeci

podaci: kolicina upaljaca, serija, godina proizvodnje,
naziv preduzeca i tezina kutije sa upaljacima.

7) Elektromehanicki upaljac-1

(1) Na>mena, opis i nacin dejstva upaljaca

158. — Elektromehanicki upaljac-1 (EMU-1) na-
menjen je za naoruzavanje mina iznenadenja trenut-
nog dejstva koje se pripremaju za aktiviranje na na-
gaz, otpust (rasterecenje) i na potez.

159. — Osnovna namena mu je naoruzavanje
mina iznenadenja koje se postavljaju na zeleznicke
pruge. Pored toga, moze se koristiti i za naoruzavanje
mina iznenadenja prilikom miniranja drugih obje-
kata, narocito raznih vrsta materijalnih sredstava.

Prilikom miniranja zeleznickih pruga moze se
uspesno kombinovati sa satnim upaljacima (10-casov-
nim ili 24-casovnim). U takvim slucajevima vreme
paljenja regulise satni mehanizam. Dok satni meha-
nizam ne uspostavi strujno kolo, upaljac se nece ak-
tivirati na nagaz. Kad satni mehanizam us-
postavi strujno kolo, mina ce se aktivirati prilikom
prvog nagaza, odnosno prvog nailaska voza ili drugog
sinskog vozila.

160. — Upaljac se moze primenjivati za naoru-
zavanje mina iznenadenja na temperaturama od —5
do +50°C, Posto je hermetizovan upaljac se moze
primenjivati u svim vremenskim uslovima (u grani-
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cama date temperature), ali ga ne treba postavljati

na mesta gde moze doci do talozenja vode.

161, — Elektromehanicki upaljac-1 (si. 71) ima
sledece delove; telo, poklopac sa zaptivacern, nosac
nagaznog mehanizma, vreteno, nagaznu polugu sa
zaptivacern, giavu nagazne poluge sa bradavieom,
oprugu vretena, oprugu nagazne poluge, vodicu na-
gaznog mehanizma, nosac kontaktnog izdanka, kon~
taktni izdanak, osigurac u vidu viljuske, dvozilni
elektricni provodnik, kontaktnu eauru i bateriju od
4,5 V. U komplet upaljaca ulazi i elektricna detona-
torska kapsla.

162. — Baterija od 4,5 V (3R-12), kada je punog
kapaciteta, moze obezbediti istovremeno paljenje dve
elektricne detonatorske kapsle.

Kontrolnom sijalicom proverava se ispravnost

upaljaca pre postavljanja i kontrolise, odnosno po-
desava, osetljivost upaljaca na nagaz, odnosno otpust,

pre nego sto se elektricna detonatorska kapsla ukljuci

u mrezu za paljenje.

163. — Mina naoruzana elektromehanickim upa-
ljacem-1 tesko se uklanja, ukoliko se ne poznaje prin-

cip dejstva i nacin uklanjanja upaljaca, jer postav-
Ijeni upaljac ima osobinu samouniStenja (autolikvid-

nost). Medutim, upaljac se veoma lako i bezbedno
uklanja ako mu se prethodno preseku elektricni pro-
vodnici. Zato elektricne provodnike treba dobro ma-
skirati, cime je uklanjanje mine znatno otezano.

164, — Elektromehanicki upaljac deluje na sle-

deci nacin:

Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje na
nagaz (si. 72), onda je na dvozilni provodnik upaljaca
vezana elektricna detonatorska kapsla, a osigurac je

izvaden iz upaljaca. Kontaktni izdanak (si. 71) na-
lazi se u zlebu vretena ali ga ne dodiruje (nema kon-
takta). Kada se izvrsi nagaz na nagazni mehanizam
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vreteno

nosQC kontakinog

izdanka

izobciaro rravtaka

kontaidne caurf

hontrolra

sijatica

rosac Controt'rje

sijalic*

jednoiitfil

kabl

glava nagazne poiuge

sa bradavicom

nagazna poluga

sa zaptivacem

opruga nagaz, po'luge

vodicQ rwgaz. mehar>.

nosac nagaz, mehan.

osigurac

op-ruga vretena

kccffdktni izdanak

>dvozilni

kabl

kctickfrc

{aura

baterijc

od45V

elo upaljaca

poklopac tela upaljafo

sa zaptivacem

SL 71. Elefctromehanifiki upaljai (EMU-1), opgti izgled

i presek
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upaljaca, glava nagazne poluge vrsi pritisak na op-

rugu nagazne poluge, a ova potiskuje vreteno. Cim
vreteno svojim gornjirn rubom zleba dodirne kon-
taktni izdanak zatvara se strujno kolo, nakon cega
se pali elektricna detonatorska kapsla i preko nje
eksplozivno punjenje.

165. — Kada je elektromehanicki upaljac-1 pri-

premljen za aktiviranje na otpust ima isti izgled kao
i kad je pripremljen za aktiviranje na nagaz (si. 76).

Podizanjem predmeta sa nagaznog mehanizma upa-
ljaca oslobada se opruga vretena i potiskuje vreteno
navise* Cim vreteno, svojim donjim rubom zleba,

dodirne kontaktni izdanak zatvara se strujno kolo,

posle cega se pali elektricna detonatorska kapsla a

preko nje i eksplozivno punjenje.

166. — Kada je elektromehanicki upaljac-1 pri-

premljen za aktiviranje na potez (si. 77) u njemu se

nalazi osigurac. Iznad nagaznog mehanizma ne sme
se nalaziti nikakav predmet koji bi onemogucio nje-

govo izdizanje nakon izvlacenja osiguraca. Upaljac

je na pogodan nacin ucvrscen za predmet na koji je

postavljen, kako bi se sprecilo pomeranje prilikom

izvlacenja osiguraca. Cim se osigurac iz upaljaca iz-

vuce, nagazni mehanizam se pomera navise i strujno

kolo se zatvara, pali se elektricna detonatorska kapsla

i eksplozivno punjenje. To se odvija na isti nacin kao

i prilikom aktiviranja upaljaca na otpust (t. 165).

(2) Naoruzavanje mina iznenadenja elektromehanickim

upaljacem-1

167. — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-

mehanickim upaljacem-1 kada se priprema za aktivi-

ranje na nagaz (si 72) vrsi se na sledeci nacin:
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a) izabere se mesto za postavljanje upaljaca i

eksplozivnog punjen j a; eksploziv ne mora biti uz
upaljac vec, zavisno od potrebe, na izvesnom udalje-

nju koje ne sme biti vece od 20 m, jer baterija od
4,5 V ne bi mogla savladati otpor elektricnih pro-
vodnika i elektricne detonatorske kapsle; ako je po-
trebno da se eksplozivno punjenje postavi na odsto-

janju vecern od 20 m od upaljaca, onda se produzava
pomocu detonirajuceg stapina;

b) poklopac se odvije sa tela upaljaca i u le-

ziste postavi ispravna baterija od 4,5 V, a zatim se

baterija poveze za masu i kontaktnu cauru (si. 72a),

c) iz upaljaca se izvuce osigurac pa se pritiskom
ruke na vrh glave nagazne poluge proveri isprav-

nost upaljaca (si. 72b); ako prilikom pritiska ili pot-
punog otpustanja glave nagazne poluge, odnosno na-
gaznog mehanizma sijalica zasvetli, upaljac je is-

pravan;

d) osigurac se uvuce u upaljac pa se laganim
pritiskom na glavu nagazne poluge nagazni mehani-
zam dovede u polozaj da osigurac upadne u svoje le-

ziste na nosacu nagaznog mehanizma, pri cemu sija-

lica ne sme da svetli:

e) iskopa se leziste ispod zeleznicke sine i u
njega postavi upaljac, tako da nagazni mehanizam
bude u vertikalnom polozaju a glava nagazne po-
luge svojim vrhom dodiruje donju povrsinu sine;

f) osigurac se izvuce iz upaljaca, pa se laganim
odvrtanjem nagazne poluge nagazni mehanizam do-
vede u polozaj uspostavljanja kontakta, tj. u polozaj

da kontrolna sijalica zasvetli (si. 72c); kada kontrolna
sijalica zasvetli zapamti se polozaj ispusta na glavi
nagazne poluge, posle cega se glava nagazne poluge
okrene za jedan krug u suprotnom smeru od prethod-

168

nog okretanja. Na ovaj nacin se iskljucuje kontakt i

stvara razmak (od 1 mm) izmedu kontaktnog izdanka

i vretena, a istovremeno se gasi kontrolna sijalica;

g) kada je ugibanje sina vece, glava nagazne po-

luge se moze okrenuti za 1,5 ili 2 kruga cime se,

umesto 1 mm, stvara zazor izmedu kontakata za 1,5

ili 2 mm; Slobodan hod nagaznog mehanizma upaljaca

iznosi od 0,5 do 2 mm, zavisno od vrste zeleznicke

pruge i njenog ugibanja; okretanjem glave nagazne

poluge za jedan pun krug kontrolise se pomocu is-

pusta na glavi nagazne poluge (smanjuje se ili pove-

cava zazor kontaktnih izdanaka za 1 mm), a time i

osetljivost upaljaca na nagaz (otpust); na zeleznickim

prugama sa betonskim pragovima zazor kontaktnih

izdanaka podesava se na velicinu 0,5—1 mm, od mo-
momenta gasenja kontrolne sijaliee glavnu nagaznu

polugu treba okrenuti za pola ili jedan ceo krug; na

zeleznickim prugama sa drvenim pragovima i kod

veceg ugibanja ovaj zazor se podesava na 1—1,5 mm:
nakon ovog podesavanja sijalica ne sme da svetli;

h) upaljac se maskira tucanikom ili drugim po-

godnim materijalom, vodeci racuna da se upaljac ne

pomeri i sijalica ne zasvetli;

i) upaljac se poveze u mrezu za paljenje na taj

nacin sto se elektricni provodnici upaljaca spoje sa

provodnicima elektricne detonatorske kapsle, od-

nosno njegovim nastavcima (si. 72d); svi nastavci se

izoluju, a zatim elektricni provodnici maskiraju; i

j) elektricna detonatorska kapsla uvuce se u pri-

premljeno i postavijeno eksplozivno punjenje, a za-

tim eksplozivno punjenje maskira.
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SI. 72a. Postavljanje baterije u upaljac

4 '»

1

1-

A

•V

:<3

- -.mmmm
Hi
:

1 *

SI. 72b. Provera ispravnosti upaljaca
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SI. 72c. sdesavanje glavne m_„_
za aktiviranje na nagaz
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SI. 72d. Povezivanje detonatorske kapsle sa upaljafiem

172

168. — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-
mehanickim upaljacem-1 kada se priprema za akti-
viranje na nagaz u kombinaciji sa satnim upaljacem— prvi nacin (si. 73), vrsi se po sledecem:

a) izvrSe se radnje predvidene t. 167 pod a)

do h);

b) pripremi se satni upaljac za aktiviranje (us-
postavljanje kontakta) u izabrano vreme (t. 199—
-201);

c) satni upaljac, elektricna detonatorska kopsla
i elektromehanicki upaljac-1 povezu se u mrezu za
paljenje;

d) izvrsi se maskiranje satnog upaljaca i elek-
tricnih provodnika;

e) uvuce se elektricna detonatorska kapsla u pri-
premljeno i postavljeno eksplozivno punjenje, a za-
tim se ono maskira. Svi spojevi elektricnih provod-
nika moraju biti dobro izolovani.

Ovako pripremijen upaljac aktivira eksplozivno
punjenje tek nakon vremena na koje je podesen satni
upaljac. Na primer: ako je satni upaljac podesen za
aktiviranje nakon 2 casa, on ce za dva casa od mo-
menta postavljanja ukljuciti u strujno kolo elektro-
mehanicki upaljac-1 pa ce (nailaskom prvog sinskog
vozila) doci do aktiviranja upaljaca i eksplozivnog
punjenja. Do tog vremena upaljac se nece aktivirati,

bez obzira na broj sinskih vozila koja bi prosla
prugom.

169. — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-
mehanickim upaljacem-1 kada se priprema za akti-
viranje na nagaz u kombinaciji sa satnim upaljacem— drugi nacin (si. 74), vrsi se po sledecem;

a) izvrse se radnje predvidene u t. 167 pod a)

do h);
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b) pripremi se satni upaljac za aktiviranje (us-

postavljanje kontakta) u izabrano vreme (t. 199—
-201);

SI. 73. Naoruzavanje mine iznenadenja elektromehanickim
upaljacem kada se priprema za aktiviranje za nagaz

u kombinaciji sa SU-24 ~ I nacin

c) satni upaljac, elektricna detonatorska kapsla
i elektromehanicki upaljac-1 povezu se u mrezu za
paljenje; i

d) izvrse se radnje predvidene u t. 168 pod d) i e).

Ovako pripremi j en upaljac aktivirace eksplo-

zivno punjenje nailaskom bilo kog §inskog vozila,

sve do isteka vremena za koje je satni upaljac po-
desen. Na primer: ako je satni upaljac podesen za
aktiviranje tek posle dva casa, onda on za prva dva
casa od momenta postavljanja nije ukljucen u mrezu
za paljenje i ne ometa aktiviranje elektromehanickog
upaljaca-1; nakon dva casa, satni upaljac se aktivira

i stvara kratak spoj u mrezi za paljenje; od tog vre-
mena elektromehanicki upaljac-1 ne moze aktivi-

rati elektricnu detonatorsku kapslu i eksplozivno
punjenje.
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170. — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-

mehanickim upaJjacem-1 kada se priprema za aktivi-
ranje na nagaz u kombinaciji sa satnim upaljacem— treci nacin (si. 75), vrsi se po sledecem:

SI. 74. Naoruzavanje mine iznenadenja elektromehanickim
upaljacem kada se priprema za aktiviranje za nagaz

u kombinaciji sa SU-24 — II nacin

a) izvrse se radnje predvidene 1. 167 pod a) do h);

b) pripreme se dva satna upaljaca za aktivira-
nje (uspostavljanje kontakta) u izabrano vreme (t.

199—201); jedan upaljac se pripremi i podesi na
vreme nakon koga ce satni upaljac ukljuciti elektro-
mehanicki upaljac-1 u mrezu za paljenje (t. 168), a
drugi upaljac se pripremi i podesi na vreme nakon
koga ce iskljuciti elektromehanicki upaljac iz mreze
za paljenje (t 169);

c) satni upaljac, elektricna detonatorska kapsla i

elektromehanicki upaljac-1 povezu se u mrezu za
paljenje, i

i e).

d) izvrse se radnje predvidene u t. 168 pod d)
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Ovako pripremljen elektromehanicki upaljac u
odnosu na mogucnost aktiviranja eksplozivnog pu-
njenja ima sledece karakteristike: prvi satni upaljac
koji je pripremljen za aktiviranje nakon dva casa
od momenta postavljanja, ukljucuje elektromehanicki
upaljac u mrezu za paljenje nakon predvidenog vre-
mena, pa ee nailaskom prvog sinskog vozila doci do
aktiviranja eksplozivnog punjenja; do aktiviranja

prvog satnog upaljaca, elektromehanicki upaljac nece
moci aktivirati eksplozivno punjenje, bez obzira na
broj sinskih vozila koja bi prosla prugom; drugi satni

upaljac koji je pripremljen za aktiviranje nakon

SL 75. Naoruzavanje mine iznenadenja elektromehanickim
upaljaeem kada se priprema za aktiviranje za nagaz

u kombinaciji sa SU-24 — III naiin

5 casova od vremena postavljanja, stvara kratak

spoj u mrezi i iskljucuje elektromehanicki upaljac iz

mreze za paljenje. To znaci da elektromehanicki upa-
ljac-1 nece moci dejstvovati dva casa nakon postav-

ljanja i posle 5 casova od vremena postavljanja.

176

171, — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-
mehanickim upaljacem-1 kada se priprema za akti
viranje na otpust (si 76), vrsi -se na sledeci nacin:

a) izvrse se radnje predvidene u t 167 pod a)

do d); kao predmeti za miniranje mogu se izabrati
sanduci od pakovanja raznog materijala i drugi pred-
meti koji omogucuju primenu upaljaca za naoruzava-
nje mine iznenadenja za aktiviranje na otpust;

b) postave se dva sanduka na razmaku za sirinu
tela upaljaca, a iznad njih se postavi jos i treci

sanduk;

c) ispod tela upaljaca postavi se pogodna podloga
tako da vrh glave nagazne poluge dodirne donju
ivicu gornjeg sanduka;

d) pripremi se i na pogodno mesto postavi eks-
plozivno punjenje;

—4

SI. 76, Naoruzavanje mine iznenadenja sa EMU-1 kada se
priprema za aktiviranje na otpust

e) podesi se zazor kontaktnih izdanaka upaljaca
(t 167 pod f);

f) upaljac se poveze u mrezu za paljenje, tako
da se elektricni provodnici upaljaca spoje sa provod-
nicima elektricne detonatorske kapsle; svi nastavci
se izoluju, a zatim elektricni provodnici maskiraju;
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g) maskira se upaljac i elektricni provodnici, vo~
deci racuna da se upaljac na pomeri, i

h) uvuce se elektricna detonatorska kapsla u eks-
plozivno punjenje i, po potrebi, maskira.

Nakon odizanja sandiika na koji je oslonjena gla-

va nagazne poluge, aktivira se upaljac i eksplozivno
* i

e.

172. — Naoruzavanje mine iznenadenja elektro-
mehanickim upaljacem-1 kada se priprema za akti-

viranje na potez (sL 77), vrsi se na sledeci nacin:

SI. 77. Naoruzavanje mine iznenadenja sa EMU-1 kada se

priprema za aktiviranje na potez

punienj

a) izabere se mesto za postavljanje upaljaca i

eksplozivnog punjenja;

b) izvrse se radnje predvidene u t. 167 pod b),

c) i d);

ac se postavi na izabrani predmet i na
pogodan nacin uevrsti, kako ne bi doslo do pome-
ranja prilikoni izvlacenja osiguraca;

d) poveze se upaljac i elektricna detonatorska
kapsla u mrezu za paljenje; sve spojeve elektricnih

provodnika treba Izolovati;

e) na izabranom mestu pripremi se i postavi
eksplozivno punjenje i maskira;

f) jedan kraj zice za potezanje priveze se za

predmet koji se minira (predmet koji ce privuci pa-
znju neprijatelja), a drugi kraj za osigurac upaljaca
(si. 77a); zica za potezanje ne zateze se vec se na
pogodan nacin prikrije da se ne vidi, pri cemu se

.
* \r

SI. 77a.

c) upah

^ rf* J* J'

Vezivanje zice za osigurac upaljaca
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vodi racuna da se osigurac ne izvuce iz upaljaca
(elektricna detonatorska kapsla je ukljucena u mrezu
za paljenje);

g) upaljac se po potrebi maskira; i

h) elektricna detonatorska kapsla uvuce u eks-
plozivno punjenje.

173. — Kada se ne raspolaze sa baterijama od
4,5 V (3R-12) i slicnim baterijama koje bi se mogle
smestiti u upaljac, kao izvor struje mogu se koristiti

i druge baterije napona od 4,5 V. Vezivanje upa-
ljaca u mrezu za paljenje vrsi se prema semi na
si. 78.

SI. 78. Vezivanje baterije za upaljac kada je baterija
van upaljaca

(3) Razoruzavanjc mina iznenadenja naoruzanih

174.

elektromehanickim upaljacem-l

Mina iznenadenja naoruzana elektro-
mehanickim upaljacem-l, bez obzira na koji nacin je

upaljac pripremljen za aktiviranje, razoruzava se na
sledeci nacin:

180

a) pre dodirivanja upaljaca odvoje se ili preseku
elektricni provodnici upaljaca iz mreze za paljenje,

odnosno elektricni provodnici sa kojima je spojen
elektromehanicki upaljac;

b) upaljac se nakon toga ukloni sa mesta postav-
Ijanja, odvoji se poklopac upaljaca i izvadi baterija;

zatim se poklopac navija na upaljac i upaljac spa-

kuje u predvideno pakovanje;

c) elektricna detonatorska kapsla izvadi se iz

eksplozivnog punjenja, odvoji iz mreze za paljenje

i spakuje;

d) ukloni se eksplozivno punjenje; i

e) ako je mina iznenadenja naoruzana elektro-

mehanickim upaljacem-l u kombinaciji sa satnim
upaljacima, satni upaljaci se uklanjaju iz mreze za

paljenje i pripremaju za pakovanje u skladu sa od-
redbama t 175.

Kad je mina iznenadenja naoruzana elektrome-

hanickim upaljacem-l pripremljenim za aktiviranje

na potez, prethodno se moze preseci zica za poteza-

nje, vodeci racuna da se pri tome ne zategne, a za-

tim se uklanja upaljac kao i u prethodnom slucaju.

(4) Pakovanje upaljaca
I

175* — Elektromehanicki upaljac-1 pakuje se po
sledecem:

— 20 komada upaljaca pakuju se u drveni san-
duk velicine 59X31, 4X20,2 cm; tezina sanduka sa

upaljacima je oko 18 kg;

— baterije, kao i elektricne detonatorske kap-
sle, ne pakuju se sa upaljacima vec se posebno tre-

buju.
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176. — Na sanduku su ispiscini podaci koji ozna-

cavaju: kolicinu upaljaca, seriju, godinu proizvodnje

i tezinu. Na sanduku je takode ispisana i skracenica

naziva upaljaca »EMU-1«.

3. — VREMENSKI UPALJACl

1) Vremenski upaljac sa kiselinom

(1) Namena, opis I nacin dejstva upaljaca

177. — Vremenski upaljac sa kiselinom (UDVK)
namenjen je za naoruzavanje mina iznenadenja pri-

premljenih za dejstvo nakon odredenog (izabranog)

vremena, racunajuci od momenta aktiviranja i po-

stavljanja upaljaca.

U odnosu na vremenski interval usporenja ima
pet tipova upaljaca. Upaljaci se po konstrukciji i

obliku medusobno ne razlikuju, ali je razlicito vre-
me za koje upaljac aktivira minu (od momenta kada
je upaljac postavljen, odnosno aktiviran). Razlike

su ostvarene jacinom kiseline i njenom sposobnoscu
da za odredeno vreme nagrize zicu koja je vezana
za udarnu iglu, kao i debljinom zice i njcnim otpo-

rom prema kiselini.

178. — Da bi izmedu upaljaca, u pogledu vre-

mena usporenja, postojala vizuelna razlika, osigu-

raci su im obojeni razlicitim bojama koje islovre-

meno oznacavaju stepen usporenja paljenja, racu-

najuci od momenta kada je upaljac aktiviran za

dejstvo.
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Tehnicke osobine wemenskih upaljaca

'Naziv upaljaia

1

Skra-
ceni

naiziv

Eoja
osigu-
rata

Vreme po-
trebno da

upaljaS upali
podsticajnu
kapslu, od
vremena ak-

tiviranja

upaijaca

Vremenski upaljac

sa kiselinom-i

UDVK-1 crvena 20-30 minuta

Vremenski upaljaS UDVK-2
sa kiselinom-2

bela 1,3-2,3 casa

Vremenski upalj&d UDVK-3
sa kLselinom-3

zelena 4-6 fiasova

Vremenski upaljafi

sa kiselinom-4

UDVK-4
;

zuta 9-13 casova

Vremenski upaljaS

sa kiselinom-

5

UDVK-5 plava 20-30 fasova

Oznacene vremenske vrednosti usporenja palje-

nja su relativne, i uslovljene temperaturom: pri ni-

zim temperaturama proces usporenja je duzi, i obrat-

no. U datim granicama mora da dejstvuje 90% upa-

ljaca, a kod 10% nioguce je dejstvo izvan tih gra-

nica usporenja. U svakom sanduku za pakovanje

upaljaca nalazi se tablica iz koje se vidi vreme uspo-

renja paljenja upaljaca na razlicitim temperaturama,

pa je treba koristiti prilikom prakticnog postavlja-



nja mina iznenadenja koje se naoruzavaju vremen-
skim upaljacima sa kiselinom. <

179. — Vremenski upaljaci sa kiselinom ne sme-
ju se upotrebiti za naoruzavanje mina iznenadenja
pri temperaturama nizim od 0°C.

180. — Vremenski upaljac sa kiselinom (si. 79)
ima sledece delove: telo upaljaca (izradeno od ba-
karne legure); udarnu iglu sa drzacem od zice; opru-
gu udarne igle; osigurac; ampulu sa kiselinom i ini-
cijalni deo M-67, ili inicijalnu kapslu sa detonator-
skom kapslom br. 8.

181. — Vremenski upaljac sa kiselinom deluje
na sledeci nacin:

Kada je upaljac pripremljen za aktiviranje, sta-
klena ampula u gornjem delu upaljaca je razbijena
i kiselina se razliva oko zice kojom je vezana udarna
igla i sabijena opruga udarne igle; osigurac je iz-
vaden iz upaljaca, a upaljac se nalazi u eksploziv-
nom punjenju. Kada kiselina, nakon odredenog vre-
mena, nagrize zieu koja je vezana za udarnu iglu,
zica se prekida i oslobada udarnu iglu, koja pali ini-
cijalnu kapslu, a ova detonatorsku kapslu br. 8 i

preko nje eksplozivno punjenje.

(2) Naoruzavanje mina iznenadenja vremenskim
upaljacem sa kiselinom

182. — Naoruzavanje mine iznenadenja vre-
menskim upaljacem sa kiselinom (si. 80) vrsi se na
sledeci nacin:

a) izabere se mesto za postavljanje eksplozivnog
punjenja; punjenje se pripremi i postavi;

b) izabere se vrsta upaljaca prema vremenu us-
porenja koje se zeli ostvariti;
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1
•

1

nicijatni deo m-6?

udarna igla -^s,,!

so drzacem \

osigurac

telo upaljaca

oprugi udArnt Iglt

ampula sa kiselinom

upaljac sa kiselinom UDVK
izgled i presek
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c) odvije se inicijalna kapsla (stari tip) i osigurac

izvadi, pa se proveri da u prostoru kojim se krece

udarna igla nema nesto sto bi ometalo njeno kre-

tanje ili paljenje inicijalne kapsle (si. 80a);

d) osigurac se vrati u upaljac, zatim sa dva pr-

sta prihvati donji deo upaljaca (u visini osiguraca),

a sa dva prsta druge ruke pritisne i zgnjeci staklena

ampula u gornjem delu upaljaca (si. 80b); prilikom

gnjecenja ampule oseti se lorn stakla;

e) saceka se pola do jedan minut, pa se kroz ot-

vor na donjem delu upaljaca proveri da udarna igla

nije otpustena na osigurac (si. 80c); ukoliko nije,

smatra se da je upaljac ispravan;

f) u upaljac se uvrne inicijalni deo (si. 80d), od-

nosno inicijalna kapsla (stari tip), a na njen drzac

postavi detonatorska kapsla br. 8 i ucvrsti pomocu
gumene navlake;

g) pazljivo se uvuce inicijalni deo upaljaca u
eksplozivno punjenje, pri cemu upaljac mora biti

malo nagnut nanize (onim delom u kome je ampula
sa kiselinom), a otvor oko sredine upaljaca koji je

zaliven parafinom okrene se navise (si. 80e);

h) jos jednom se kroz otvor pored osiguraca pro-

veri da udarna igla nije spustena na osigurac; ako
nije, osigurac se izvadi (si. 80f); osigurac se ne po-

stavlja pored ili u blizinu upaljaca vec ga treba po-

neti sa sobom; i

i) po potrebi se mina maskira i odmah napusti

mesto gde je postavljena.
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upaljac

SL 80. Naoruzavanje mine iznenadenja vremenskim
upaljacem

*\ V*BP.1W CtJL 1 jam* y
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SI. 80a. Vadenje osiguraca
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SI. 80b. Gnjecenje ampule upaljaca
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SL 8Dc. Provera ispravnosti upaljaca
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SL 8GcL Postavljanje Inicijalnog dela

SI. 80e. Postavljanje upaljaca u eksplozivno punjenje
•



Si. 801 Vadenje osiguraca iz upaljaca

183* — Nakon lomljenja ampule sa kiselinom,

poslovi oko naoruzavanja mine iznenadenja moraju
se obavljati brzo, ali uz odgovarajucu predostroznost

i preduzimanje mera zastite. To naroeito vazi za upa-
liace sa malim vremenskim intervalom usDorenia.

(3) Razoruzavanje mina iznenadenja nk'jruzaiiih

vremenskim upaljacem sa kiselinom

184* — Eazoruzavanje mina iznenadenja naoru-
zanih vremenskim upaljacima sa kiselinom vrsi se

samo kada je poznato vreme aktiviranja upaljaca
i vreme usporenja, i to pod uslovom da od momenta
postavljanja do pocetka razoruzavanja nije proslo

vise od polovine vremena usporenja aktiviranja mine
naoruzane upaljacima UDVK-1 i 2, odnosno vise od
dve trecine vremena za upaljace UDVK-3, 4, 5. U od-

nosu na konkretnu situaciju i preciznost evidencije

mina naoruzanih vremenskim upaljacima sa kiseli-

nom (UDVK-3, 4 i 5), one se mogu razoruzavati i po-

sle oznacenog vremena. Odluku o tome mogu doneti

staresine ranga komandanta bataljona i visi. Pri

ovome se mora tacno znati koliko je vremena pro-

teklo od naoruzavanja mine i koliko vremena treba

da bi se mina razoruzala (da se dode do mine i po-

stavi osigurac), zatim kojom vrstom upaljaca je (u

odnosu na usporenje) mina naoruzana i kako na dej-

stvo kiseline utice temperatura. Najvaznije je pro-

ceniti koliko je vremena preostalo za aktiviranje

mine u odnosu na vrstu upaljaca i koliko je vremena
potrebno da se pride mini i u upaljac postavi osi-

gurac.

185. — Razoruzavanje mine iznenadenja naoru-

zane vremenskim upaljacem sa kiselinom vrsi se na

sledeci nacin:

a) pazljivo se pride mini iznenadenja i pazljivo,

bez ikakvog porneranja upaljaca, osigurac uvuee u

upaljac; za ovo se mogu koristiti samo originalni

osiguraci ili potpuno isti kao originalni;

b) upaljac se izvadi iz eksplozivnog punjenja i sa

njega odvoji inicijalni deo
?
odnosno inicijalna kapsla

(stari tip) sa detonatorskom kapslom br. 8;

c) izvadi se eksplozivno punjenje sa mesta po-

stavljanja; i

d) spakuje se inicijalni deo odnosno inicijalna

kapsla i detonatorska kapsla br. 8 u predvidena pa-

kovanja, a upaljac se unistL

(4) Pakovanje upaljaca

186. — Vremenski upaljaci sa kiselinom pakuju

se na sledeci nacin:

— jedan upaljac pakuje se u kartonsku cevcicu,

a 10 upaljaca u kartonsku kutiju cilindricnog oblika;
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20 cilindricnih kutija (200 upaljaca) smesta se

u drveni sanduk velicine 30X30X21 cm. Tezina san-
duka sa upaljacima je 12 kg,

187, — Na kutijama i sanduku ispisani su podaci
koji oznacavaju kolicinu i vrstu upaljaca, seriju i go~
dinu proizvodnje. U svakom sanduku prilozena je i

tablica iz koje se vidi vremensko usporenje dejstva
upaljaca nakort razbijanja ampule sa kiselinom pri

razlicitim temperaturama. Na pakovanjima je ispi-

sana i skracenica naziva upaljaca »UDVK«
?
a ispod

skracenice vreme usporenja.

2) Satni upaljac 10-casovni M-66/1

(2) Namena, opis i nacin dejstva upaljaca

188. — Satni upaljac 10-casovni M-66/1 (SU-lOc
M-66/1) namenjen je za naoruzavanje mina iznenade-
nja predvidenih za aktiviranje nakon odredenog (iza-

branog) vremena od momenta ukljucivanja u rad
satnog mehanizma, odnosno od mamenta naoruza-
vanja mine.

Vremenski interval (od momenta pustanja u rad
satnog mehanizma do momenta aktiviranja mine) iz-

nosi 1 do 10 casova. Maksimalno odnasno minimalno
odstupanje od tempiranog vremena aktiviranja mine
iznosi ±10 minuta.

189. — Moze se upotrebiti za naoruzavanje mina
na kopnu i u vodi (na dubini do 60 m), Upaljac je

potpuno hermetizovan i obezbeden mu je normalan
rad na temperaturama od—30 do +50°C. Kad se
upaljac predvida za naoruzavanje mine u vodi, pri-
prema (tempiranje) upaljaca vrsi se na kopnu.

190. — Normalan nacin paljenja mina satnim
upaljacem je mehanicki, preko perkusione detona-
torske kapsle-10 (PDK-10); ako se uz komplet upa-
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ljaca nalazi kontaktni prikljucak, mine se mogu pa-
liti i elektromehanickim putem.

Kada je upaljac snabdeven kontaktnim prikljuc-

kom, moze se upotrebiti i za naoruzavanje mina iz-

nenaotenja u kombinaciji sa elektromehanickim upa-
ljacem-1 (t. 168—170).

191. — Satni upaljac 10-casovni (si. 81 i 81a)
ima sledece delove: telo upaljaca, mehanizam upa-
ljaca, poklopac, inicijalni deo i, po potrebi, kontaktni
prikljucak.

Mehanizam upaljaca cine; satni mehanizam, me-
hanizam za paljenje, mehanizam za pustanje satnog
mehanizma u rad, i kljuc za navijanje i pustanje u
rad (upucivanje) satnog mehanizma.

192. — Na poklopcu mehanizma upaljaca (si. 82)
nalaze se tri otvora za prolaz poluga i osovina satnog
mehanizma koje sluze za navijanje satnog mehaniz-
ma, tempiranje vremena paljenja, pustanje u rad
(upucivanje) satnog mehanizma i zaustavljanje sat-

1 #

' nog mehanizma

SI. 81. Satni upaljac SU-10 — M-66
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SI. 81a. Satni upaljafi SU-10 — M66
(1 — opsti izgled, 2 — presek)

Smer obrtanja osovina satnog mehanizma i po-
meranj a poluge za upucivanje i zaustavljanje satnog
mehanizma oznaceni su na sL 82 i ispisani na pok-
lopcu mehanizma upaljaca.

193. — Na bocnoj strani poklopca mehanizma
upaljaca nalazi se otvor za posmatranje skale sa broj-
kama na tempirnom bubnju. Ispred tempirnog bub-
nja nalazi se plasticna plocica sa indeks-crtom za
oznacavanje (biranje) vremena.

SI. 82. Poklopac mehanizma upaljaca

Casovna skala na tempirnom bubnju podeljena

je od do 10 casova. Podrucje od do 1 oznaceno je

crvenom bojom, a ostali deo skale belom bojom. Svaki
cas pod eljen je na sest delova, tako da svaka crta

oznacava vreme od 10 minuta, Brojke na tempirnom
bubnju $u bele boje,

194. — Poklopac upaljaca ima iskljucivo name-
nu da satni mehanizam zastiti od prasine, vlage i

vode. Na spoju poklopca i tela upaljaca nalazi se

gumeni zaptivac.

195, — Inicijalni deo sluzi za iniciranje (palje-

nje) eksplozivnog punjenja, kada se ono vrsi meha-
nickim putem. Sastoji se od nosaca i perkusione de-

tonatorske kapsle-10 (si. 81a), Nosac ima spoljni (do-
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nji) i unutrasnji (gornji) navoj. Spoljni sluzi za uvr-

tanje upaljaca u eksplozivno punjenje, a unutrasnji

za uvrtanje inicijalnog dela na upaljac.

196. — Kontaktni prikljucak (sL 81a) nije oba-

vezan sastavni deo upaljaca, ali se uz upaljac moze
nalaziti za elektromehanicki nacin paljenja eksplo-

zivnih punjenja. Kada se paljenje eksplozivnog pu-

njenja vrsi elektromehanickim putem, lada se ume-
sto inicijalnog dela na upaljac navrne kontaktni prik-

ljucak. Konstruisan je tako da se udarom udarne igle

na provodnicima kontaktnog prikljucka zatvori kolo

struje.

197. — Satni upaljac 10-casovni deluje na sle-

deci nacin:

Kada se satni mehanizam pusti u rad, po isteku

vremena na koje je podeseno dejstvo upaljaca, meha-
nizam upaljaca sam oslobada udarnu iglu koja udara
u perkusionu detonatorsku kapslu-lG, pali je, a ova
pali eksplozivno punjenje.

198. — Kada je upaljac pripremljen za elektro-

mehanicki nacin paljenja, proces dejstva odvija se

na isti nacin, s tim sto oslobodena udarna igla ne
pali perkusionu detonatorsku kapslu-10, vec u kon-

taktnom prikljucku zatvara kolo struje.

(2) Naoruzavanje niina iznenactenja satnim upaljacem

lC-casovnim M-66/1

199, — Nacruzavanje mine iznenadenja satnim
upaljacem lQ-casovnim (sL 83), vrsi se na sledeci

nacin:

a) izabere se mesto za postavljanje mine izne-

nadenja;

196

b) upaljac se pripremi za dejstvo na odredeno
(izabran-o) vreme i proveri njegova ispravnost:

— odvije se poklopac upaljaca (sL 83a);

— jednom rukom drzi se upaljac i posmatra ca-

sovna skala (indeks se nalazi na 10), a drugom rukom
postavi kljuc na centralni otvor (TEMPIRANJE) i

lagano okrece, u smeru oznacenom strelicom, sve

dok se izabrano vreme tempiranja ne poklopi sa in-

deksom ispred casovne skale (si. 83b);

skine se lepljiva traka i kljuc za navijanje

okrece u smeru oznacenom na poklopcu sve dok se

casovnik ne navije do kraja (sL 83c);

kljuc za navijanje postavi se u centralni ot-

vor sa oznakom >>TEMPIRANJE «, a zatim se kljuc

pritisne i prekontrolise da li sat radi (sL 83d); ako sat

radi to je znak da je ceo uredaj ispravan, pa se na-

kon toga pomeri izdanak poluge za zaustavljanje u
polozaj sa oznakom »ZAUSTAVLJANJE« (sL 83e) i

prekontrolise da li je sat stao;

c) poklopac tela upaljaca navije se do polovine

navoj a (si. 83f);

d) na upaljac se uvrne perkusiona detonatorska

kapsla-10; zatim se odvije poklopac upaljaca i pri-

tisne na kljuc za navijanje koji se nalazi u central-

nom otvoru na poklopcu mehanizma (si. 83g); time

je satni mehanizam pusten u rad i od tog momenta
pocinje da tece vreme na koje je tempirano njegovo

aktiviranje;

e) poklopac upaljaca navije se do kraja, a zatim

perkusiona detonatorska kapsla-10 uvrne u eksplo-

zivno punjenje; i

f) po potrebi mina iznenadenja se maskira.

197



sanduk

SL 83. Naoruzavanje mine iznenadenja satnim upaljacem
10 c (1-miniranje sanduka, 2-miniranje drvenog mosta)

198

SL 83a. Odvijanje poklopca upaljaca

SL 83b, Postavljanje kljuea u otvor 2a tempiranje

199



m''.-'0

an

m

•'. XV- :-

I

m
m

SI. 83c, Navijanje upaljaca

rafts

« .

.
«-

'

.

BP

SI. 83d. PuStanje upaljaca u rad

200

I,

"V.

S 83e. Postavljanje polugice u
m

>zaustavijanj6«

1 -i*'"?1 *V -

-

SI. 83t Navijanje paklopca upaljafia

20 j



lis

Wmm

BBSs**

.'vv:

'VI-

NE

W1 w •

SI. 83g. Pustanje satnog mehanizma u rad

200. — Ako se prilikom tempiranja vremena
ueini greska pa se tempirni bubanj sa casovnom ska-

lom okrene vise nego sto je potrebno, okretanjem

kljuca (suprotno od strelice oznacene na poklopcu)

tempirni bubanj sa skalom vrati se priblizno za jedan

cas manje od vremena za koje se predvida tempira-

nje, Ponovo se pazljivo okrece tempirni bubanj (u

smeru koji pokazuje strelica) sve dok se indeks-crta

ne poklopi sa izabranim vremenom na casovnoj skali

tempirnog bubnja, U svim drugim slucajevima za-

branjeno je okretati tempirni bubanj u suprotnom

smeru od onoga koji je obelezen na centralnom ot-

voru poklopca mehanizma upaljaca. Zabranjeno je

tempiranje upaljaca na vremc krace od 1 casa (crve-

no obojen podeok na skali).

201, — Naoruzavanje mine iznenadenja satnim

upaljacem 10-casovnim kad se eksplozivno punjenje

pali elektromehanickim putem (sL 84), vrsi se na sle-

deci nacin:

a) izvrse se radnje predvidene u t. 199 pod a),

b) i c);

b) pripremi se eksplozivno punjenje i mreza za

paljenje, pa se izvor struje poveze u mrezu;

e) na upaljac se postavi (navije) kontaktni prik-

Ijucak (si. 84a);

upgifoc 5U-KIC

SI. 84. Naoruzavanje mine iznenadenja sa SU-10 c

kada se aktivira elektromehanickim putem

d) odvije se poklopac upaljaca i pritisne kljuc za

navijanje koji se nalazi u centralnom otvoru poklop-

ca; osluskivanjem se proveri da li satni mehanizam

radi, a zatim postavi poklopac i navije do kraja; i

e) uvuce se i ucvrsti elektricna detonatorska

kapsla u eksplozivno punjenje i, po potrebi, mina

iznenadenja maskira.



SI 84a, Postavljanje elektriCnog prikljucka na upaljac

(3) Razoruzavanje miaa iznenadeiija naarazanih satnim

upalj^Ocm lO-cmzovnim

202. — Ako vreme na keje je tempirano dejstvo

satnog melianizma i vreme kada jc pnsten u rod nijc

poznato, zabranjeno je razomzavanje mine izuc-

nadenja.

Kad je poznato vreme na koje je upaljac tempi-
ran i vreme kada je satni mehanizam ukljucen u rad*

dozvoljava se razoruzavanje mine iznenadenja, s iim
sto se poslovi oko razoruzavanja mine moraju zavr-
siti najkasnije pola casa pre nego istekne vreme pred-
videno za dejstvo mine. Razoruzavanje mine vrsi se

na sledeci nacin:

a) upaljac se odvoji od eksplozivnog punjenja,

a zatim sa upaljaca odvrne inicijalni deo;

204

b) sa upaljaca se skine (odvije) poklopac, pa se

poluga za zaustavljanje satnog mehanizrna postavi u

polozaj »ZAUSTAVLJENO« (si. 85); osluSkivanjem

se proveri da li je satni mehanizam zaustavljen, a za-

tim se poklopac upaljaca postavi i do kraja navije; i

c) upaljac i inicijalni deo spakuje se u predvi-

deno pakovanje i ukloni eksplozivno punjenje.

SI. 85. Razoruzavanje mine iznenadenja sa SU-10 c

(zaustavljanje satnog mehanizrna)

203, — Kada je satni upaljac pripremljen za

elektromehanicki nacin paljenja, razoruzavanje mine
vrsi se na sledeci nacin:

a) preseku se elektricni provodnici mreze za pa-

Ijenje (u blizini spoja sa elektricnim provodnicima

kontaktnog prikljucka upaljaca); i

b) izvrse se radnje predvidene u t. 202 pod b) i

c), s tim sto se sa upaljaca ne odvaja kontaktni prik-

Ijucak vec pakuje zajedno s njim.



(4) Pakovanje upaljaca

204. — Satni upaljac 10-casovni M-66/1 pakuje

se na sledeci nacin:

— jedan upaljac sa inicijalnim delom i kontakt-

nim prikljuckom pakuje se u kartonsku kutiju <a-

lindricnog oblika; kontaktni prikljucak se navija na
upaljac, a inicijalni deo se pakuje u malu kutiju a

zatim u kutiju upaljaca (si. 86); poklopac kutije ini-

cijalnog dela i upaljaca spa] a se sa ostalim delom ku-
tije lepljivom trakom;

— trinaest cilindricnih kutija pakuje se u kar-

tonsko bure.

SI. 86, Pakovanje upaljaca

205. — Na kutijama i na sanduku ispisani su
podaci koji oznacavaju: vrstu i kolicinu upaljaca, se-

riju, godinu proizvodnje i tezinu pakovanja.

206

MERE TEHNlCKE ZASTITE
I PREDOSTR02NOSTI PRI RUKOVANJU

SPECIJALNIM UPALJACIMA

1. — OPSTE MERE TEHNlCKE ZASTITE
I PREDOSTROZNOSTI

206, — Prilikom rukovanja specijalnim upalja-
cima i pripremi mine iznenadenja treba se pridrza-

vati mera tehnicke zastite ljudstva, propisanih
pravilima za svako minsko-eksplozivno sredstvo
(eksploziv, upaljac, detonatorsku kapslu

5
stapin i dr.);

— upaljace i detonatorske kapsle odnosno ini-

cijalne delove uvek treba cuvati i prenositi u origi-

nalnim pakovanjima.

Nije dozvoljeno upaljace drzati po dzepovima i

torbicama van pakovanja. Nedosledno pridrzavanje
propisa o rukovanju pojedinim vrstama minsko-eks-
plozivnih sredstava moze dovesti u pitanje ne samo
zivot onoga koji nepropisno radi, vec i lica u nepos-
rednoj blizini mesta rada;

— upaljaci se ne smeju prenositi sa uvrnutim
eksplozivnim punjenjima;

— za postavljanje mina iznenadenja odreduje se

samo obuceno ljudstvo;

— pre postavljanja mine iznenadenja treba oba-
vezno izvrsiti pregled upaljaca. Neispravni upaljaci

i upaljaci koji su korodirali ne smeju se upotreb-
ljavati;

— prilikom postavljanja upaljaca u eksplozivno

punjenje i pri izvlacenju (skidanju) osiguraca sa

upaljaca ne sme se upotrebiti sila;

— osiguraci se sa upaljaca skidaju tek kada su

sve prethodne radnje oko naoruzanja mina iznena-

denja u potpunosti izvrsene;



— za razoruzavanje svake mine odreduje se

samo jedno lice. Mine sa nepoznatim upaljacima ili

sa upaljacima koji se ne mogu razoruzati treba vid-
no obeleziti ili unistiti;

mine se razoruzavaju tek posto se u upaljac
postavi osigurac, odnosno utvrdi da se upaljac moze
bez opasnosti izvaditi iz eksplozivnog punjenja.

Mine sa ostecenim upaljacima ili sa upaljacima
koji su korodirali ne razoruzavaju se vec in treba
unistavati eksplozivom. Prilikom unistavanja mina
preduzimaju se sve potrebne mere zastite ljudstva
koje ih unistava, a u prvom redu se obezbeduje da
se ljudstvo za vreme paljenja skloni u zaklone.

2. - MERE TEHNICKE ZASTITE I PREDOSTROZNOSTI,
SPECIFICNE PRI RUKOVANJU POJEDINIM VRSTAMA

UPALJACA

207. — Pored opstih mera tehnicke zastite (t.

206) u rukovanju specijalnim upaljacima treba se
pridrzavati i sledeceg:

— kada se cep (poklopac) jednom navrne na
predmet koji je miniran minom iznenadenja sa od-
vijajucim upaljacem, ne sme se vise odvrtati jer bi
se mina aktivirala;

— mine iznenadenja naoruiane odvijajucim
upaljacima ne mogu se razoruzavati. Sve ove mine,
ukoliko ih neprijatelj nije aktivirao, unistavaju se
eksplozivom;

— predmet koji se postavlja na otpusno-potezni
upaljac (kada se mina pripremi za aktiviranje na
otpust) mora da bude tezi od 3 kg, a kod univerzal-
nog upaljaca (kada se postavlja za dejstvo na otpust)

tezi od 2 kg;

— prilikom postavljanja predmeta na upaljac
mora .se obratiti paznja na stabiinost predmeta; pred-
met se postavlja tako da sam ne moze pasti sa pok-
lopca u toku naoruzavanja mine;

kada se otpusno-potezni i univerzalni upa-
ljac postavlja za dejstvo na potez, obavezno se (pri
yezivanju zice) jednom rukom pridrzava osigurac.
Zica za potezanje ne sme biti suvise zategnuta, a
prilikom maskiranja mine voditi racuna da se zica
suvise ne optereti ili ne zategne;
— pripremanje zglobnog upaljaca za aktiviranje

na potez nije dozvoljeno.

Vremenski upaljaci sa kiselinom ne smeju se
upotrebljavati za naoruzanje mine iznenadenja pri
temperaturama nizim od 0°C.

Nakon lomljenja ampule sa kiselinom, rad oko
naoruzavanja mine iznenadenja mora se obavljati
brzo, ali uz odgovarajucu predostroznost i preduzi-
manje mera zastite. To narocito vazi za upaljace sa
malim vremenskim intervalom usporenja.

208. — Razoruzavanje mina iznenadenja naoru-
zanih vremenskim upaljacima sa kiselinom vrsi se
samo kada je vreme za aktiviranje upaljaca poznato,
s tim da od momenta postavljanja do momenta razo-
ruzavanja ne sme proci vise od polovine vremena us-
porenja kod upaljaca UDVK 1, 2, odnosno vise od
dve trecme vremena kod upaljaca UDVK-3, 4, 5.

v v.
209

'
~~ Mine iznenadenja naoruzane satnim upa-

ljacima ne razoruzavaju se ako se ne zna vreme na
koje je upaljac tempiran.

Nije dozvoljeno tempiranje upaljaca na vreme
krace od 20 minuta.

210. — Prilikom rukovanja specijalnim upaljaci-
ma treba voditi racuna o njihovoj osetljivosti na
spoljna dejstva. Neispravni i osteceni upaljaci kao i

upaljaci koji su korodirali ne smeju se upotrebljavati.

14 Pe-15
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211. — Ciscenje upaljaca vrsi se suvom krpom,
s tim sto se sa upaljaca prethodno skine inicijalni

deo a osigurac mora da bude na upaljacu, Zabranje-
no je ciscenje upaljaca ako se na njemu nalazi ini-

cijalni deo.

212. — Specijalni upaljaci sa kiselinom cuvaju
se u prostorijama gde je temperatura iznad 0°C. Uko-
liko je temperatura vazduha ispod 0°C

J
upaljaci sa

kiselinom se ne upotrebljavaju.

3, — MERE PREDOSTROZNOSTI PRI KXIKOVANJU
EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA

213. — Prilikom rukovanja sa eksplozivom treba

se pridrzavati propisa za rad sa doticnim eksplo-

zivom :

— rukovanje eksplozivom u blizini vatre strogo
je zabranjeno. Podsticajna (micirajuca) sredstva treba

uvek dobro zastititi od vatre;

— izvori elektricne energije ne smeju se drzati

(nositi, prevoziti) zajedno sa elektrodetonatorima;
— smestaj eksploziva i rukovanje sa njima u

prostorijama za stanovanje ili njihovoj blizini nije

dozvoljeno, ukoliko se to izricito ne naredi;
— eksploziv i sredstva za paljenje nije dozvolje-

no ostavljati na otvorenom zemljistu;

— smrznuti eksplozivni materijal ne sme se

upotrebljavati pre nego sto se proveri njegova is-

pravnost;

— eksploziv se ne sme drzati u limenim kutija-

ma koje nisu zasticene od korozije;

— sa detonatorskim kapslama mora se rukovati

oprezno. Ova sredstva se prilikom rukovanja ne
smeju nositi u dzepovima> vec u propisanim omo-
tima

;

210

— detonatorske kapsle br. 8 i elektricne zabra-
njeno je

3
prilikom rada

?
ostavljati na zemlji

?
patosu,

ili nekom drugom mestu. Ako se odmah ne upotrebe,
vracaju se u odgovarajuce kutije;

— pre upotrebe ispituje se ispravnost elektricne
detonatorske kapsle;

— rukovanje sporogorecim stapinom mora da
bude oprezno, narocito ako se miniranje izvodi u
zimskim uslovima, hladnoj vodi i slicno

3
kada je

stapm krut i lako lomljiv;

prilikom paljenja nije dozvoljeno skracivanje
stapina ispod propisane duzine;

pre upotrebe prekontrolise se ispravnost spo-
rogoreceg stapina;

staresina koji izvrsava zadatak mora do de-
talja biti upoznat sa postupkom i nacinom rada sa
svim elementima za izvrsenje miniranja.

214. — Pored iznetih osnovnih mera zastite

ljudstva, staresine diverzantskih jedinica duzne su
da> zavisno od konkretne situacije, vrste specijalnih
upaljaca i drugih minskih sredstava, predvide i sve
druge neophodne mere zastite ljudstva u toku rada.

IMPROVIZACIJE U DIVERZIJAMA

215. — Za izradu improvizovanih mina najcesce
se koriste formacijska minsko-eksplozivna sredstva,
mesna sredstva i prirucni materijal Diverzant mora
biti osposobljen da sa formacijskim sredstvima sa
kojima raspolaze i uz primenu drugih mesnih i pri-
rucnih sredstava izvrsi miniranje odnosno izradi
minu kakva mu je potrebna za pojedine diverzantske
akcije, pri cemu mora ispoljiti maksimalnu snalaz-
Ijivost. Improvizovane mine upotrebljavaju se kada
se ne raspolaze sa formacijskim sredstvima za mini-

14*
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ranje. Cesto se nece raspolagati sa specijalnim upa-
ljaeima, detonirajucim stapinom, minerskim kabiom
ili prenosnim izvorima elektricne energije (baterije,

dinamo-naaline i akumulalori), sto je neophodno za

vrsenje uspesnih diverzija. Nedostatak ovih sred-
stava ne opravdava neaktivnost diverzantskih je-

dinica.

216. — Za diverzantska dejstva mogu se, pored
ostalog, koristiti: minobacacke mine, artiljerijske

ranate, aviobombe, zapaljiva sredstva i razna mesna
prirucna sredstva i alal.

217. — Mine za minobacace svih kalibara, kako
osnovne namene (trenutno fugasne i fugasne) tako i

specijalne namene (zapaljive, dimne, i osvetljava-
juce) mogu se korisno upotrebiti za diverzije.

Mine za minobacace manjeg kalibra nije ren-
tabilno upotrebljavati za rusenje, Zato prilikom nji-

hove upotrebe treba imati u vidu koliko eksploziva
ima u mini, da bi se proracunom ili ocenom moglo
odrediti da li ce rusenje biti uspesno.

218. — Artiljerijske granate svih kalibara, kako
osnovne (trenutne, trenutno fugasne, fugasne, kumu-
lativne i probojne) tako i specijalne (zapaljive, dim-
ne, osvetljavajuce i obelezavajuce), mogu se upotreb-
ljavati za diverzije..

U pripremi artiljerijskih granata za rusenje pri

proracunima dejstva eksploziva treba uzeti u obzir,

pored debljine predmeta koji se rusi, i debljinu ko-
suljice samog zrna. Najpogodnije su one koje imaju
vecu kolicinu eksploziva (kumulativne, fugasne i tre-

nutno-fugasne), dok se pancima zrna ne upotrcb-
Ijavaju.

219. — Pojedine vrste aviobombi (izbacene iz

aviona, a nisu eksplodirale) mogu se takode korisno
upotrebiti za diverzije, samo treba dobro poznavati
sistem njihovih upaljaca.
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Delaborisanje aviobombi i drugih bojovih sred-
stava (artiljerijskih granata i dr.) i vadenje upaljaca
vrsi se prema posebnim uputstvima.

220.—— Rucne bombe mogu se korisno upotrebiti
kao sredstvo za iniciranje eksplozije mine, kada ne-
ma drugih sredstava za paljenje, ili nema vremena
da se postavi mreza za paljenje. Rucne bombe mogu
se na minska punjenja bacati iz zaklona radi izazi-
vanja eksplozije.

221. —— Za improvizacijc u diverzijama postoje
veoma siroke mogucnosti. Moze ih primenjivati 5amo
visokostrucno osposobljeno ljudstvo, jer svaki postu-
pak mora biti izveden narocito precizno i vcoma paz-
Ijivo — uz preduzimanje svih mera predostroznosti.
Zato njihova prakticna primena zavisi prvenstveno
od strucnc osposobljenosti diverzanata i njihove sna-
lazljivosti. Dobro poznavanje osobina svih vrsta eks-
ploziva i svih sistema paljenja (iniciranja) eksploziva
uslov je za prakticnu primenu raznovrsnih improvi-
zacija u konkretnim uslovima. Primeri improvizacija
su brojni i veoma razliciti, zbog cega nije bilo mo-
gucno da sc detaljnije razrade u ovom uputstvu. Me-
dutim, obradeni primeri upotrebe formacijskih sred-
stava u diverzijama daju mogucnost da se na osnovu
njihovog dobrog poznavanja i principa primene vrse
razlicite kombinacije i u svrhe improvizacija.
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Glava V

NACIN IZVODENJA I TEHNIKA IZVRSENJA
DIVEBZIJA NA RAZLICITE OBJEKTE UZ

PRIMENU SRED8TAVA ZA VRSENJE DIVERZIJA

1. — DIVERZIJE NA 2ELEZNieKOM SAOBRACAJU

222, — Za diverzije na zeleznickom saobracaju

biraju se objekti koji ce po svom znacaju, osobinama
i mestu lokacije u najvecoj meri ometati ill, po
mogucnosti, paralisati zeleznicki saobraeaj za krace

ili duze vreme. To mogu da budu neprijateljevi vo-

zovi u pokretu i drug! objekti i uredaji na prugama
(mostovi, propusti, used, nasipi, zeleznicke stanice,

skretnice, deo pruge, vozni park i si.). Kad se diver-

zija vrsi na otvorenoj pruzi onda treba birati okuke
i visoke nasipe, kao i druge delove pruge cijim ru-

senjem se postizu sto veci rezultati, kao i mesta gde

pruga ima pad, pa voz povecava brzinu i si.

223, — Prilikom izvodenja diverzija na zelez-

nickom saobracaju moze se vrsiti:

— miniranje same pruge,
— rusenje gornjeg i donjeg stroja pruge,

— rusenje objekta (zeleznickih stanica) sa svim
instalaeijama i uredajima koji se nalaze na otvorenoj

pruzi i u stanieama, i
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— miniranje voznog parka — lokomotiva (par-

nih, dizel i elektricnih) i vagona.
Elementi zeleznicke pruge, objekti i instalacije

na koje treba vrsiti diverzije su: zeleznicke sine,

skretnice, ukrsnice, okretnice, zeleznicki pragovi,
sredstva za signalizaciju, blokovski uredaji, vodosta-
nice (vodocrpi), utovarno-istovarne rampe, dizaliee,

stanicne zgrade i magacini, podzemni rezervoari i

vozni park.

224, — Zeleznicke sine ruse se minskim punje-
njem postavljenim uz vrat sine ili na sastavcima sina

(si. 87). Za rusenje (presecanje) sina normalnog ko-
loseka uzima se minsko punjenje tezine 400 gr, a za
sine ostalih vrsta (uzanog koloseka) 200 gr. Minsko
punjenje treba dobro da nalegne uz vrat sine i da
bude dobro zacepljeno,

Zeleznicke sine duzine do 12 m ruse se (seku)

na jednom mestu, a sine preko 12 m na dva mesta.

Rusenje skretnica (si, 87) vrsi se jednim minskim
punjenjem tezine 400 gr postavljenim izmedu sine i

skretnickog jezika na svakoj sini

Ukrsnica se rusi minskim punjenjem tezine 1 kg
postavljenim uz srce ukrsnice (si. 87).

Rusenje okretnice (si. 87) vrsi se minskim pu-
njenjem tezine 4 kg postavljenim na osovinu okret-

nice; minskim punjenjem tezine 1 kg, postavljenim

na osovine tockova okretnice, ili na nosace okretnice

po proracunu za celik.

Sredstva za signalizaciju i vezu ruse se eksplo-

zivom ili mehanickim nacinom sto zavisi od materi-

jala, vremena i sredstava za rusenje,

225* — Blokovski uredaji sastoje se od central-

nog blok-sistema i skretnica. Blok-sistem kod manjih
stanica moze da bude rucni, kod srednjih mehanieki,

a kod vecih stanica elektricni sa kontrolnom apara-

turom.
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Blokovski uredaji ruse se eksplozivom cija se
kolicina proracunava prema odgovarajucim odred-
bama pravila za rusenje koje se odnose na rusenje
celika. Zatege kod pojedinih skretnica ruse se min-
skim punjenjima od 400 gr.

Vodostanica se sastoji od vodotornja i
226.

vise vodocrpa.

Vodotoranj se rusi sa svim instalacijama nosece
konstrukcije, rezervoara i pumpi. Rusenje se izvodi
prema odgovarajucim odredbama za rusenje zgrada,
drvenih, celicnih, betonskih i armirano-betonskih
elemenata.

Rezervoar (si. 88) se rusi minskim punjenjem od
1 do 1,5 kg, postavljanjem uz zid rezervoara sa spolj-
ne strane. Dovodne cevi se seku minskim punjenjem
tezine 200 do
na cev.

400 gr
:
postavljanjem neposredno

Pumpe mogu da budu na elektricni pogon ili

paru, a ruse se minskim punjenjem tezine 1 do 2 kg,
postavljanjem sa spoljne strane, kod klipa ili ventila.

8 ^ : 'X\TW^£S£ca
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SI 88. Mesta postavljanja minskih punjenja pri ruSenju
vodostanica
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Vodocrpi, koji se nalaze duz zeleznickog kolo-

seka, ruse se minskim punjenjem tezine 1 kg, postav-
ljanjera na dovodnu cev, ili punjenjem tezine 2 kg,
postavljenim sa spoljne strane uz stub i ventil.

227. — Stanicne zgrade i magacini spaljuju se
ili ruse po odredbama Pravila za rusenje, koje se
odnose na rusenje zgrada.

228. — Rusenje podzemnih rezervoara sa vodom
(sL 89) vrsi se minskim punjenjem tezine 25 kg, koja
se postavljaju (iz kontrolnih sahtova) uz zid rezer-
voara.

Verfifcairu presek

£/<SRLOZfVNO

SL 89. Mesta postavljanja minskih punjenja
rezervoara sa vodom

229. — Rusenje voznog parka obuhvata uniste-
nje parnih ili elektricnih lokomotiva, tendera i va-
ona.

Parnc lokomotive (sL 90) unistavaju se minskim
punjenjem tezine 1,2 kg trotila postavljanjem na
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OA'S,

SI. 90. Mesta postavljanja minskih punjenja pri uniStavanju
parnih lokomotiva

* * y

8

SI. 90a, Mesta postavljanja minskih punjenja pri unistavanju

elektricnih lokomotiva
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cevi 1
klipnjacu, parni cilindar, parni dom, kotao,
pogonske tockove. Tender se onesposobljava ptmje-
njem od 1,2 kg koji se postavlja na dno rezervoara.

Elektricne lokomotive (si. 90a) unistavaju se
minskira punjenjima tezine 400 gr do 1 kg trotila,

postavljanjem na elektromotore, komande. hoclni deo
i instrumente za kontrolu

Motorne lokomotive (si. 90b) unistavaju se po-
stavljanjem minskih punjenja na pogonske motore
(blok-cilindre motora ili elektromotore) ; tezina punje-
nja je 0,4—1 kg.

a.

Kay,v
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SL 90b. Mesta postavljanja minskih punjenja pri unistavanju
motornih lokomotiva

Vagoni (si. 91) se unistavaju minskim punjenjeni
tezine 0,4 kg trotila, postavljanjem na venae tocka
(izmodu sine i venea tocka).

Prilikom uniStavanja voznog parka vodi se ra-
cuna da se na vozilima unistavaju isti delovi, kako bi
se izbegla mogucnost da neprijatelj zamenom ovih
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izvrsi opravke. U slucaju da se pojedina vozila voz-

nog parka ne mogu unistiti pojedinacno, treba ih

postaviti na jedan ili vise koloseka pa sine izmedu
toekova svakog ili veceg broja vozila porusitL

SL 91. Mesta postavljanja minskih punjenja pri unistavanju
putnickih i teretnih vagona

230* — Provizorna nagazna sprava (sL 92) upot-

rebljava se za rusenje vozova kada se ne raspolaze

drugim sredstvima, vec samo sa eksplozivom I deto-

natorskom kapslom br, 8. Njeno dejstvo je najpo-

godnije u momentu kada je voz u neposrednoj bli-

zini (na oko 300—500 m) i kada vise ne postoji mo-
gucnost da je neprijateljeva patrola ukloni, ili da se

voz zaustavi.

Nacin izrade i postavljanja ove sprave je po sle-

decem:

221



— uzme se tanki lim i savije u obliku cevcice
precnika oko 2 cm (kada nema lima moze i parce
krpe), Jedan kraj cevcice savije se u obliku slova
»L« tako da sa detonatorskim kapslama dobro na-
legne sa gornje strane sine i da ne prelazi vise od
dve trecine debljine sine;

— cevcica se napuni eksplozivom (u prahu ili

plasticnim) radi prenosa eksplozije, a u gornji deo
stavljaju se 2 detonatorske kapsle br. 8, koje na
pritisak izazovu detonaciju. U donji deo cevcice ta-
kode se stavlja detonatorska kapsla br. 8, koja mora
biti spojena sa eksplozivnim punjenjem smestenim
ispod zeleznicke sine. Za ovakav nacin rusenja po-
trebno je 8—16 kg trotila.

SL 92. Provizorna nagazna sprava

231, — Nagazna sprava od detonirajuceg stapina
i detonatorske kapsle br, 8 (si. 93) izraduje se na sle-

deci nacin: odseku se dva komada detonirajuceg sta-
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pina duzine 20—25 cm, na cija se oba kraja privezu
(ne navuku) detonatorske kapsle br. 8. Po jedan kraj

stapina sa detonalorskim kapslama stavi se na gornji

deo sine, a drugi kraj, sa navucenom detonatorskom
kapslom, uvuce u eksplozivno punjenje.

Ova sprava se upotrebljava kada se raspolaze de-

tonirajucim stapinom, detonatorskim kapslama br. 8

i eksplozivom. Nacin upotrebe i postavljanja je isti

kao i sprave u t 230.

DSTOKOJUCI
S TA&/M

SL 93. Nagazna sprava

232. — Na slici 94 pokazan je nacin miniranja

zeleznicke pruge uz istovremeni napad na voz.

Najpre se mina postavi ispod sine za rusenje voza i

zaseda za napad na voz. Istovremeno sa ovim postav-

Ijaju se i rasprskavajuce (PMR-1, PMR-2 i 3 i si.)

mine na suprotnoj strani nasipa, kako bi se nepri-
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jatelju naneli veci gubici i sprecilo zauzimanje polo-
zaja zasede. Posle toga se postavljaju mine za bocno
osiguranje na odstojanju oko 2.000 metara od mine
koja rusi voz. Ove mine se postavljaju kada napad
na sruseni voz otpocne.

Ovakav nacin miniranja voza vrsi se grupom di~
yerzanata, a napad na voz vise drugi delovi koji uni-
stavaju posadu voza i pale vagone sa materijalom.
Za bocna osiguranja dovoljno je odrediti grupe voj-
nika sa puskomitraljezom.

SI. 94. Miniranje zeleznicke pruge uz istovremeni
napad na voz

233. — Na slid 95 pokazan je nacin miniranja
zeleznicke pruge ispod sine, dejstvom na pritisak i

fugasno. Najpre se mina postavi ispod sine podesena
za dejstvo na pritisak lokomotive. Prva mina fugas-
nog dejstva postavljena u usek, vezuje se zicom za
telefonski stub na visini oko 2 m, Ova mina moze da
bude od eksploziva, avionskih bombi i tonovskih ara-
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nata. Za nju treba polezni upaljae UPM-1 u koji se

moze stavitl sporogoreci stapin za usporenje eksplo-

zije, racunajuci da za svakih 100 m odstojanja treba

5 cm sporogoreeeg stapina. Druga mina fugasnog
dejstva je ista kao i prethodna, s tim sto se u nju
stavlja 10 cm sporogoreeeg stapina, a u trecu 15 cm.

Mine treba postaviti tako da, sve dejstvuju u isto

vreme i to u momenta kada lokomotiva nagazi na
prvu minu. Pogodne su za postavljanje u usecima i

za unistenje neprijateljevog transporta sa zivom
silom.

Za minu ispod sine potrebno je 8—18 kg trotila,

a za ostale mogu da posluze granate i male avionske

bombe.

MINE FOGASNOG 0£JS

U U5EKU
TVA

SL 95. Nacin miniranja pruge ispod sine dejstvom
na pritisak i fugasno

— Fugasne mine se usporavaju pomocu spo-

rogoreeeg stapina na sledeci nacin: od stapina se od-

sece komad koliko je potrebno, a zatim stavi u od-

234,
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govarajuci upaljac i pricvrsti izolujucom trakora. Na
kraju stapina stavi se detonatorska kapsla br. 8, koja
se stavlja u minu.

235. — Zakrcavanje tunela postize se kombino-
vanom upotrebom eksploziva, voznog parka i drugo
materijala. Ovo se moze izvrsiti:

— istovremenim rusenjem ieleznickih sina u
sredini tunela i pustanjem u njega kompozicije voza.
Na ovaj nacin dolazi do iskliznuca kompozicije koja
dovodi do sudara sa bocnim stranama tunela;

izazivanjem sudara dve ili vise lokomotiva
koje se istovremeno pustaju na oba ulaza u tunel.
Da bi efekat u zakrcavanju tunela bio veci, parne
lokomotive treba dobro naloziti i zatvoriti sve veil-
tile za paru, kako bi prilikom sudara doslo do eks-
plozije kotlova.

2. — DIVERZIJE NA PUTNOM SAOBRACAJU

236. — U diverzijama na putnom saobracaju
moze se vrsiti miniranje puta i rusenje mostova,
useka, vijadukata, potpornih zidova i drugo radi pa-
ralisanja neprijateljevog putnog saobracaja za duze
ili krace vreme. Radi postizanja sto veceg uspeha,
mesta za diverzije najbolje je birati neposredno u
blizini garnizona, ili uopste na deonicama puta gde
se saobracaj normalno odvija, jer ih neprijatelj na
takvim mestima najmanje ocekuje.

237. — Miniranje puta radi onesposobljavanja
tenkova i motornih vozila vrsi se na taj nacin sto se
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mine postavljaju u sahovskom rasporedu sa jednom
minom isturenom na sredini puta (si. 96).

Mine se postavljaju na sledeci nacin: najpre se

iskopaju lezista na putu za svaku minu tako da one

budu u visini gornje povrsine puta; zatim se stav-

Ijaju upaljaci posle cega se maskiraju suvom zem-
ljom, kamenjem, balegom i dr.

SI. 96. Miniranje puta za unistavanje tenkova
i drugih motornih vozila

238. — Miniranje raskrsnica na putevima sa

tvrdom podlogom, vrsi se u sahovskom rasporedu,

tako da mine obuhvate sva tri pravca puta (si. 97).

Prilikom postavljanja protivtenkovskih mina
postupa se po sledecem: iskopa se leziste ispod same
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povrsine puta, zatim se mina stavi u leziste i dobro
ucvrsti u odgovarajucoj visini puta i upaljac stavi u
leziste mine, Ispod mine se mogu postavljati i do-

punski upaljaci, posle cega se mina maskira zemljom
ili kamenom.

SI, 97. Miniranje raskrsnica na putcvima

239, — Miniranje asfaltnog puta (si 98) vrsi se

na taj nacin sto se mine postavljaju u leziste koje se

iskopa ispod planuma puta sa spoljne strane, pri

cemu se put ne sme ostetitl Zatim se pobije kocic u
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zemlju tako da bude visi od puta za 40—50 cm; za

ovaj kocic se zaveze ziea koja se povuce na drugu

stranu puta gde se zaveze za drugi kocic pored koga

se nalazi upaljac poteznog dejstva. U leziste se stav-

lja 4—5 kg trotila (mogu se koristiti granate i male

avionske bombe), a zatim se detonator stavi u eks-

ploziv i mina maskira. Motorno vozilo prilikom na-

ilaska zapne za zicu (koja je malo primetna) i na taj

nacin nastaje eksplozija.

SL 98* Miniranje asfaltnog puta minama fugasnog dejstva

240. — Miniranje protivpesadijskim minama

(PMR-1, 2 i 3) prolaza kojima saobracaju kuriri, pa-

trole i si. (sL 99) vrsi se na taj nacin sto se mina po-

stavlja na kocic, a za osigurac na upaljacu priveze

zica koja se prevuce preko puta i potezanjem ove



izazove se eksplozija. Pored toga, miniranje puta

moze se vrsiti i nagaznim protivpesadijskim minama
(PMD-1 i PMA-l i 2).

SI. 99. Miniranje prolaza na putu protivpesadijskom
minom — rasprskavajueom

241. — Miniranje pesackog brvna na prelazima

preko kanala i slicno (si. 100) vrsi se na taj nacin, sto

se ispod brvna postavi mina podesena za dejstvo na

potez koja prilikom nagaza eksplodira.

Kao mina iznenadenja moze da se postavi pu-
njenje od 400—800 gr. eksploziva ispod daske, a da-

ska se presece testerom i maskira.
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SI. 10D. Miniranje pescanog brvna

242. — Miniranje zeleznicke rampe i prilaza

rampi (si. 101) primenom upaljaca na potezno-udarni

i nagazno-udarni princip dejstva vrsi se uz korisce-

nje protivpesadijske drvene nagazne mine, Rampa

(1) veze se zateznom zicom (2) za osigurac upaljaca

(3) koji je uvucen u prednji otvor kutije (4) i navijen

niplom u genu eksplozivnog punjenja (5). Na telu

mine nema poklopca i mina (6) je izokrenuta. Ispod

mine se naslazu trotilski meci od 200 grama (7).

Mina se maskira i poveze zicom (8) za rampu, a njen

osigurac sa poteznom zicom (9) za koeic (10). Pored

ovoga, mogu se na putu i iza rampe postaviti i pro-

tivpesadijske mine (nagazne).
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SI 101. Miniranjc rampc i prilaza rampi

243. — Miniranje puta moze se, po potrebi, vrsiti

i improvizovanom minom (si. 102) i to na sledeci na-

cin: u gvozdenu cev (1) umetne se jcdan ili vise valj-

kastih trotilskih metaka (2); sa gornje strane u genu
eksplozivnog punjenja navija se upaljac (3), posto se

detonatorska kapsla br. 8 (4) prethodno stavi u leziste

eksplozivnog punjenja. Radi boljeg i cvrseeg sta-
janja upaljaca u cev se uglavljuje mala cilindricna

dascica (5) koja je u sredini probusena, toliko da kroz
nju prolazi telo upaljaca. Za osigurac upaljaca (6)
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veze se zatezna zica (7) koja je drugim krajem ve-

zana za kocic (8). Mina je vezana za stablo (9) pomocu

kanapa ili zice (10),

SL 102, Miniranje puta improvizovanom minom

244. — Mostovi na putevima mogu se rusiti pot-

puno ili delimicno, sto zavisi od snaga, raspolozivog

vremena, eksplozivnih sredstava i zadatka.

Prilikom potpunog rusenja mostova ruse se svi

rasponi i sve potpore. Ovakvo ruienje se primenjujc

kada ima dovoljno vremena i eksploziva. Kod de-

limicnog rusenja ruse se pojedini delovi mosta (naj-

duzi rasponi koji su nad vodom, glavni nosaei
s
pot-



pore koje se nalaze u vodi i si.). Ovo se primenjuje
kada nema dovoljno vremena i eksploziva.

245. — Drveni mostovi prema svojoj konstruk-
ciji mogu da budu: gredicni, sa kosnicama, resetkasti,
sa sistemom podupiraca, konzolni, armirana greda
(potpasni) i viseci.

^
Gornji stroj ovih izraden je od drveta, a donji

moze da bude od drveta, kamena ili betona, sto zavisi
od konstrukcije i tipa mosta.

246. — Drveni gredicni mostovi sa rasponom do
3 m ruse se u jednom preseku, a sa rasponom preko
8 m mogu da se ruse i u dva preseka.

Kad se raspon rusi u jednom preseku, mesto pre-
seka se nalazi na polovini ili na 1/3 duzine raspona,
a kada se rusi u dva preseka, onda m mesta preseka
udaljena od potpore za 1/3 duzine raspona.

247. — Minska punjenja prilikom rusenja ras-
pona drvenih mostova mogu da budu postavljena na
mosnice, patos (poprecni patos se ne rusi), odbojne
grede i rukovate ograde (ako su deblje od 10 cm).

Minska punjenja se postavljaju na mosnice i to
na njihovu bocnu stranu. Radi lakseg postavljanja
punjenja na torn delu troba skinuti patos.

Pruzna minska punjenja postavljaju se izrnedu
odbojmh greda po celoj sirini patosa. Ako je deb-
Ijina patosa od 5 cm pruzno punjenje se moze izra-
diti od jednog reda trotilskih valjkastih metaka te-
zine 100 gr a kad debljina prelazi 5 cm, punjenje se
lzraduje od jednog reda trotilskih metaka tezine
200 sr.

Minska punjenja postavljaju se na odbojne gre-
de sa njihove spoljne ili unutragnje strane.

248, — Drveni mostovi sa sistemom podupiraca
ruse se u jednom preseku (raspon i potpore), a kon-
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zolni nacelno sa dva minska punjenja tezine 25 k
trotila, koja se postavljaju pod konzole.

Potpasni mostovi ruse se na taj nacin sto se min-
ska punjenja postavljaju na glavnu nosecu uzad.

Drveni viseci mostovi ruse se tako, sto se min-
ska punjenja postavljaju na nosecu uzad, pilone ili

na sredinu mosta.

249. — Kada nema eksploziva onda se pot-
pore i nosaci drvenih mostova ruse testerama, seki-

rama ili pale benzinom ili slamom. Prilikom rusenja
potpore nosaci se ne seku do kraja, vec se ostavlja

tako da se most srusi prilikom nailaska tereta.

250. — Eusenje celicnih mostova sistema proste

grede vrsi se u jednom ili dva preseka, sto zavisi od
duzine raspona. Rasponi duzine do 20 m nacelno se

ruse u jednom preseku, a preko 20 rn u dva preseka,

Minska punjenja u pojedinim presecima postav-

ljaju se na sledeci nacin:

— kod celicnih mostova sa punim nosacima na
glavne ili poduzne nosace, i na spregove protiv vetra;

kod celicnih mostova sa resetkastim nosacima
na gornji pojas glavnog nosaca, dij agonal e glavnih

nosaca, donji pojas glavnog nosaca, poduzne nosace,

i spregove protiv vetra.

Na mostovima kod kojih postoji pesacka staza sa

spoljne strane glavnih nosaca, minska punjenja se

postavljaju i na poduzne nosace pesacke stazc.

Nacin proracuna i priprcme minskili punjenja za

svaki konkretan slucaj vrsi se po odredbama Pravila

za rusenje (glava II).

Kad nema vremena, eelieni mostovi sistema

proste grede mogu se delimicno porusiti postavlja-

njem dva jaka koncentrisana minska punjenja te-

zine 25 kg i vise, na potpore kod glavnih nosaca.
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3. — DIVERZIJE NA OBJEKTE FOMORSKO-RECNGG
SAOBRACAJA

251. — Diverzije na pomorsko-recnom saobra-
caju redovno ce se izvoditi uporedo sa ostalim dej-
stvima na obali, moru i oko reka. Objekti dejstva su
razliciti i mogu da budu: lucka postrojenja, objekti
obalske artiljerije, raketna stanica i rampe za lansi-
ranje raketa, kao i plovni objekti. Izbor objekata za-
visi od konkretne situacije, a prvenstveno od rezul-
tata koji se njegovim unistenjem postize. Ako se
diverzantske akcije izvode u vezi sa ostalim dejstvi-
ma uz obalu, bilo u cilju zauzimanja pojedinih luka
i pristanista, koje drzi neprijatelj, ili da se oteza
lskrcavanje novih neprijateljevih jedinica, onda se
objekti diverzantske akcije nacelno biraju na obali.
Ako je potrebno da se paralise ili ogranici aktivnost
neprijateljevih plovnih jedinica, onda ce ciljevi di-
verzantskih akcija biti plovni objekti na moru, Pri-
likom izbora objekata za diverzantske akcije treba
voditi racuna, pored ostalog, i o mogucnosti izvrse-
nja zadatka, s obzirom na njihovo dobro obezbedenje,

252. — Diverzije na objekte pomorsko-recnog
saobracaja obicno vrse diverzanti sastavljeni prven-
stveno od luckih radnika i drugog osoblja koje ima
nesmetan pristup ka objektima napada. U protivnom,
upucuju se posebne diverzantske grupe, cije ljudstvo
dobro poznaje mesto i raspored objekata u luci.

Ubacivanje diverzanata ka objektima u lukama
i pristanista vrsi se sa kopna ili mora. U prvom slu-
caju diverzanti se upucuju sigurnim kanalima, koje
organizuje i obezbeduje nadlezni stab narodne od-
brane, dok se za ubacivanje sa mora koriste razna
plovna sredstva, kao: dzepne podmoraice, jahaca tor-
peda, eksplozivni camci, motorni camci, camci na
vesla, laka autonomna ronilacka oprema i dr.

236

253. — Na otvorenom moru, rekama i jezerima,

diverzije se nacelno vrse postavljanjem mina na
plovne rute odnosno sacekivanjem brodova pri pro-

lazu kroz kanaie, zalive, oko rtova i pored obala ili

se brzim camcem presrece brod na koga uskacii di-

verzanti, i na najpogodniji nacin vrse potapanje.

254, — Unistavanje dizalice stalne ili plovece

(si. 103 i 103a) vrsi se koncentricnim minama koje se

SI. 103. Unistenje dizalice
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postavljaju na najpogodnija mesta, prvenstveno na
oslonce koloseka (5 kg trotila) i na pogonski uredaj

(2 kg trotila) koji se nalazi u kucici (elektromotor i

kvacilo).

Rusenje plovne dizalice (si. 103a) vrsi se kon-
eentricnim punjenjem od 14—16 kg trotila koje se

postavlja u uglu bocnih zidova i dna objekta sa unu-
trasnje strane. Unistenje mehamzma dizalice motora
unutar kazana vrsi se sa 2 kg eksploziva.

SI. 103a. Unistenje plovne dizalice

255. — Unistenje svetionika (si. 104) vrsi se po-
stavlj anjem 1 kg eksploziva, ili mehani6kim onespo-
sobljavanjem mehamzma za osvetljavanje. Mehani-
zam se, kada postoji mogucnost, moze skinuti i

odneti.
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Si. 104, Rusenje (onesposobljavanje) svetionika

256. — Onesposobljavanje (unistenje) uredaja za
snabdevanje gorivom i vodorn, vrsi se po istim prin-
cipirna kao i odgovarajucih objekata na aerodromima
(t. 293).

257. Prilikom izvodenja diverzantskih akcija
u lukama (pojedinci ili grupe), treba teziti da se pa-
ljenje punjenja (mina, eksploziva) ne vrsi jednovre-
meno, jer se time kod neprijatelja stvara nesigurnost,
i otezano niu ie preduzimanie bilo kakvih radniije preduzimanj
radi opravke porusenih objekata.

258. — Podvodno oruzje sa uredajima, nacelno
se unxstava u skladistima, a moze i pojedinafino.

Nadzemna skladista podvodnog oruzja (mine,
dubinske bombe, ili bojeve torpedne glave) unista-
vaju se samorazaranjem (eksplozijom jedne mine
izazove se eksplozija ostalih), odnosno eksplozijom
dve torpedne glave ili dubinske bombe unistavaju se

i sve ostale.

Podzemna sklonista podvodnog oruzja, nacelno
se ne unistavaju u celini, vec samo uredaji i razne
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instalacije u njima (agregati za osvetljavanje, elek-

tricna mreza, dizalice, uredaji za ventilaciju i dr.),

Kada se u sklonistima nalazi eksploziv i oruzje, tada
se njegovim unistavanjem onesposobljavaju i uredaji-

259. — Mine se unistavaju stavljanjem eksplo-
zivnog punjenja u kolicini koja odgovara tezini ini-

cijalnog metka u leziste za upaljac i inicijalno pu-
njenje. Postavljanje punjenja u pojedine tipove mina
prikazano je na si 105—109.

Eksplozivno punjenje od
100 gr postavi se u leziste

upaljafia mine

SL 105, Unistenje (razaranje) SAG-1 ili SAG mine
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SI. 106. Unistavanje (razaranje) 3AG-2 mine

postart so. u magazt/y

zctsfitmJtQ
t
/spec?p/arormt

SL 107, UniStavanje (razaranje) minskog zaStitntka MZ-1

16 Pe-15 241



£Jt3flfojwnt meted

200gr f u&fi$lt se m

SL 103. Unistavanje (razaranje) minskog zastitnika MZ-2

c'vrsto se pnmi€ &u Mo mine
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SI, 109, Unistavanje (razaranje) »J« mine

260, — Bojevc glave torpeda (si. 110) unistavaju

se na taj nacin, sto se u leziste upaljaca postave eks-

plozivna punjenja od po 200 gr trotila i medusobno
povezUj za jednovremeno paljenje.

je a /(U/s'fe upai/QCQ
f poraza ijed-

novramcno pa/a:

SL 110. Unistavanje bojevih glava torpeda

Torpeda bez bojevc glave unistavaju se postav-

ljanjem eksplozivnog punjenja od 200 gr trotila u
prostor dubinske komore.

Rep torpeda (si. Ill) unistava se postavljanjem

eksplozivnog punjenja od 250 gr trotila u komoru
smernog ravnaca. *

16*

SL ill. Unistavanje repa torpeda
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261. — Dubinske bombe (si. 112 i 113) unista-

vaju se postavljanjem eksplozivnog punjenja od 1 kg

trotila u sredisnju cev bombe.

SI. 113. Unistavanje (razaranje) dubinske bombe
»TJDB (bt)-l«

262. — Torpedno-lansirna stanica (si. 114), uni-

stava se po nacelima prcdvidenim za nadzemne zgra-

de. Medutim, kada se diverzantska akcija izvodi

s mora onda se unistavaju temeljni stubovi, odnosno

blokovi na kojima lezi stanica. Stubovi (blokovi) se

ruse eksplozivnim punjenjem od 5 kg trotila za svaki

stub (blok).

Prilazenje stanici najpogodnije je pomocu camca

ili lakog ronioca diverzanta.
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SI 114. Rusenje (razaranje) torpedno-lansirne stanice s mora

263. — Balvanska barikada unistava se poliva-
njern benzinom, ili drugim zapaljivim tecnostima.

Protivpodmornicka i protivtorpedna mreza uni-
stava se probijanjem plovaka i plutaca, odnosno se-

cenjem mreze na komade. Ako je mreza zamotana u
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klupko onda se unistava cksplozivnim mecima od

200 gr trotila.

264. — Mosna dizalica u skladistu unistava se

postavljanjem eksplozivnog punjenja od 1 kg trotila

na svaku traverzu dizaliee, s tim da se medusobno
povezu za jednovremeno paljenje.

265. — Mehanicka minolovka unistava se probi-

janjem plovka i secenjem konopa. Namotani konopi

uniStavaju se eksplozivom, cija kolicina zavisi od
velicine koluta.

Magnetna minolovka unistava se kao i meha-
nicka, s tim sto se gumeni kablovi pale pomocu lako-

zapaljive tecnosti (benzin, petrolej i si.).

Akusticke minolovke uniStavaju se eksplozivnim

punjenjem od 400 grama trotila, koje se postavlja na
telo minolovke (si. 115a

?
b, c).

SI. 115a. Unistavanje akustifine minolovke »APL-1«
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ZtCSPlOZtVHO

SI. 115b. Unistavanje minolovke »MAL-1«

SI. 115c. Unistavanje minolovke »AO -1

«

266. — Prilikom vrsenja diverzija na pojedine

plovne objekte, najosetljivija mesta (uredaji), cijim

se unistenjem onesposobljavaju (uniStavajuJ ovi ob-

jekti, prikazana su na slikama pojedinih objekata i to:

— za motorni teretni brod od 730 1 DW na

si. 116,

— za teretni brod od 8,640 t DW na si. 117,

— za plovnu dizalicu od 40 t na sL 118,

— za nepomicnu dizalicu — toranj na si. 119,

— za pokretnu kransku dizalicu na si 120,

— za razarac na sL 121,

— za brodove na navozu na si. 122,

— za patrolni brod na si. 123,

— za plivajuci dok od 1.700 t na si. 124, I

— za suvi dok na si. 125.

SI. 116. Onesposobljavanje (unistavanje) motornog teretnog
broda od 730 t DW
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SI. 118. Oncsposobljavanje (uniStavanjc) plovne dizalice

od 40 t .

SI. 119, Onesposobljavanje (unistavanje) nepomicne dizalice
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SI. 120. Onesposobljavanje (unistavanje) pokretne
kranske dizalice
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267. — Najosetljivija mesta na slikama oznacena
su sa brojem 1. Njihovim unistenjem objekat (ure-
daj) se potapa, odnosno onesposobljava za najduze
vreme. Mesta oznacena sa brojevima 2 i 3 su od dru-
gostepene odnosno trecestepene vaznosti i njihovim
unistenjem objekat ce biti delimicno ostecen, ali ce
se i za relativno kratko vreme moci osposobiti za eks-
ploataciju,

Prilikom izvrsenja diverzije na plovne objekte,
najveci uspeh se postize kada se eksplozivno punje-
nje stavlja na nepropusne pregrade, jer se njihovim
razbijanjem jednovremeno plave dva brodska pro-
stora.

4. — DIVERZIJE NA SREDSTVA VEZE

268. — Onesposobljavanje i unistavanje srcd-
stava veze diverzanti mogu da vrse mehanickim pu-
tem, paljenjem i eksplozivom.

Mehanickim putem mogu se onesposobiti i uni-
stiti sva sredstva veze, s obzirom na njihovu osetlji-

vost na mehanicke udare i potrese. Najosetljiviji su
uredaji veze koji imaju elektronske elemente kao sto
su: radio-relejni uredaji, radio-teleprinterski uredaji,
radio-uredaji, uredaji sa nosecom frekvencijom, auto-
matske telefonske i telegrafske centrale, poljske te~

lefonske i telegrafske centrale, telefoni, filtri, skret-
nice i zicne linije. Prilikom onesposobljavanja i

unistavanja ovih uredaja i zicnih linija moraju se
obavezno preduzeti mere predostroznosti da ne dode
do nesrecnog slucaja, zbog elektricnog udara. Mat i

prirucna sredstva kojima se ova sredstva onesposob-
ljavaju i unistavaju, mora obavezno da ima izolovane
drske a radovi se izvode uz primenu ostalih zastitnih
sredstava. Uredaji se prvenstveno onesposobljavaju
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i unistavaju kad nisu u radu. Ako uredaji rade,
treba prethodno iskljuciti izvore elektricne energije.

269. — Paljenjem se unistavaju narocito oni ure-
daji veze u koje je ugradena veca kolicina izolacionih
materija (guma, pamuk, svila, papir i si). Paljenje
je najbrze i najpotpunije ako se izolacione materije
poliju benzinom ili petroleumom. Polivanje benzi-
nom (petroleumom) i paljenje vrsi se kad uredaji
veze nisu u radu i to samo kod onih uredaja kod ko-
jih ovakvim unistenjem nece doci do eksplozije. U
protivnom, takvi uredaji se pale zapaljivim flasama.

270. — Eksplozivom se mogu unistiti uredaji
veze i rusiti zicne linije. Kada postoji mogucnost i

situacija dozvoljava, uredaje veze treba uvek unista-
vati eksplozivom, a zicne linije samo onda ako ih
nije mogucno rusiti na drugi nacin. Prilikom unista-
vanja uredaja veze odgovarajucu kolicinu eksploziva
treba postaviti na najosetljivija mesta u uredaju, a
paljenje se vrsi jednovremeno. Za rusenje zicnih li-

nija eksploziv se postavlja na takva mesta (stubove,
kablovska okna, kablovske kucice i si.), cijim se uni-
stenjem postize najveci efekat rusenja. U nedostatku
eksploziva, za rusenje pojedinih uredaja veze moze
se upotrebiti i rucna bomba, uz preduzimanje odgo-
varajucih mera sigurnosti.

271. — Radio-relejna cvorista, krajnje radio-re-
lejne stanice, samostalne ili u sastavu radio-relejnog
centra i radio-relejne medustanice, nalaze se na
istaknutim tackama i smestene su u odgovarajuce
objekte koji mogu biti pod zemljom ili na povrsini
zemlje. S obzirom na njihovu vaznost one su dobro
osigurane i uredene za kruznu odbranu. Diverzije na
njih mogu se uspesno izvoditi nocu i u losim vremen-
skim prilikama.

272. — Na radio-relejna cvorista, radio-relejne
medustanice i radio-relejne centre, odnosno samo-
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stalne radio-relejne stanice, diverzantski napad iz-

vodi se iznenadnim dejstvom diverzantskog odreda.

Pri tome je neophodno da se prethodno likvidiraju

osiguravajuci delovi, a zatim pristupiti unistavanju

pojedinih uredaja na jedan od sledecih nacina:

eksplozivnim punjenjem (1—2 kg trotila) koje

se postavlja u uimtrasnjost objekta gde su smesteni

radio-relejni uredaji, ili bacanjem rucnih bombi;

paljenjem uredaja benzinom ili drugom za-

paljivom smesom; i

— mehanickim unistavanjem uredaja.

Kada se radio-relejni uredaji nalaze na motor-

nim vozilima prethodno se unistavaju uredaji, a za-

tim i vozila, na nacin predviden za njihovo unista-

vanje,

273. — Badio-centri i samostalne radia-stanice

unistavaju se na isti nacin kao i radio-relejni objekti

i uredaji,

274. — Diverzantsku akciju na radio-centar iz-

vodi diverzantski odred ili grupa, a onesposobljava-

il] e i unistavanje samostalnih radio-stanica vrsi, na-

celno, diverzantska grupa.

Diverzanti se necujno privlace objektu i vrse

miniranje svih delova radio-centra, odnosno samo-

stalne radio-stanice (antena, izvora elektricne ener-

ije, radio-uredaja, i objekata u koje su ovi delovi

smesteni), Kada se radio-stanice nalaze na motornim
vozilima, najpre se unistavaju radio-uredaji i ostali

delovi kompleta, a zatim i motorna vozila.

Ako se radio-stanica nalazi na ostrvu, treba

obezbediti plovna sredstva za prevoz diverzanata.

275. — Kada radio-centar radi po metodu izdvo-

jenih radio-prijemnika i ako se istovremeno unista-

vaju radio-predajnici i radio-prijemnici, diverzant-

ski odredi se, nacelno, dele na tri grupe za jednovre-

meno dejstvo. Prva grupa unistava radio-predajnike,
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druga raclio-prijemnike, a treca (2 do 3 diverzanta)

unistava linije za tastovanje koje povezuju radio-

predajnike sa radio-prijemnicima.

Za miniranje stacionarnih antenskih stubova po-

trebno je eksplozivno punjenje od 3 kg trotila a za

miniranje najvaznijeg dela zgrade punjenje do 5 kg
trotila.

Antene se unistavaju kidanjem antenske zice,

antenskog uvodnika i jarbola na koje su podignute.

Stap-antene unistavaju se lomljenjem ili savijanjem

antenskih clanaka.

276. — Ureilaji sa nosecom frekvencijom ones-

posoblj avaju se i unistavaju tako Sto im se izvade i

polupaju (odnesu) elektronske cevi. Posle toga se

ostrirn predmetom, u unutrasnjosti uredaja, isece

zicna forma i uniste ostali delovi elektriCnih sklo-

pova (kondenzatori, zavojnice i merni instrument!).

Kad se raspolaze sa manje vremena, uredaji se uni-

stavaju udaranjem cekieem, polugom, sekirom, ka-

menjem, udaranjem jednog uredaja o drugi i si.

Unistenje uredaja sa nosecom frekvencijom pa-

ljenjem i eksplozivom vrsi se po t. 269 i 270.

277. — Bucno telefonskc i tclegrafske centrale

unistavaju se kidanjem (secenjem) spojnih gajtana

sa cepovima, lomljenjem cepova (koristeci cepista

centrale), secenjem spojnih kablova, razbijanjem

mikrotelefonske kombinacije (garniture), odnosno

posrednickog teleprintera, unistavanjem izvora elek-

tricne energije, kidanjem (secenjem), uniStenjem

zicne forme i unistavanjem releja.

Unistavanje rucnih telefonskih i telegrafskih

centrala pomocu eksploziva, vrsi se na taj nacin sto

se minsko punjenje (100 do 200 gr trotila) stavlj a na

pojedine delove centrale (ucesnicku sekciju, gajtari-

sku sekciju, posrednicku sekciju i sekciju za cirku

larnu vezu), ili u samu centralu.
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Automatske telefonske ccntrale (si. 126) unista-
vaju se minskim punjenjem (100—200 gr) koje se
postavlja na uredaje za signalizaciju, predbirace, bi-

raBe, linijske birace i kablovske glave.

SL 126. Unistavanje automatske telefonske central

e

278. — Telcfoni se unistavaju Jkidanjem (sece-

njem) gajtana mikrotelefonske kombinacije ill nje-
nim razbijanjem, zatim, razbijanjem kutije telefo-
na — udaranjem o cvrst predmet (beton, kamen,
zelezo, bacanje kroz prozor) Hi pomocu poluge, ceki-
ca, sekire i kamena.

Unistavanje telefdna paljenjem i eksplozivom
vrsi se samo onda kada se vefia kolicina ovih nalazi
na jednoni mestu (u skladistu i si.).
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279. — Teleprinter! se unistavaju na slican na-
cin kao i telefoni, s torn razlikom sto su oni jos oset-

ljiviji na mehanicke udare i potrese. Prilikom me-
hanickog unistavanja teleprintera najpre se unistava
elektromotor i pogonske osovine, zatim tastatura,

prijemni elektromagnet i znacne poluge.

Unistavanje teleprintera paljenjem i eksplo-
zivom vrsi se na slican nacin kao i telefonskih cen-
trala malog kapaciteta (i 277).

280. — Stalne vazdusne zicne linije onesposob-
Ijavaju se secenjem provodnika, rusenjem pojedinih
TT uporista i izradom skrivenih kvarova (odvod u
zemlju, spajanje sa zemljom vise provodnika na jed-

nom TT uporistu, kratki spoj izmedu provodnika,
skriveni prekid provodnika i si.).

Stalne vazdusne zicne linije ruse se na ovaj

nacin:

provodnici se seku u svim rasponima na od-
redenoj deonici;

stubovi se seku, pale ili lome eksplozivnim
punjenjem.

Provodnici se seku makazama ili klestima za se-

cenje zice. Za secenje provodnika mora se popeti na
TT uporiste. Secenje se vrsi naizmenicno u obe strane
tako da je sila zatezanja koja deluje na stub uvek
ista, kako ne bi doslo do rusenja TT uporista. Na
ovaj nacin seku se svi provodnici bez obzira koliko

ih ima na TT uporistu. Kad na stalnoj vazdusnoj
zicnoj liniji postoje kablovski limed, prvenstveno se

oni unistavaju.

Stub treba odrezati (odseci, slomiti) sto blize

zemlji (5—20 cm od zemlje), pri cemu se vodi racuna
da ne padne na elektricni vod (ako se TT uporiste

nalazi u blizini elektricnog voda). Kada TT uporiste

padne, razbijaju se izolatori, a nosaci i precnice se

iskrivljuju.
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Unistenje stuba paljenjem vrsi se na taj nacin
sto- se donji deo stuba, na visini od 2 m polije za-
paljivom tecnoscu i zapali. Stub se unistava eksplo-

NABACSHA

EKSPL OZf VHP
£i{J/s/J£Hj£

SI. 127, Busenje drvenih telefonskih stubova spoljnim
punjenjem
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zivom (si. 127) tako sto se eksplozivno punjenje pri-

cvrscuje na donju trecinu stuba, a zatim se pall

281. — Stalne kablovske linije, podzemne i nad-

zemne unistavaju se mehanickim putem i eksplo-

zivom.

Podzemne linije koje su postavljene neposredno

u zemlju otkopavaju se, a zatim se presecaju lli uni-

stavaju eksplozivom. Ako na liniji postoje pojaca-

vacke stanice ili ispitna mesta, onda se najpre takvi

uredaji onesposobljavaju ili. unistavaju, Nacin nji-

hovog unistenja zavisi od velicine objekta u koji su

smesteni, a izvodi se paljenjem ili eksplozivom.

Podzemne kablovske linije koje su postavljene

u kablovsku kanalizaciju unistavaju se eksplozivom

koji se postavljaju u kablovska okna ili secenjem

kablova u oknima.

282. — Polustalne linije unistavaju se na taj na-

cin sto im se kidaju (seku) provodnici i lupaju izo-

latori. Motku treba slomiti (preseci) na sredini, a

produzne motke najpre treba rastaviti, a zatim deo

po deo posebno slomiti (preseci).

283. — Visezilne i dvozilne poljskc kablovske li-

nije unistavaju se na taj nacin sto se seku makazama
ili klestama za secenje Sice. Kod visezilnih kablov-

skih linija kabl se presece neposredno do spojne gla-

ve, a zatim se glava baci ili odnese.

284. — Kablovske kucice (si. 128) koje su name-

njene za prelaz stalne vazdusne linije na podmorski

(podvodni) kabl, nalaze se obicno na usamljenim

mestima duz obalskog ruba, na otocima ili obalama

sirokih reka. One, naSelno, nisu branjene, ali im oko-

lina moze biti minirana.

Diverziju na kablovsku kucicu, u najvise slu-

cajeva, vrsifie pojedini diverzanti ili diverzantska
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grupa. Unistavanje se moze vrsiti eksplozivom ili

prirucnim sredstvima. Kablovskoj kucici moze se
prici s kopna ili mora (reke), pri cemu se mora voditi
racuna o minskim i drugim preprekama.

/ £ G; £:njj/Q

4- WaM

SI. 128. Unistavanje kablovske kucice eksplozivom

Posto se mine uklone, grupa prilazi kucici i uni-
stava je m jedan od sledecih naCina:

— postavljanjem eksplozivnog punjenja (od 1 k
trotila) na vrata kucice;

postavljanjem eksplozivnog punjenja (od 1 kg
trotila) u unutrasnjost kucice; i

ako se unistava samo podmorski (podvodni)
kabl onda se on preseca (testerom za metal ili eks-
plozivom).

Unistavanje se moze vrsiti prirucnim sred-
stvima na taj nacin sto se prethodno otvore vrata
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(pomocu pijuka ili poluge), a zatim se unistava imu

trasnja instalaeija i kabl preseca testerom.

285. — Razdclnice i prikljucnc kutijc, preko kojih

se uvode linije u centre veze i stanice, najlakse se

unistavaju secenjem njihove zicne forme. Unistenje

paljenjem i eksplozivom vrsi se po t, 269 i 270. Ako
je prikljucna kutija postavljena na TT uporiste blizu

nosaca odnosno precnica, potrebno je popeti se na

uporiste i eksploziv postaviti u kutiju. Ako se na TT
uporiste ne moze popeti onda se ono rusi i kutija

unistava.

286. — Signalne stanice (sL 129) nalaze se pr-

venstveno na odgovarajucim tackama obalskog po-

jasa sa kojih je rnoguce kruzno osmatranje i odrza

vanje signalne veze. Takav njihov polozaj dozvoljava

im pristup sa svih strana, ali zbog postojanja pre-

preka i osiguravajueih delova koji brane stanicu

sa uredenih polozaja, diverzija se moze najlakse iz-

vesti nocu i u losim vremenskim uslovima.

Na signalnu (osmatracku) stanicu diverzija se iz-

vodi na taj nacin sto se prethodno prekine veza,

posle cega odredena grupa pristupa unistavanju ure-

daja veze i instrumenata za osmatranje. Unistava-

nje se vrsi postavljanjem eksplozivnog punjenja od 5

kg trotila u unutrasnjost stanice ili bacanjem ruenih

bombi; zatim paljenjem uredaja veze i instrumenata

za osmatranje (pomocu benzina ili druge zapaljive

smese), ili razbijanjem uredaja i instrumenata pri-

rucnim sredstvima.

287. — Izvori elektricnc energije (agregat, is-

pravljaci, pretvaraci, akumulatori) unistavaju se, na-

celno, posto se prethodno iskljuce iz rada. Prilikom

unistenja izvora elektricne energije treba da se vodi

racuna da ne dode do nesrecnog slucaja usled elek-

tricnog udara ili od eksplozije rezervoara za gorivo.
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SI. 129. Unistavanje (onesposobljavanje) osmatracke
(signalne) stanice

Zato se izvori elektricno energije, kada je to mo-
gucno i situacija dozvoljava, unistavaju prvenstveno
eksplozivom ili rucnim bombama, pri cemu se oba
vezno preduzimaju potrebne mere predostroznosti.

288. — Unistavanje (oncsposobljavanje za rad)

polozaja i sredstava VOJIN moze se vrsiti mehanic-
kim putem, paljenjem i eksplozivom.

Mehanickim putem moze se izvrsiti unistavanje

najveceg broja uredaja VOJIN s obzirom da su vrlo

osetljivi na mehanicke potrese i ud?.re. Narocito su

osetljivi uredaji u kojima su ugradene katodne i elek-

tronske cevi, tranzistori i oscilatorna kola (radarski

pokazivaci, izdvojeni radarski pokazivaci, radarske
antene, radio-stanice, radio-teleprinteri, radio-relejni

uredaji automatske telefonske i telegrafske centrale,

agregati i si.). Prilikom mehanickog unislavanja ovih

sredstava moraju se preduzeti mere predostroznosti,

da ne dode do udara elektricne struje. Radi toga svi
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predmeti pomocu kojih se vrsi mehanicko unistava-

nje moraju biti izolovani od visokog napona i jake

struje. Uredaje VOJIN treba mehanicki unistavati

kada nisu u radu, a ako su u radu, prethodno se, po

mogucstvu, iskljucuju izvori elektricne energije.

Paljenjem se unistavaju ona sredstva VOJIN u

koja je ugradena veea kolicina izolacionih materijala

i koji se lako pale i gore (guma, pamuk, svila, para-

fini). Paljenje se vrsi posto se ovi delovi prethodno

poliju benzinom (petroleumom). Najbolje je ovakve

uredaje paliti zapaljivim flasama.

om
daji VOJIN, bez obzira na njihovu vrstu i velicinu.

Zato kad god postoji mogucnost i situacija dozvo-

ljava, elemente VOJIN sa sredstvima veze treba uni-

stavati eksplozivom. Odgovarajuca kolicina eksplo-

ziva stavlja se. na najosetljivija mesta elementa

VOJIN, a paljenje se vrsi jednovremeno. U nedo-

statku eksploziva moze se upotrebiti i rucna bomba

uz odgovarajuce mere bezbednosti.

289. — Unistavanje radarskih stanica zavisi od

velicine stanice, mesta lokacije i borbenog obezbe-

denja. .

Prilikom vrsenja diverzije na radarsku stamcu

(obalsku radarsku osmatracku stanicu), potrebno je

prethodno prekinuti telefonsku vezu i iskljuciti elek-

trienu struju ukoliko je sprovedena radi zastite ob-

jekata.

Posto grupa, odredena za likvidiranje neprija-

teljevog osiguranja, izvrsi zadatak i stvori uslove za

nesmetan rad ostalih delova, grupa za izvrsenje glav-

nog zadatka upada u prostorije stanice i pristupa

unistenju radarskih i drugih uredaja, na jedan od

sledecih nacina:

mehanickim putem: razbijanjem radarskih

pokazivaca, elektronki;
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-- spaljivanjem: posipanjem unutrasnjosti ka-
bina radara benzinom (petroleumom, zapaljivom tec-
noscu) i paljenjem;

— cksplozivom: postavljanjem trotiiskih mctaka
(200—400 gr) na pokazivac, primopredajne blokove,
antenski sistem, agregate i razvodnu tablu.

Unistenje stacionarne radarske stanice (uniste-
nje centra VOJIN) vrsi se, kad god je to moguce,
unistenjcm njihovog prijemnog i predajnog centra i

antenskog sistema (si. 130, 131 i 132).
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SI. 130. Unistavanje primopredajne kabine
i antenskog sistema
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SI. 131. Unistavanje antenskog sistema i uredaja u objektu
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SL 132. Unistavanje antenskog sistema radara
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5. — diverzije na objekte vazdusnog
saobraCaja

290- — Za izvoucnje diverzantskih akcija na va-
zdusnora saobracaja obicno se odreduju:

aerodromski objekti: radarsko-komandni ure-
daji, cisterne za gorivo, cevovodi, rezervoari, han-
gar! i razna skladista. Izbor ovih objekata vrsi se kad
se diverzantska akcija izvodi radi paralisanja nor
mamog radana aerodromu i sprecavanja (ometanja)
aktivnosti neprijateljeve avijacije;

vazduhoplovnotehnicki i ubojni materijal:
avioni, helikopteri, zemaljska oprema za opsluziva-
nje, pokretne radionice, municija, rakete i druga
oprema. Ovi se objekti biraju ako je cilj da se diver-
zantskim akcijama neprijatelju nanesu materijalni
gubici.

291. — Biverzantske akcije na objekte vazduS-
nog saobracaja mogu izvoditi diverzantski odredi, sa-

mostalno, ili u sadejstvu sa partizanskim jedinicama,
jedinicama teritorijalne odbrane i delovima operativ-
ne armije u kom slucaju im se diverzanti potci-
njavaju. Ako diverzantski odredi (grupe) ili drugi
delovi manjeg sastava dejstvuju samostalno, onda
treba izbegavati borbu sa neprijateljevim osigura-
vajucim delovima, vec nastojati da se kroz njihov
raspored provuku do objekta predvidenog za ruse-
nje (unistenje). Ako situacija zahteva, strazari kod
pojedinih objekata se likvidiraju hladnim oruzjem.

292. — Na aerodromima se unistavaju (onespo-
sobljavaju) prvenstveno objekti i sred'stva od kojih
zavisi uspesno obavljanje vazduSnog saobracaja (ci-

sterne i rezervoari za gorivo, vazduhoplovnotehnicki
materijal i vazduhoplovna municija).

293. — Cisterne za gorivo (ukopane ili poluuko-
pane) unistavaju se minama postavljenim u kontrol-
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fie sahtove, ispod ill iznad cisterne, ili postavljanjeffi

minskog punjenja u samu cisternu (si. 133). Za ovo
je potrebno oko 7 kg trotila.

Cevovodi cisterne kvare se u kontrolnim sahto-
vima unistavanjem cevi, ventila i slicnih uredaja.
Mine se pricvrscuju za deo koji se rusi, i dobro za-
cepljuju.

SI 133, Uiiistavanje cisterne za gorivo

294. — Vazduhoplovnotehnicki materijal koji se

unistava diverzantskim akcijama obuhvata: avione
sa klipnim i mlaznim motorima; helikoptere svih

vrsta; cisterne goriva i maziva; zemaljsku opremu
za opsluzivanje aviona; radionice za opravku vazdu-
hoplovnotehnickog materijala; i pokretne radionice,

295* — Avioni sa klipnim motorima unistavaju
se tako, da im se uniste osetljivi delovi i to:

— kod svakog karburatora na motoru (si 134a

i b) postavlja se 300 do 500 gr trotila, tako da ujedno
razara i karburator i cilindar motora;

18 Pe-15 273
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SI. 134a, Unistavanje karburatora klipnog motora

SI. 134b. Unistavanje karburatora klipnog motora

— kod veze stajni trap-krilo (si. 135a i b) po-
stavlja se 300 do 500 gr trotila, cime se jednovre-
meno unistava stajni trap i ramenjaca krila, a samim
tim i celo krilo;

— sipkama i tupim predmetima unistavaju se
instrumentalna tabla, komande aviona i motora, i

ostali uredaji u kabini pilota, zatim kormila pravca
i visine na repnim povrsinama, kao i krilca i za-
krilca na krilima.

296. — Avioni sa mlaznim motorima unistavaju
se na taj nacin, sto se razaraju najosetljiviji delovi,
kako aviona tako i motora, i to:

— ispod regulatora goriva na motoru postavlja
se 400—600 gr trotila;

— kroz glavni ili pomocni usisnik (si. 136) eks-
plozivom (trotilom) od 1 kg unistava se kompresor
motora;

— kod veze stajni trap-krilo (si. 137) postavlja
se 300—500 gr trotila, cime se jednovremeno unista-

18*
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vaju stajni trap, hidroinstalacije stajnog trapa i ra-

menjaca krila, a samim tim i celo krik>;

sipkama i tupim predmetima unistavaju se

instrumentalna tabla, komande aviona i motora, i

drugi uredaji u pilotskoj kabini (si. 138), kormila
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SL 135a Unistavanje veze stajni trap
klipnog aviona

krilo
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SL 135b, Unistavanje vcze stajni trap — krilo

klipnog aviona



SI. 136. Unistavanje kompresora motora na mlaznom avionu

pravca i visine na repnim povrsinama, kao i krilca

i zakrilca na krilirna aviona.

297. — Helikopteri se unistavaju na sledeci

nacin:
?

* ' .

— kod svakog karburatora na motoru (sL 139a

i b) postavlja se 300—500 gr trotila (ako je motor
klipni), a 1 kg u kompresor (ako je motor turbinski);

— u koren glave rotora (si. 140) postavlja se

400—600 gr trotila za njegovo unistenje;

— sipkama i tupim predmetirna unistavaju se;

instrumentalna tabla, komande helikoptera i motora
(si. 141) pomocni repni rotor (sL 141a) i ostala insta-

lacija i uredaji u kabini pilota.

298. — Cisterne za gorivo i mazivo (si. 142a) i

b) unistavaju se na sledeci nacin:
— autocisterne za gorivo unistavaju se postav-

ljanjem 300—500 gr trotila na slavine, radi njihovog
unistenja, prosipanja i paljenja goriva ili postavlja-
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SL 137. Unistavanje veze stajni trap — krilo kod

rnlaznog aviona
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SI. 138. Unistavanje instrumentalne table

u kabini aviona
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njem i paijenjem 400—600 gr trotila ispod pumpi
za gorivo i njihovih motora (ako su posebno);

— sipkama i tupim predmetima razbijaju se sla-

ving purnpe i njihovi motori, ispusta se gorivo i ma-
zivo iz cisterni i zatim pali;

m
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SI. 140, Unistavanje rotora na helikopteru

— sprave za snabdevanje gorivom u skladistu

kvare se ill razbijaju sipkama i tupim predmetima.

Gorivo i mazivo ispusta se iz rezervoara i cisterni

i potpaljujc se. Pumpe se ruse eksplozivom od 1—

2

kg trotila, koji se postavlja na pumpu ili na cevi

u sahtu.
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141a. Unistavanje instrumentalne table helikopte
prirucnim sredstvima
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299. — Zemaljska oprema za opsluzivanje avi-

ona bez koje avioni ne bi mogli poletati
?
unistava se

na sledeci nacin:

— starteri (agregati za pustanje aviona) — si

143a i b unistavaju se postavljanjem 300—500 gr

trotila na motor i generator ili se razvodne table po-

lupaju sipkama ili tupim predmetima;

— stanice za proizvodnju kiseonika unistavaju

se postavljanjem 300—500 gr trotila na motor i re-

zervoar;

.
— baterije za prenos kiseonika (Si. 144) onespo-

sobljavaju se ako se na regulator i filter-razvodnu

tablu postavi 200—300 gr eksploziva ili se polupaju
sipkama i tupim predmetima;
— kompresori se unistavaju razbijanjem moto-

ra i rezervoara, sa 300—500 gr trotila ili sipkama i

tupim predmetima;

SL 142a. Unistavanje autocisterne

286
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SI. 142b* Unistavanje autocisterne

SI. 143a. Unistavanje startera
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SL 143b. Unistavanje startera
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SL 144. Unistavanje baterije za prenos kiseonika

288

— kolica za pretakanje vazduha onesposoblja-

vaju se unistenjem sa 300—500 gr trotila;— akumulatorska stanica (si. 145) onesposob-
ljava se razbijanjem razvodne table i selenskog is-

pravljaca pomocu 200 gr eksploziva, ill sipkama i tu-

pim predmetima;

SL 145. Unistavanje (onesposobljavanje)

akumulatorske stanice

19 Pe-15 289



— auto-dizalice (sL 146) onesposobljavaju se sa

300—500 gr trotila

;

— traktor za vucu aviona unistava se kada mu
se razori motor postavljanjem 300—500 gr trotila na

karburator, cime mu se istovremeno dovedu u neis-

pravnost i cilindri;

— kola za vucu agregata (si. 147) unistavaju se

postavljanjem 300—500 gr eksploziva oko cilindra

motora.

300. — Radionica za opravku vazduhoplovno-
tehnickog materijala onesposobljava se na sledeci

nacin:

— ako je radionica smestena u hangaru, eks-
ploziv se postavlja na najosetljivija mesta hangara
i rusi tako da sa padom konstrukcije hangara unisti

sav inventar hangara;

290

ukoliko je radionica smestena u posebnoj
zgradi, ili u aneksima pored hangara, unistenie se
vrsi postavljanjem 1—3 kg trotila u odeljenja sa
masinama, instrumente i alatke, i odeljenja sa re-

zervnim delovima.
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SI. 147. Unistavanje kola za vucu agregata

301. Pokretne radionice za opravku vazduho-
plovnotehnickog materijala onesposobljavaju se sa
200—400 gr trotila (postavljanjem eksploziva kod
karburatora) ili sa 1—3 kg trotila postavljenog u
unutrasnjost radionice.

302. Eksplozivi za unistavanje navedenog \ra-

zduhoplovnotehnickog materijala pale se elektricnim
putem ili pomocu detonirajuceg stapina, kao i sporo-
goreceg stapina i vremenskog upaljaca.

Za unistenje tri aviona i njihove ppreme za op-

sluzivanje potrebna je grupa od 3—6 diverzanata.
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303. — Vazduhoplovno-ubojni materijal koji se

unistava u diverzijama obuhvata: municiju, rakete,

startne rakete, razorne avio-bombe, rasprskavajuce

avio-bombe, 'svetlece avio-bombe, fotografske avio-

-bornbe, i sve vrste upaljaca i detonatora za avionske

bombe i rakete,

304, — Municija se unistava razaranjem pornocu

eksploziva ili paijenjem pornocu lakozapaljivog ma-

terijala (benzina, petroleja, nafte, ter-smole), od-

nosno pornocu zapaljivih bombi, fosfornih plocica

i drugih sredstava predvidenih za diverzantske ak-

eye.

Za unistavanje razaranjem pornocu eksploziva

potrebno je na svaki stok municije, na rastojanju od

cetiri metra, postaviti po jedno eksplozivno punje-

nje od 3,5 kg eksploziva, a ukoliko se raspolaze sa

protivtenkovskim minama umesto eksplozivnog pu-

njenja postavlja se po jedna mina, snabdevena vre-

menskim upaljacem.

Unistavanje paijenjem vrsi se pornocu zapalji-

vih materija koje se sporo isparavaju (nafta, ter-

-smola i dr.), ili zapaljivim bombama koje se pune

tia bazi belog fosfora, termita ili napalm smese. Pa-

ljenje ovih sredstava vrsi se pornocu raznih upaljaca

(zapaljivaca) elektricnim ili stapinskim paijenjem,

pornocu sporogoreceg stapina ili pornocu specijalnih

upaljaca, predvidenih za diverzije.

305. — Prilikom unistavanja raketa, ukoliko se

nalaze u rastavljenom stanju, posebno se unistavaju

bojeve glave, a posebno raketni motorL

Unistavanje bojevih glava treba vrsiti na taj na-

cin sto se na stokove sa bojevim glavama postavlja

odgovarajuca kolicina eksploziva (3—5 kg trotila),

kada su stokovi na odstojanju 3—4 metra jedan od

drugog. Za ovo se mogu upotrebiti protivtenkovske

mine, ili razorne avio-bombe koje se iniciraja od-

govarajucom kolicinom eksploziva, sredstvima za sta-

pinsko i elektricno paljenje.

Unistavanje raketnih motora vrsi se razaranjem

pornocu eksploziva, ili spaljivanjem pornocu raznih

zapaljivih sredstava.

306, — Startne rakete, ukoliko nisu napunjene

i spremljene za upotrebu, mogu se unistiti (onespo-

sobiti) tupim predmetima ili pornocu eksploziva.
V

Kad su spremljene za upotrebu, unistavanje se vrs

razaranjem pornocu eksploziva ili paijenjem pornocu

raznih zapaljivih sredstava. Za ovo se mogu koristiti

protivtenkovske mine, razorne i zapaljive avio-

-bombe.
307, — Razorne avio-bombe unistavaju se na

taj nacin, sto se na stokove bombi postavlja odgova-

rajuca kolicina eksploziva (3—5 kg) i inieira pornocu

detonatorske kapsle br. 8 (elektricnog detonatora) i

specijalnim vremenskim upaljacima postavljanjem

ovih u gene bombi. Kada se u stoku nalazi veca ko

licina bombi, radi potpunijeg unistenja, eksplozivno

punjenje se stavlja na sredinu i krajeve stoka.

308. — Rasprskavajuce avio-bombe unistavaju

se slicno kao i razorne, s tim sto je za unistenje ovih

potrebna veca kolicina eksploziva za iniciranje. Kada

za to ima mogucnosti na stokove rasprskavajucih

bombi stavi se nekoliko razornih bombi, jer se ini-

ciranjem ovih obezbeduje sigurnije unistavanje ra-

zornih bombi,

309. — Zapaljive avio-bombe unistavaju se raza-

ranjem pornocu eksploziva ili specijalnih upaljaca-

-zapaljivaca. Najbolje je, ako ima mogucnosti, da

se za to upotrebe protivavionske mine ili razorne

avio-bombe veceg kalibra koje se mogu inicirati po-

rnocu eksploziva, elektricnim ili stapinskim putem,

ili pornocu specijalnih upaljaca predvidenih za di-

verzrje.
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310. — Svetlece i foto avio-bombe unistavaju se
razaranjem sa eksplozivom ili paljenjem pomocu
raznih zapaljivih sredstava. Unistavanje svetlecih i

foto-bombi, s obzirom da je kod njih omotac — kosu-
ljica izradena od tankog lima, moze se vrsiti i ma-
njim kolicinama eksploziva (200—500 gr trotila).

Iniciranje se vrsi elektricnim ili stapinskim putem,
pomocu sporogoreceg stapina ili specijalnih vre-
menskih upaljaca.

311. — Upaljaci za avio-bombe unistavaju se ra-
zaranjem pomocu eksploziva koji se postavlja na sto-
kove upaljaca. Za ovo je najbolje koristiti minska
punjenja tezine 2—5 kg trotila, ili protivtenkovske
mine. Kada za to ima mogucnosti najbolje je da se
na stokove upaljaca stave razorne avio-bombe koje se
iniciraju pomocu eksplozivnih punjenja ili specijal-
nih vremenskih upaljaca.

312. — Ovakav nacin unistavanja vazduhoplov-
no-ubojnog materijala predviden je za materijal koji
se nalazi stokiran po ubojnim skladistima. Ovaj na-
cin unistavanja moze se primeniti i za ubojni mate-
rijal koji se nalazi stokiran po stajankama' u blizini
aerodroma.

Zavisno od vrste vazduhoplovno-ubojnog mate-
rijala, jacina grupe za diverzantske akcije moze da
bude od 2 do 5 diverzanata.

6. MESTIMA I NA RAZNE
GRADEVTNSKE

313. — Diverzantske akcije u vecim naseljenim
mestima (gradovima) izvrsavaju posebne diverzant-
ske grupe. Izvrsenje diverzije moze da bude vrlo
razlicito;

— na komande i ustanove okupatorskih vlasti
mogu se vrsiti bombama, zapaljivim sredstvima i si.
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Na neprijateljeve oficire, i druge funkcionere kao i

ostala lica u sluzbi neprijatelja, diverzija se vrsi

sacekivanjem i hvatanjem u zasedi, ubijanjem na

radnora mestu, na ulici ili u stanovima;

na ostale objekte u naseljenim mestima di-

verzije se vrse eksplozivom, paljenjem i demolira-

njem, sto zavisi od konstrukcije, sastava i osobina

pojedinih objekata, kao i od njihovog neposrednog

osiguranja.

314, — Dejstvo diverzantskih grupa uskladuje

se sa napadom vlastitih snaga spolja ukoliko se pre-

duzima napad na naseljeno mesto. U ovom slucaju

diverzantske grupe dejstvuju na vazne objekte, pr-

venstveno na sredstva veze, napadom na neprijate-

ljeva komandna mesta, na pojedine licnosti, osma-

trace i si.; izazivanjem pozara, kidanjem vodovodnih

instalacija i elektricne mreze. Grupe treba i dalje

zadrzati u tajnosti, kako bi mogle produziti dejstvo

u naseljenom mestu posle eventualnog povlacenja

vlastitih jedinica.

315. — Za diverzantske akcije u cilju onespo-

sobljavanja raznih fabrickih postrojenja ne moze se

propisati jedinstven nacin dejstva, jer:

fabrika i njihovih postrojenja ima razlicitih

tipova;

za diverzantske akcije (sabotaze) u fabrici

biraju se ona postrojenja (masine) cijim 6e se uniste-

njem onesposobiti vitalni delovi fabrike, cija je za-

mena najteza i najduze traje.

Za ovakav zadatak se svakom pojedincu una-

pred postavlja konkretan zadatak i obezbeduju po-

trebna sredstva. U diverzantske grupe se, po moguc-

nosti, ukljucuju radnici koji rade u fabrici, ili se od

njih prethodno traze podaci i uputstva, radi lakse

i brzeg izvrsenja zadatka.
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316. — Onesposobljavanje metalurgijske fabrike
postize se rusenjem (onesposobljavanjem) visokih
peci, Martinovih peci, masina za taljenje metala i

izvora energije. Ako iraa malo vremena i sred-
stava, onda se prvenstveno ruse energetski izvori.

Ako nema dovoljno eksploziva i vremena za
unistenje (onesposobljavanje) vitalnih delova fabrike,
onda se ruse fabricka prenosna sredstva, koloseci,
prenosni mostovi, dizalice i si.

Prilikom onesposobljavanja elektricnih centrala
moraju se preduzeti mere opreznosti, zbog visokog
napona.

317. — Rusenje (onesposobljavanje) elektricnih
centrala sastoji se u umstenju dinamo-masina, trans-
formatora, razvodnih tabli i drugih instalacija.

Uljani transformatori u centralama (si. 148) uni-
stavaju se eksplozivom, a mogu i odvrtanjem zavrt-
nja i ispustanjem ulja iz transformatora, cime se do-
"odi do njegovog unistenja prilikom stavljanja u
rad. Ako se unistenje vrsi eksplozivom, onda je za
svako punjenje potrebno 200 gr trotila.

318. — Hidroccntrale se onesposobljavaju ruse-
njem gvozdenih cevi za dovod vode (si. 149) u blizini
centrale, tako da prilikom unistenja cevi voda uni-
sti i postrojenje u centrali. Eksplozivna punjenja
postavljaju se na dva mesta, tako da se jedan deo
cevi odsece radi oticanja sto vece kolicine vode.

Prilikom onesposobljavanja masinskih postro-
jenja miniraju se turbine (osovine) i elektricne ma-
Sine. Turbine su lako lomljive i dovoljno je da se
stavi jedno eksplozivno punjenje na peraje tocka.
Pn ovom se turbina prethodno zaustavi zatvaranjem
dovodnih ustava. Rusenje turbine je vrlo vazno, jer
je svaka radena specijalno za doticnu hidro'cen-
tralu.
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SI. 148. Unistavanje uljanog transformatora eksplozivom
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SI, 149. Unistavanje cevi hidrocentrale

819. — Na slici 150 pokazano je unistavanje

otvorene transformatorske stanice eksplozivom.

320* — Rusenje armirano-betonskih stubova za

visoki napon (si. 151) vrsi se na taj nacin, sto se

eksplozivno punjenje priveze na najosetljiviji deo

stuba (u visini od 1,20—1,50 m), tako da stub padne
na zemlju. Proracun se vrsi po odredbama Pravila

za rusenje,

321. — Rusenje resetkastih gvozdenih stubova

za visoki napon (sL 152) vrsi se eksplozivom. Za ova-
kav nacin rusenja, za svaku potporu na stubu do-

voljno je 200 gr trotila.

322. — Kod termocentrala mogu se onesposo-

bljavati sledeci objekti:

— kotlovi sa lozistima za stvaranje vodene pare*

Ruse se postavljanjem minskih punjenja sa spoljne
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strane ili lozenjem do te mere da se poveca pritisak

pare, pri cemu treba da su svi ventili zatvoreni;

— parovodi, od kotlova do turbine, ruse se na
taj nacin sto se minska punjenja postavljaju sa

spoljne strane;

SL 150. Unigtavanje transformatorske stanice eksplozivom

— kod parnih turbina ruse se osovine, a kod
generatora osovine i namotaji;

transformatori; i

pomocna postrojenja (dizalice, rampe, radi-

onice i sL).

323, — Unistenje radio-difuznih i televizijskih

stanica, kao i uredaja veze na hidro i termo-elek-

tranama je slozenije. Zato je za svaki objekat po-

trebno razraditi detaljan plan unistenja. U plani-

ranju treba obavezno da ucestvuje i strucno lice koje

poznaje uredaje, a najbolje je ako ucestvuje lice koje

poznaje taj objekat.
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SI. 151. Rusenje armirano-betonskih stubova za yisoki napon

UMJ£NJ£

SI. 152. Rusenje reSetkastih gvozdenih stubova

U svakom slucaju imati na umu da su izvori

elektricne energije na ovim uredajima opasni pp
zivot.

324. — Postrojenja za pronalazenje^ proizvodnju

i preradu nafte onesposobljavaju se na taj nacin,
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sto se vrsi rusenje eksplozivom i to sledecih obje-
kata: busotina za crpljenje nafte, tornjeva sa buse-
cim gamiturama, separatora, naftovoda, pumpnih
stanica, sabirnih stanica sa rezervoarima za naftu,
parnih kotlova, elektricnih centrala, i transformatora!

Najvece ostecenje (onesposobljavanje) busotina
postize se spustanjem minskog punjenja (u celienom
oklopu) u busotinu, spustanjem (zaglavljivanjem)
komada celika u busotinu, i paljenjem nafte — bu-
sotine.

325,— Prilikom onesposobljavanja rudnika treba
minirati obloge od drveta ili livenog gvoMa (valaze).
Zatim se ruse nadzemne instalacije (izvozni toranj,
motori, vazdusni kompresori i dr.), okna i hodnici.
Prilikom rusenja hodnika miniraju se tuneli, raspo-
redujuci mine na mestima gde je zemljiste sklono
obrusavanju.

Prilikom vrsenja diverzije u rudniku diverzanti
treba da koriste radnike koji poznaju rudnik, radi
brzeg rusenja najvaznijih mesta. Za rusenje se naj-
cesce koristi eksploziv iz rudnika.

326. — U naseljenim mestima diverzantske ak-
cije izvode se i na materijalna sredstva koja nepri-
jatelj koristi za intendantsko obezbedenje svojih oru-
zanih snaga. Ovo se postize: unistavanjem (onesposo-
bljavanjem) industrijskih postrojenja; sirovina za
proizvodnju intendantskih materijalnih sredstava;
unistavanjem gotovih proizvoda; objekata za smestaj
i cuvanje sredstava; unistavanjem useva i drugih po-
ljoprivrednih proizvoda; i unistavanjem transportnih
sredstava za dotur i evakuaciju. Za izvrsenje diver-
zija na ova sredstva mogu se koristiti eksplozivl i

zapaljive materije.

Najosetljivija mesta u svim industrijskim po-
strojenjima su izvori energije — pogona (elektricne
centrale

? trafostaniee
? elektro-agregati

?
parni kot-
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lovi, transmisioni uredaji i sL), cijim se unistenjem

postize potpuno obustavljanje proizvodnje (pre-

rade).

Pored izvora energije diverzantskim . akcijama
se unistavaju postrojenja (objekti, masine i drugi

uredaji) koji su kljucni u procesu proizvodnje.

327. — Predionice se onesposobljavaju razbija-

njera (unistavanjem) prenosnih zupcanika i raznih

osovina na grebenima i masinama za predenje.

U tkacnicama se unistavaju razboji za tkanje, uni-

stavanjem motora ili razbijanjem prenosnih zupca-

nika, ekspiozivnim ili prirucnim sredstvima.

328. — U kozararaa su kljucni elementi bazeni

(obicno betonski) i rotaciona burad, koje treba uni-

stavati eksplozivom. Rotaciona burad mogu se one-

sposobiti i prirucnim sredstvima, presecanjem obru-

ca i lomljenjem duga.

329. — Kod industrijske proizvodnje obuce za-

stoj se postize unistavanjem (onesposobljavanjem)

stane-masina za krojenje, sivacih masina i masina za

spajanje (ukivanje). Ovo se moze vrsiti ekspiozivnim

ili prirucnim sredstvima.

330. — Ostecenje i unistavanje pekarnica zavisi

od vrste objekata, masina i uredaja koji se koriste

za proizvodnju hleba.

U pekarnicama koje imaju obicne zidane peci

sa direktnim zagrevanjem, eksploziv se postavlja na

pecni pod (prostor za peceirje) tako da se pored pec-

nog poda rusi i pecni svod, cime se prakticno onemo-

gucava pecenje hleba.

U pekarnicama koje imaju peci sa indirektnim

zagrevanjem, u prostor za pecenje hleba postavlja
' se eksploziv koji svojim dejstvom moze da unisti

prostor za pecenje hleba (pecni svod> table za pece-

nje hleba i manesmanove cevi).
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U pekarnicama u kojima se hleb pece na bes-
krajnom platnu unistavaju se elektricni grejaei i

beskrajno platno, kao najosetljiviji delovi. Medutim,
u ovim pekarnicama postoje i druga vazna postro-
jenja za proizvodnju hleba, koja takode treba uni-
stiti.

mesa, suhomesnatih proizvoda, ribe, voca, povrca,
mleka, jaja i raznih koncentrata, prvenstveno se

unistava:

pogon za izradu ambalaze, kao i za punjenje
i zatvaranje konzervi;
— uredaji za preradu artikala kao: autoklavi,

pasterizatori, sterilizatori, termostati i slicni uredaji

eijim se onesposobljavanjem onemogucava prerada; i

zalihe sirovina pripremljenih za preradu.
332. — Kod proizvodnje seeera kljucno mesto

predstavlja eedenje rezanaca, dobijanje soka i pre-

ciscavanje ovog (difuzija i saturacija). Za obustav-
Ijanje proizvodnje vazno je unistiti (onesposobiti)

»difuzere« kojih ima obicno 6—10 u bateriji (treba

unistavati celu bateriju),

333*— U industriji za preradu masnoca potrebno
je prvenstveno onesposobiti kazane za topljenje sala

(duplikatore), a kod proizvodnje ulja baterije za

ekstrakciju, odnosno prese. Unistavanje se vrsi eks-

plozivom ili prirucnim sredstvima, dok se za gotove
proizvode mogu upotrebiti i razna hemijska sredstva

za zagadivanje.

334, — Mlinovi za meljavu zita imaju veci broj

maSina i uredaja cija medusobna funkcionalna pove-
zanost predstavlja jedinstvenu celinu u procesu pro-
izvodnje (meljave). Zbog toga i ostecenje samo poje-
dinih uredaja dovodi do obustave meljave, ali su naj-
vazniji mlinski valjci koji se najefikasnije mogu oste-

titi eksplozivom.

i

I

331. — U objektima za konzerviranje (preradu) I
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Jedan deo mlinskih uredaja izraden je od drveta

te je njihovo polivanje benzinom ili slicnim zapalji-

vim sredstvima, i paljenje efikasan nacin da se mlin-
ska postrojenja ostete i meljava potpuno obustavi,

335. — Silosi za sinestaj zitarica i druge zrnaste

hrane snabdeveni su mehanizovanim uredajima za
punjenje i praznjenje komora, odrzavanje odredene
vlaznosti i temperature zita i uredajima za precisca-

vanje. Ovi uredaji predstavljaju najosetljivija mesta
u silosu, koja diverzantskim dejstvima treba unistiti

. u cilju onesposobljavanja silosa za upotrebu.

Eksplozivom se unistavaju sledeci uredaji: ele-

vatori, automatske vage, magneti, tarar, trijer i pu-
zevi za razvodenje zita u pojedine celije. Zalihe zita-

rica u pojedinim baterijama silosa mogu se unistavati

spaljivanjem uz pomoe zapaljivih materija,

336. — Tekstilne sirovine i poluproizvodi: pa-

muk, vuna, lan, kudelja, juta, celulozna i sinteticka

vlakna, razna preda, tkanine, platna, konae itd., uni-

stavaju se prvenstveno paljenjem zapaljivim sred-

stvima (plocicama, polivanjem benzinom i si), kao i

prskanjem raznim hemijskim sredstvima (kiselinama

koje razaraju).

337. — Sirovine i poluproizvodi kozarske indu-

strije: taninski ekstrakti, sirova koza, gotova koza
itd., unistavaju se raznim hemijskim sredstvima (ki-

selinama koje razaraju kozu) ili prosipanjem tanins:

i ostalih sredstava za itavljenje.

Na slicne nacine se unistavaju i sve ostale siro-

vine i poluproizvodi. Pored ovoga mogu se vrsiti i

sabotaze u toku proizvodnog procesa (dodavanje raz-

nih hemijskih materija koje stetno uticu na te siro-

vine, ili proizvod cine neupotrebljivim).

338. — Artikli ljudske i stocne hrane smesteni

u magacine unistavaju se (onesposobljavaju), zavisno

od vrste i nacina pakovanja:
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Zitariee u rinfuzi i u dzakovima polivaju se za-

paljivim materijama i spaljuju,

Mlinski proizvodi i suva variva u dzakovima;
suvo povrce i ratni rezervni obroci u kartonskoj i-

drvenoj ambalazi, polivaju se zapaljivim materijama
i spaljuju.

Artikli hrane u limenkama (konzerve) ostecuju

se prvenstveno spaljivanjem ambalaze, a moze se

koristiti i eksploziv.

Mast i ulje u buradima unistava se busenjem bu-
radi i ubacivanjem tecnosti (petroleum, nafta, ben-

zin, hlorni krec i sL) koja negativno utice na njihov

kvalitet

339. — Intendantska oprema (odeca, obuca i dr.)

u magacinima unistava se spaljivanjem.

340. — Usevi i drugi poljoprivredni proizvodi

(narocito zitarice, seno i sL) unistavaju se jos u polju,

obrani ili neobrani. Najpogodniji nacin unistavanja

ovih je paljenje, koristeci pri torn pravac duvanja

vetra.

341. — Artikli hrane i intendantska oprema

(odeca, obuca i sL) koja se cuva u poljskim uslovima,

na vozilima, i u magacinskim satorima unistava se

na sledeci nacin:

— intendantska matefrijalna sredstva koja se

nalaze natovarena na vozila (kamione i prikolice)

unistavaju se zajedno sa vozilom;
— intendantska materijalna sredstva u maga-

cinskim satorima unistavaju se na nacin predviden

odredbama t. 338).

7. — DIVERZIJE NA BORBENA I TEHNlCKA SREDSTVA

342. — Unistavanjc i ostecenje tcnkova, oklop-

nih transporter i drugih vozila raoze da se vrsi pa-

Ijenjem, eksplozivom i mehanickim putem (lomljenje
pojedinih delova i uredaja), Za paljenje se obicno
koristi benzin i plinsko ulje, a mogu i druge zapa-
ljive tecnosti, kao i razna prirucna sredstva (seno,
slama i dr.).

Paljenjem se moze izazvati pozar kod motora,
rezervoara za gorivo i elektricne instalacije, cime se
moze zapaliti celo vozilo. Pozar na motoru izaziva se
na taj nacin sto se motor prethodno polije zapaljivom
tecnoscu, a zatim tecnost zapali. Moze se izazvati i

paljenjem goriva u rezervoarima vozila na taj nacin,
sto se otvori na rezervoaru za sipanje (ispustanje go-
riva) otvore a zatim gorivo zapali.

Kod elektricne instalacije pozar se izaziva ves-
tacki, stvaranjem kratkog spoja, na taj nacin sto se
osiguraci kola struje zamene sa jacim provodnicima
(ekser, parce gvozda i si.) i jedan od provodnika po-
veze se masom.

343, — Da bi se na tenku, oklopnom transpor-
teru i drugim vozilima izazvao pozar kod motornog
odeljenja, dovoljna je 0,5 do 1 litra zapaljive tecnosti,
a za paljenje vozila u celini 2—3 litra, Paljenje za-
paljive tecnosti moze se vrsiti pomocu sibice, upa-
ljaca, upaljene hartije, krpe i dr.

344. — Ostecenje tenkova (si. 153) i drugih ok-
lopnih vozila vrsi se postavlj anjem eksploziva sa
spoljne strane, ili u unutrasnjosti vozila. Ako se eks-
ploziv postavi spolja moze se unistiti (ostetiti) motor
sa transmisijama, hodni deo i venae kupole. Postav-
ljanjem eksploziva u unutrasnjost tenka, pored mo-
tora sa transmisijom moze se unistiti elektricna in-

stalacija, naoruzanje i sredstva veze, izazvati eksplo-
zija municije i tenk potpuno unistiti.

Za ostecenje tenka, kada se eksploziv postavlja

spolja, potrebno je punjenje od 3 do 4 kg trotila. Po-
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stavljanje trotila vrsi se na: venae kupole 1—2 kg;

motomo odeljenje 1 kg; i hodni deo (pogonski tocak)

1—2 kg,

Ostecenje tenka iznutra moze se izvrsiti sa

250—500 gr trotila, ili ruenim bombama. Eksploziv

se postavlja kod radio-uredaja, nisanskih sprava,

sanduka za municiju, akumulatora, motora i dr.

SI. 153. Unistavanje tenka

345. — Ostecenje (unistenje) oklopnih transpor-

tera i drugih vozila vrsi se na isti nacin kao i ten-

kova. Najosetljiviji delovi kod oklopnog transportera

su motor, transmisija i hodni deo. Na ovaj nacin se

tenkovi i oklopni transported ostecuju kada nisu u

pokretu, a postoji mogucnost da diverzanti neome-

tano prictu k njima.

Za ostecenje oklopnih transporter i drugih vo-

zila dovoljna je kolicina od 700 do 1000 gr trotila

koji se postavlja na najosetljivije deiove vozila.

346. — Ostecenje tenka (oklopnog transporter)

mehanickim putem moze se vrsiti unistavanjem jed-

nog ili veceg broja osetljivih uredaja u vozilu, kao

sto su: radio-uredaji, uredaj za hladenje i podmazi-

vanje motora, uredaj za dovod goriva, elektricni
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uredaj, nisanske sprave i sL Za unistavanje se moze
koristiti: cekic, sekira, gvozdena poluga, cuskija, alat

koji se nalazi na samom tenku (oklopnom transpor-
ter^, kao i vatreno oruzje.

347. — Unistavanje (onesposobljavanje) mino-
bacaca, visecevnih bacaca raketa i protivtenkovskih
vodenih raketa moze da se vrsi eksplozivom, meha-
nicki, vlastitom municijom. Najosetljivija mesta na
artilj erijskim orudima su:

kod oruda man
j eg kalibra: cev, spoj protiv-

trzajueeg sistema sa cevi, zatvarac i nisanske sprave

(sL 154);
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SL 154. Unistavanje artilj erijskih oruda manjeg kalibra

kod oruda veceg kalibra: cev, hidraulicna

kocnica i povratnik, izravnaei, spoj tockova i osovi-

na, spoj gornjeg i donjeg lafeta, zatvarac i nisanske

sprave (si. 155);
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SL 155, Unistavanje artiljerijskih oruda veceg kalibra

— kod samohodnih oruda; motor, uredaj za

okretanje kupole, spoj kupole i sasije (kod uredaj a

koji imaju kupolu), hodni deo i uredaj u borbenom
odeljenju (si. 156).

SL 156. UniStavanje samohodnog oruda
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348. — Unistavanje (onesposobljavanje) artilje-

rijskih oruda eksplozivom vrsi se na taj nacin, sto se

punjenja postavljaju na najosetljivija mesta oruda.

Jacina minskog punjenja zavisi od kalibra i sistema

oruda, i priblizno iznosi:

Kalibar oruda
u mm

Jacina min-
skog Don 18-

nja u kg

Kalibar
V

oruzja u mm

Jaoina
minskog
punjenja
u kg

38— 7 0,25—0,50 150—203 A R4—5

70—105 1—2 203—300 5—7

105-150 2—4 Samohod.
haubica
105—155 mm

4—5

Samohodni
top 78-90

3—4 Samohod.
haubica
155—203 mm

7—10

1

Kod unistavanja oruda eksploziv treba postaviti:

1/3 u leziste metka ill na cev (blize ustima cevi); 1/4

na nisanske sprave; 1/4 na spoj protivtrzajuceg si-

stema i cevi, a ostalo privezati na spoj tockova i oso-

vine. Paljenje moze da bude pomoeu sporogoreceg

stapina ill elektricnim putem. U jednom i drugom

slucaju zona sigurnosti iznosi 200 m. Kad se ne ras-

polaze sa dovoljnom kolicinom eksploziva onda se

mogu koristiti artiljerijske granate (zatecene na VP),

pri cemu se na granatu pricvrste dva metka od

100 gr trotila i ova postavi na najosetljiviji deo oruda.
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Ako se zeli da se orude onesposobi, dovoljno je

postaviti 1/4 eksploziva na spoj izmedu cevi i pro-

tivtrzajuceg sistema i 1/4 na usta cevi. Zatvarac i

nisanske sprave unistavaju se mehanickim putem

(lomljenjem), ili se zakopavaju — dalje od oruda.

349. — Mehanickim putem artiljerijska oruda

mogu se samo onesposobiti za upotrebu. Za ovo se

koristi alat iz RAP-a oruda, cuskije, poluge, veliki

cekic i dr. Zatvarac i svi delovi lome se cekicem na

zadnjaku cevi,

Kljucem se odvijaju cepovi zaptivaca na kocnici

i povratniku, kako bi tecnost i vazduh iscurili a ce-

povi i zaptivaci se unistavaju. Velikim cekicem ostete

se otvori na cilindrima i navoji na klipnjaci, tako da

se ne mogu staviti novi zaptivaci.

Nisanske sprave, sprave za davanje nagiba i

pravca cevi, unistavaju se razbijanjem. Svi zavrtnji

koji mogu da se brzo odvijaju (ako se raspolaze sa

kljucem) odvijaju se, a zupcanici se lome velikim

cekicem, Sve osovine na spravama i putne vazdusne

kocnice unistavaju se polugama.

350. — Pomocu municije orude se unistava kada

se ne raspolaze sa eksplozivom. Da bi se orude uni-

stilo postupak je sledeei:

— sa granate se skine kapica upaljaca i zaglavi

u usta cevi, sa vrhom upaljaca okrenutim u unutras-

njost;

kljucem se odviju cepovi i skinu zaptivaci

sa hidraulicne kocnice i povratnika;

za obaracu se veze konopac duzine oko 100 m
do zaklona za opaljivanje;
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grupa se udalji za 250 m od oruda i sklanja

u zaklon, a diverzant koji je ostao u zaklonu 2a opa-

ljivanje, cim primi signal od vode grupe, povlaci za

konopac i vrsi opaljivanje oruda.

Na isti nacin moze se jednovremeno unistiti cela

baterija, s tim da se opaljivanje vrsi jednovremeno.

351. — Kada su artiljerijska oruda i vucna vo-

zila uskladistena, a rezervoari napunjeni gorivom

unistavanje se vrsi na taj nacin sto se diverzantski

odred rasporeduje po gruparaa tako, da jedna grupa

mehanicki unistava sve sto se moze unistiti, druga

grupa postavlja eksploziv na oruda, a treca priprema

vozila za paljenje. Paljenje se vrsi po naredenju ko-

mandira diverzantskog odreda, posto se uveri da su

svi diverzanti izisli iz skladista.

352. — Minobacaci se unistavaju (onesposoblja-

vaju) eksplozivom, kombinovanim dejstvom eksplo-

ziva, vlastitih mina i mehanicki, Osetljiva mesta kod

minobacackih oruda su: cev, spoj lezista cevi sa

amortizerima, spoj dvonoznog lafeta sa amortizerima

i kutija navojnog vretena.

Unistavanje minobacaca eksplozivom (si. 157)

postize se postavljanjem i aktiviranjem minskih pu-

njenja na najosetljivijim mestima oruda. Za unista-

vanje minobacaca kalibra 81 (82) mm potrebno je

500—600 grama trotila od cega se do 1/3 stavlja u

cev, a ostale kolicine se postavljaju na spoljna oset-

ljiva mesta (minska punjenja jacine 100—200 gra-

ma). Unistenje minobacaca kalibra 107—160 mm zah-

teva veci utrosak eksploziva za 1,5—2 puta.
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Eksplozivna punjenja

SI. 157. Jedan od nacina uni§tavanja minobacaca
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• U nedostatku dovoljnih kolicina eksplozivnih
sredstava za unistenje minobacaca moze se koristiti

minobacacka mina (si. 158) koja se spusti u unutras-
njost eevi sa vrhom upaljaca okrenutirn ka ustima
cevL Zatim se u cev spusti pripremljeno minsko pu~
njenje (jacine 200—400 grama trotila) i na odredeni
signal aktivira pomocu sporogoreceg stapina ill elek-
tricnim putem. Kod minobacaca gde je udarna igla

staticna, pre spustanja mine u cev, na dno cevi se
stavlja potrebna kolicina krpe, slame ili mekane
zemlje kako udarna igla ne bi aktivirala osnovno
barutno punjenje. Elektricno paljenje minskog pu-
njenja vrsi se iz zaklona koji je udaljen oko 200 me-
tara. Ako se aktiviranje punjenja vrsi sporogorecim

Eksplozivna punjenja

SI. 158, Jedan od nacina uniStavanja minobacaca
t -% •* mm

veceg kalibra
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stapinom onda duzina stapina treba da bude tolika

da diverzant moze na vrerne da se skloni u zaklon.

Mehanicko onesposobljavanje minobacaca pri-

menjuje se kada se ne moze primeniti jedan od pret-

hodnih nacina, a vrsi se pomocu raznih alatki (ce-

kiea, cuskija, kljuceva). Ovim alatkama se unistavaju

ili onesposobljavaju pojedini delovi i sklonovi oruda.

Narocito je vazno da se deformisu cev, cilindri amor-

tizera, navojna vretena i leziste cevi

353. — Onesposobljavanje nuklearnih projektila

i uredaja za lansiranje vrsi se u skladu sa situacijom

i stvarnim mogucnostima. Radi sigurnosti i zastite

diverzanata, najcesce se diverzantske akcije izvode

na lansirna sredstva (artiljerijska i raketna oruda) i

elektronska sredstva za vodenje. Za vrsenje diver-

zija na nuklearne projektile, bombe i rakete radi

onesposobljavanja za dejstvo, ljudstvo mora da bude
dobro pripremlteno i strucno obuceno.

354, — Visecevni bacaci raketa (si. 159) takode

se unistavaju i onesjposobliavaju eksplozivom, vlas-

titom municijom i mehanicki. Kod njih su najoset-

Ijivija mesta: cevi, sprave za davanje pravaca i na-

giba cevima, nisanske sprave i spojevi osovina i no-

saea cevi.

Pri unistavanju ovih oruda eksplozivom treba

teziti da se unisti ili onesposobi sto veci bro.i cevi.

Zato se u 3—5 cevi (blize ka mehanizmu za paljenje)

srednjih redova postave minska punjenja jacine

400—600 gr trotila, po jedno punjenje'od 100—200
grama na nisanske sprave i spravu za davanje na-

giba i pravaca cevima, a na spojeve osovine i nosaca

cevi punjenja od po 600—800 grama.

Kada su oruda napunjena, odnosno kada se kod
njih nalaze rakete, onda se minska punjenja — jaci-

ne 200—400 grama trotila (zavisno od kalibra oruda)

stavljaju na bo j eve glave nekoliko projektila u sred-
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njim redovima cevi, a ostala punjenja se postavljaju

kao i u prethodnom slucaju. U jednom i drugom slu-

caju moze se primenjivati elektricni nacin paljenja,

ili preko sporogoreceg stapina — uz obavezno pove-

zivanje minskih punjenja detonirajucim stapinom.

Eksplozivna punjenja

SL 159, UniStavanje visecevnog baca£a raketa

Mehanicko onesposobljavanje visecevnih bacaca

raketa izvodi se alatkama koje se nadu kod oruda

(cekieima, cuskijama, kljucevima) i alatom sa kojim

su diverzanti snabdeveni. Prvenstveno treba unistiti

ili onesposobiti nisanske sprave, mehanizam (uredaj)

za opaljivanje raketa, sprave za davanje nagjba i

pravca cevima i
7
po mogucstvu, deformisati i ostetiti

sto veci broj lansirnih cevi.
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355. — Protivtenkovska lansirna oruda (vozeca
varijanta) najuspesnije se unistavaju izazivanjem po-
zara na vozilu, Stoga ovaj nacin treba primenjivati
kada je god moguce. Da bi se postigao sto veci efe-

kat
3 treba iz vozila izvuci potrebnu kolicinu goriva i

politi ga po bloku automatike, pultu operatora, po
projektilima na usmeracima, motoru vozila i po se-

distima u kabini. Rezervoar goriva treba da bude
otvoren kako bi pozar sto pre zahvatio i njega, Pa-
Ijenje se najlakse vrsi pomocu pravovremeno pri-

premljene baklje.

Unistavanje protivtenkovskih lansirnih oruda
eksplozivom (si, 160) vrsi se stavljanjem minskih
punjenja od 200 grama na blok automatike, pult ope-
ratora, mehanizam za pokretanje usmeraca, a na mo-
tor i menjac vozila punjenja od 400 grama trotila.

Punjenja se povezuju detonirajucim stapinom.

Eksplozivna punjenja

SI. 160. Jedan od nacina uni§tavanja protivtenkovskih
lansirnih raketa
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Ako se uz oruda nalaze i projektili, onda se jed-

novremeno unistavaju projektili i oruda (si. 161). U
ovom slueaju jedan projektil se stavlja u kabinu ope-

ratora sa naslonjenom bojevom glavom na blok auto-

matike, drugi projektil na mehanizam za pokretanje

usmeraca i treci na glavu motora. Na bojeve glave

ovih projektila postavljaju se minska punjenja ja-

cine 200 grama trotila i povezuju preko detonujuceg

stapina u jedinstvenu mrezu za paljenje. U oba slu-

caja paljenje se vrsi na jedan od poznatih nacina —
sporogorecim stapinom ili elektricnim putem.

EKSPlOZIVUA WffllOA

bl blok automafi'fce

SI. 161. Unistavanje protivtenkovskog lansirnog oruda
* * fa .

-.

pomocu eksploziva i projektila
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Mehanickim nacinom, prvenstveno se unistava

blok automatike i pult operatora, a zatim se onespo-

sobi mehanizam za pokretanje usmeraca, motor, me-
njac i upravljac na vozilu.

Mehanickim nacinom mogu se onesposobiti i

protivtenkovski raketni projektilL Zbog sigurnosti

u radu treba odvojiti bojevu glavu od rakete, a zatim

pristupiti unistavanju pojedinih delova rakete (sek-

tora krila sa interceptorima, bloka vodenja i izvora

napajanja),

356, — Artiljerijska municija (sL 162) redovno se

unistava kombinovanim dejstvom eksplozivnih min-
skih punjenja i uskladistene municije. Da bi se uni-

stiia sto veca kolicina artiljerijskih granata na sre-

dini svakog stoka .municije postavi se nekoliko gra-

nata (zrna) jedna uz drugu, Na jednu iz svake grupe
granata pricvrste se minska punjenja jacine 1000 do

1200 grama trotila i medusobno se po-vezuju detonira-

jucim stapinom. Mreza za paljenje obavezno se pri-

prema van skladista. Paljenje se vrsi sporogorecim

stapinom ili vremenskim upaljacima. Detonacijom
punjenja i municije unistava se i skladiste.

Skladiste artiljerijske municije moze se unistiti

i pozarom. Za ovakav nacin unistenja skladista di-

verzanti pripremaju potrebne kolicine zapaljivih ma-
terija i donose ih u skladiste, Iz municijskih sanduka

uzmu se izvesne kolicine barutnih punjenja i raspo-

reduje po stokovima, a stokovi se poliju zapaljivim

materijama* Paljenje se izvodi pomocu benzinske

flase, u benzinu natopljenog konopca ili pomocu
elektricne vamice, Po izvrsenom paljenju diverzanti

se najhitnije udaljuju od mesta diverzije.

357. —- Artiljerijski radari su slozeni i osetljivi

elektronski uredaji. Kod nekih, kao sto je slucaj sa

3 MK7
?
svi elektronski blokovi smesteni su u kabini,
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EKBPL OZIVNA PUNJSNJA

SL 162. Unistavarrje uskladistene artiljerijske municije

dok je antena preko antenskog stuba izdignuta iznad

kabine. Kod drugih je sva elektronika postavijena

zajedno sa ostalim sklopovima na postolje PA
topa. Ovakav slucaj je kod americkog radara

AN/MPO10A. Zbog slozenog ustrojstva i osetlji-

vosti lako se unistavaju i onesposobljavaju eksplozi-

vom, zapaljivim matedjama (pozarom), vatrenim

oruzjem i mehanicki.

Da bi se eksplozivom unistio radar tipa 3MK7, i

slican (si. 163)
?
potrebno je: osloboditi sarke na levoj

strani indikatorskog bloka, pomeriti indikatorski

blok udesno i kroz otvor smestiti minsko punjenje

(jacine 800—1000 gr trotila) u unutrasnjost radarskog

ormana. Drugo ovakvo punjenje postavi j a se na an-

tensko postolje (uz stub antene) a trece (600—800 gr

trotila) na spoj antene i antenskog stuba. Punjenja
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se medusobom povezuju detonirajucira stapinom, a

paljenje punjenja vrsi se jednim od ustaljenih

metoda.

SI. 163. Unistavanje artiljerijskog radara 3MK7 i slicnih

Radari tipa AN/MPO-10A i slicni (si. 164), uni-

stavaju se eksplozivom na taj nacin sto se minsko

punjenje (jacine 1200—1500 gr trotila) postavija u

©entrain i elektronski blok, a jedno punjenje (jacine

600—800 gr trotila) na spoj antene i motora koji je
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pokrece. Radi pristupa unutrasnj osti centralnog elek-

tronskog bloka prethodno se oslobodi i skine njegov

poklopac, Punjenja se aktiviraju kao i u prethodnom
slucaju.

EHSPL QHlVhfA PUNDENOA

5

DEO P&iMOPREDAJNWA
m

1

mT JT»

It

SI. 164. Unistavanje radara AN/MPO-10A i slicnih

Radari cija je elektronika smestena u kabinama
uspesno se unistavaju zapaljivim flasama, koje se

bacaju u unutrasnjost kabine.

Streljackim oruzjem dejstvuje se po elektron-

skim blokovima radara, izvorima napajanja i anteni.

Mehanicko unistavanje (onesposobljavanje) arti-

ljerijskih radara primenjuje se u nedostatku min-

sko-eksplozivnih i zapaljivih sredstava i kada se ima
dovoljno vrernena da se mogu mehanicki unistitl

Izvodi se pomocu pojedinih inzinjerijskih alatki (pi-

juka, cuskija, cekica, sekire i kljuceva) s kojima se

prvenstveno unistava elektronika, mehanicke veze

izmectu pojedinih blokova i sklopova, izvori napa-

janja, antena i drugi osetljivi delovi.

Elektronski teodolit za meteorolosko osmatranje

(meteoroloski radar) unistava se na isti nacin kao

artiljerijski radari.
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358. — Topovesei su takode slozeni i osetljivi

elektronski uredajL Najuspesnije se unistavaju za-
paljivirn materijama (pozarom), eksplozivom, vatrom
pesadijskog naoruzanja i mehanicki.

Za unistenje topovesca pozarom koristi se gorivo
vozila na koje je topovezac montiran. Gorivom se
poliju delovi topovesca i vozacka kabina, a rezervoar
goriva se ostavlja otvoren kako bi pozar Sto pre zah-
vatio i njega. Paljenje se vrsi pomocu baklje. Eks-
plozivom se topovezac unistava sa svega 600—800 gr
eksploziva. Minska punjenja (si. 165) se postavljaju
na glavne delove topovesca. Punjenja od po 200
grama trotila postavljaju se na racunar i artiljerijski

ziro-kompas, a punjenja od po 100 grama na ziro-

skop, pretvarac i izvor napajanja. Punjenja treba
medusobno povezati detonirajucim stapinom a pa-
ljenje se vrsi pomocu sporogoreceg stapina ili elek-
tricnim putem.

SI, 165. Unistavanje topovesca eksplozivom

B24

Najjednostavnije i najbrze unistenje (onespo-
sobljavanje) topovesca postize se vatrom pesadijskog
naoruzanja. Dve do tri rucne bombe mogu da uniste

sve osnovne delove ovog uredaja. Isti rezultat se

postize samo jednom minom rucnog bacaea, Vatrom
iz pusaka, automata i puskomitral j eza dejstvuje se

po racunaru, ziroskopu, ziro-kompasu i pretvaracima.

Za mehanicko unistavanje (onesposobljavanje)

topovezaca koriste se kao i za artiljerijske radare.

S njima se ponaosob unistavaju glavni delovi, — ra-

cunar, ziroskop, ziro-kompas, pretvaraci i izvori na-

pajanja.

359. — Zvukovne aparature su veoma slozene i

osetljive. Obicno se sastoje od zvukoprijemnika, re-

gistratora i pretvaraca. Ovi delovi se nalaze uskupno
jedino u skladistima i za vreme transporta, a u borbi

su redovno rasporedeni na odgovarajucim odstoja-

njima i rastojanjima. Stoga ce se u borbenom raspo-

redu uvek unistavati pojedinacno (svaki deo pona-
osob), Delove zvukovne aparature najcelishodnije je

unistavati mehanicki, a moze i pomocu eksploziva.

Svaki od navedenih delova mehanicki se unistava

pomocu pionirskog alata (pijuk, sekirica, cuskija i

cekic) i prirucnim sredstvima (razni metalni pred-

meti, kamen i si.). Kod svakog dela aparature treba

mehanicki unistiti prvenstveno elektroniku i osetljive

mehanicke delove. Ako se delovi zvukovne aparature

unistavaju pomocu eksploziva, onda se na svaki deo

postavi minsko punjenje (jacine 100—200 grama tro-

tila) i paljenje vrsi sporogorecim stapinom.

360. — Najosetljiviji delovi kod reflektora su:

kos sa ugljenim elektrodama i usmeraeem svetla,

sprava za horizontalno pokretanje nosaca kosa, sprava

za vertikalno pokretanje kosa i spoj nosaca kosa sa

postoljem. Najlakse se unistava eksplozivom, a oste-
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cenja se postizu i dejstvom pesadijskog naoruzanja i

mehanicki.

Prilikom unistenja reflektora eksplozivom (si.

166) minska punjenja (od 400 grama trotila) posta\
ljaju se na oba ramena nosaca kosa. Na mehanizme
za pokretanje kosa i njegovog nosaca, kao i u unu-
trasnjost kosa (na clektrode) postavljaju se punjenja

Eksplozivm

I

SI. 166. Unistavanje reflektora eksplozivom
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od po 200 grama trotila, a na spoj nosaca kosa i po-

stolja punjenje od 500—1000 grama. Punjenja se

medusobno spajaju detonirajucim stapinom, a pale

se sporogorecim stapinorn ili elektricnim putem.

Pomocu raznih alatki mehanicki se izazivaju

ostecenja na kosu sa elektrodama i prikljuccima za

napajanje i mehanizmima za pokretanje kosa i nje-

govog nosaca, Najpogodnije alatke su cekic, cuskija,

pijuk x poluga.

Dejstvom streljaekog naoruzanja moze se ostetiti

(onesposobiti) samo kos sa elektrodom i prikljuccima

za napajanje.

381. — Pokretne fotolaboratorije montirane su

na teretnim vozilima po uzoru na pokretne radionice

i pokretne centre veze. Najbrze i najlakse se unista-

vaju zapaljivim materijama (pozarom), a mogu se

unistavati eksplozivom i mehanickim putem.

Treba uvek teziti da se fotolaboratorije unista-

vaju pozarom, jer se ovim nacinom (pored vozila i

laboratorijske opreme) unistava celokupan fotomate-

rijal u kome se nalaze brojni snimci od znacaja za

neprijatelja. Za izazivanje pozara diverzanti koriste

gorivo iz vozila na kojima su montirane fotolaborato-

rije ili se ponesu zapaljive materije. S njima se poliva

unutrasnjost laboratorije, a paljenje se vrsi pomocu

baklje.

Unistavanje fotolaboratorije eksplozivom vrsi

se na taj naein sto se u svaki ugao unutrasnjosti la-

boratorije, na motor i menjac vozila postavi po jedno
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minsko punjenje od 400 grama trotila, Sva punjenja

se povezuju detonirajucim stapinom, a pale se elek-

tricnim putem ili sporogorecim stapinom.

Mehanicko unistavanje fotolaboratorije vrsi se

pomocu raznih alatki i predmeta, pri cemu se uni-

stava oprema laboratorije, fotomaterijal, izvori napa-
janja elektricnom energijom, elektroinstalacije u
laboratoriji na vozilu, kao i delovi motora, meniaca
i upravljaca na vozilu.

362.— Najosetljivija mesta oruda i instrumenata

PAA su:

kod oruda lake PAA: nisanska sprava, ma-
gacin (sanduk), hidraulicna kocnica, saonik sa dono-
sacem, sprava za davanje pravca i elevacije eevi, la-

fet sa podvoscima i elektrohidraulicni uredaj;

kod samohodnih oruda lake PAA: motor, top

(nisanska sprava, uredaj za pokretanje topa po prav-
cu i elevaciji), elektroinstalacija, borbeni komplet
municije, rezervoar goriva, radio-uredaji, spoj ku-
pole i sasije, hodni deo (gusenice);

kod oruda srednje PAA: nisanske sprave,

prijemnici, protivtrzajuci sistem, sprava za davanje
pravca i elevacije cevi, tempirnik, uredaj za auto-

matsko punjenje, elektrohidraulicni sistem za uprav-

IjSnje, gornji lafet i podvosci sa gumama;

— na pukovskom komandnom stolu i elektron-

skim komandnim racunarima: blokovi stola i racu-

nara, prikljucnice elektroinstalacije, kabina sa pod-
voscima (tockovi);
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— kod PAA radara: blokovi u kabini, pokazivac,

klima-uredaji, antenski sistem, elektroinstalacija i

podvosci (tockovi);

— kod agregata: motor, rezervoar za gorivo i

mazivo, uredaj za hladenje, generator, razvodna tabla,

razvodna kutija, akumulatori i podvozak;

— kod vozila: motor (karburator, pumpe, raz-

vodnik struje, hladnjak), elektroinstalacije (akumu-

Iator, bobina, kablovi), kocnice, menjac, diferencijal

i tockovi;

— na komandnom mostu: radio-relejni uredaji,

radio-uredaji, cenlralne telefonske stanice i izvodi

sredstava veze u operativnom centru,

363, — Na orudima i ostalim sredstvima u PAA
diverzije mogu da se vrse: mehanickim putem, spa-

ljivanjem i eksplozivom.

Na orudima lake PAA (si. 167 i 167a) diverzije se

vrse na sledeci nacin:

— mehanickim putem: razbijanje uredaja na

nisanskoj spravi, uredaja za pokretanje oruda po

pravcu i visini i kidanje elektroinstalacije;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka

od 200 gr na nisansku spravu, u magacin sa dono-

sacem, na uredaj za pokretanje topa po pravcu i vi-

sini i na dobose kocnica.

Pored ovoga moze se na usta cevi postaviti tre-

nutna granata, okrenuta vrhom prema zadnjem delu

cevi, i izvrsiti opaljcnje druge granate iz zaklona po-

mocu konopca duzine najmanje 100 m.
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SL 167. Unistavanje PA topa malog kalibra
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SI. 167a. Unistavanje PA topa malog kalibra

364. Na samohodnom orudu lake PAA (si

168) diverzije se vrse na sledeci nacin:

— mehanickim putem: razbijanje uredaja na

nisanskoj spravi, uredaja za pokretanje topa (ku-

pole), uredaja na motoru, radio-uredaja i kidanje

elektroinstalacije;

spaljivanjem: posipanje vozila (oruda) zapa-

ljivom tecnoscu ili ispustanje goriva i paljenje, ili

izazivanje kratkog spoja u instalaciji usled cega do-

lazi do paljenja;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka

od 200 grama na nisansku spravu, uredaj za pokre-

tanje topa po pravcu i visini, u magacin sa donosa-

cem, na uredaj za upravljanje vozilom, menjac i di-

ferencijal; na spoljni deo samobodnog oruda (spoj
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kupole sa sasijom, motor i hodni deo) postavlja se
3—4 kg eksploziva.

SI. 168. Unistavanje samohodnog PA topa malog kalibra

Pored ovoga, na usta cevi moze se postaviti gra-
nata pa se izvrsi opaljivanjc druge granate pomocu
kanapa duzine 100 m.

Na orudu srednje PAA (si. 169) diver-365.

zije se vrse na sledeci nacin:

mehanickim putem: razbijanje prijemnika,
nisanskih sprava, tempirnika i razvodne kutije; ki-

danje elektroinstalacija i odvijanje zaptivaca (ce-

pova) na protivtrzajucem sistemu;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka
od 200 gr na prijemnike, tempirnik, leziste granata
u cevi, protivtrzajuci sistem, razvodnu kutiju i spra-
vu pravca i elevacije.
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Na usta cevi moze se postaviti trenutna granata,

a drugom se izvrsi opaljenje. U torn slucaju konopac
za opaljenje mora biti duzine najmanje 150 m.
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SI. 169. Unistavanje PA topa srednjeg kalibra

366. — Na pukovskom komandnom stolu i elek-

tronskim komandnim racunarima diverzijc se vrse:

— mehanickim putem: razbijanje blokova, skala

i prekidaca, kidanje elektroinstalacije i razbijanje

kabina;

spaljivanjem: posipanje unutrasnjosti kabina

zapaljivom tecnoscu i paljenje;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka

od 200 gr na pojedine blokove i manipulative sto sa

prekidacima i elektroinstalacijom.

367. Na radaru (si. 170) diverzije se vrse:

— mehanickim putem: razbijanje pokazivaca,

blokova, radio-cevi i drugih osetljivih uredaja, i ki-

danje elektroinstalacija;

— spaljivanjem: posipanje unutrasnjosti kabine

radara zapaljivom tecnoscu i paljenje;
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— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka
od 200 gr na pokazivace, blokove, antenski sistem,

na podvozak (tockove), vrata (brave) i u klima'-

-uredaje.

SI. 170. Unistavanje radara

368. — Na agregatu (sL 171) diverzije se vrse:

— mehanickim putem: razbijanje razvodne ta-

ble, uredaja na motoru rezervoara za gorivo i kida-

nje elektroinstalacija;

— spaljivanjem: posipanje motora zapaljivom

tecnoscu ili pustanje goriva iz rezervoara i paljenje;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka
od 200—400 gr na motor, generator i razvodnu tablu.

SL 171* Unistavanje agregata

369* Unistavanje (onesposobljavanje) protivavi-

onskih raketa (PAR) i njihovih vatrenih polozaja

(sL 172) je slozeno, pa je za svaki konkretni slucaj

potrebno razraditi detaljan plan unistenja, U pla-

niranju i razradi plana treba obavezno da ucestvuje

i struSno lice, koje poznaje objekat i sredstva koja se

nalaze na polozaju.

Unistavanje (onesposobljavanje) PAR vrSi se pr-

venstveno pomocu eksploziva, a paljenje eksploziva

po moguenosti vrsi se jednovremeno. U slucaju da
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se ne raspolaze dovoljnom kolicinom eksploziva, za

unistenje se mogu koristiti i rucne bombe uz odgo-
varajuce mere bezbednosti.

ChiSt-impiilani

ladar za

Radar 23 mtrenje dal jtno

pradenja

I

1

Cltktro

Radar ;a pradenje cilJr.fOi
* * *

Lanseri sa raketaroa Lansorl sa refcattca

Voiilo 23 transport
t poetavljenje rakota

etanica rakete

SI. 172. Nacelan raspored sredstava PAR na vitrenc. .

polozaju - * *

1 t

Najcelishodnije je unistiti. stanicu (kabinu) -za

vodenje raketa (SVR) - si 172 — cije se unistenje

vrsi pomocu eksploziva ili paljenjem zapaljivom tec-

noscu.

Pored unistenja unutrasnjih elemenata SVR (si,

173, 173a, 173b i 173c), treba unistavati (seci) kablove

koji povezuju elemente borbenog rasporeda doticnog

raketnog kompleksa.
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SL 173. Nacin unistavanja (eksplozivom) radara za pracenje
ciljeva na velikim visinama

SL 173a, Nacin unistavanja (eksplozivom) nisanskog radara

za pracenje ciljeva i vodenje raketa
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SI, 173b. Nacin unistavanja (eksplozivom) radara za precizno
merenje daljine cilja

4
t
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- . t
*
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SL 173c. Nacin unistavanja (eksplozivom) radara 2a pracenje
niskoletecih ciljeva
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Prilikom unistenja PAR (si. 174 i 174a) imati
obavezno u vidu da njihove bojeve
napunjene klasicnim ili nuklearnim punjenjem.

lave raogu biti

^^^^^^

^^^^^

SL 174. Nacin unistavanja (eksplozivom) lansirne rampe
sa rakctama
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SI 174a, Nacin uniSlavanja (eksplozivom) raketa sa

lansirnim uredajem

Unistenje ostale opreme PAR jedinica (agregati,

vozila, cisterne i ostalo gorivo, skladista i sr.edstva

veze) vrsi se na nacine predvidene ovira pravilom.

Znacajan cilj za diverzantska dejstva je Ijud-

stvo koje opsluzuje raketna sredstva, a naroeito ljud-

stvo stanice za vodenje raketa i kontrolno-ispitne

stanice raketa.

Kaketne jedinice PVO su vrlo osetljive u toku

marsa, pa je zbog toga najcelishoclnije napad na

njih vrsiti za vreme marsa.

370. — Uaistavanje vozila i mehanizacije vrsi se

eksplozivom, mehanickim putem (razbijanjem) i spa-

Ijivanjem;

— eksplozivom: postavljanje trotilskih metaka
od po 200 gr na uredaje motora (karburator, pumpe,

razvodnik, hladnjak, akumulator), na menjac i di-
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ferencijal, vozacku tablu sa instrumentima i na hodni

deo (tockove i gusenice);

mehanickim putem: razbijanje instrumenata

na vozackoj tabli i pojedinih uredaja na motoru (kar-

buratora, razvodnika, pumpe, hladnjaka), kidanje

elektroinstalaclje i razbijanje akumulatora i sijalic-

nih lezajeva (farova); i

spaljivanjem: posipanje motora i celog vo-

zila zapaljivom tecnoscu ili ispustanje goriva iz re-

zervoara i paljenje, ili izazivanje kratkog spoja na

elektroinstalaciji usled usled cega dolazi do pozara.

371, __ Traktor (si. 175) se unistava postavlja-

njera minskog punjenja od 1 kg trotila na motor ili

zadnju osovinu, ili postavljanjem punjenja od 2 k~

na pogonske tockove.

etesmax/wo PVHjfVja

SI. 175. UniStavanjc traktora

372. — Eager (si. 176) se unistava postavljanjem

minskog punjenja od 1 kg trotila na motor kucice,

glavno kvacilo, osovinu glavnog i pomocnog dobosa

za okretanje, obrtno postolje, koturacu, i zgiobnu

vezu izmedu bagera i sasije.
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SL 176. Unistavanje bagera

373. — Dozer (si. 177) se unistava poslavljanjem
minskog punjenja od 1 kg na motor, kvacilo, uredaj
za pogon drugih masina, pogonske tockove, tocak le-

njivac i gibnjeve. Ako dozer ima komande za hidra-

SL 177. Unistavanje dozera
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ulicni pogon, onda se na hidraulicnu pumpu, cilindre

i razvodnik postavlja minsko punjenje od 1 kg trotila.

374.— Kompresor (sL 178) unistava se postavlja-

njem minskog punjenja od 1 kg trotila na motor,

kvacilo, cilindre, hladnjak, glavu stubline kompre-
sora i rezervoar za vazduh.

375.

SL 178. Unistavanje kompresora

— Grejder (si. 179) unistava se postavlja-

njem minskog punjenja od 1 kg na pogonski motor,

kvacilo, kuciste, rucice za rukovanje, i kuciste za

pogonske tockove. Pored toga, korisno je da se uniste

gume tockova punjenjima od 200 gr trotila.

SL 179. Unistavanje grejdera
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376. — Skreper (si. 180) unistava se postavlja-

njem minskih punjenja i to: 1—2 kg trotila na spoj

osovine sa korpom i po 200 gr na gumene tockove.

SI. 180. Unistavanje skrepera

377. Mesalica 181) unistava se
postavljanjem minskog punjenja od 1 kg trotila na
motor i prstenasti zupcanik bubnja.

SI. loi. Unistavanje mesaiice za beton
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378, — Drobilica za karacn (si. 182) unistava se

postavljanjem minskog punjenja od 1 kg trotila na

motor i osovinu pokretne eeljusti

SI. 182. Unistavanje drobilice za kamten

379, — Motorni valjak (si. 183) unistava se po-

stavljanjem minskog punjenja od 1 kg na motor i

menjacku. kutiju, a gumeni valjak postavljanjem

minskog punjenja od 1 kg na leziste osovine. Gumeni

tockovi (valjci) unistavaju se minskim punjenjem

od 200 gr trotila.

380, — Stanica za osvetljavanje i pogan — agre-

gati unistavaju se postavljanjem minskog punjenja

od 1 kg trotila na motor i generator.
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SI. 183. Unistavanje valjka

381, — Gater (si. 184) unistava se postavljanjem
minskih punjenja i to: 1 kg trotila na motor, 1 kg
na prenosni uredaj i 500 gr na vodice gatera*

SI. 184, Unistavanje gatera
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382. — Pokrelna inzinjerijska radionica uni-

stava se postavljanjem minskog punjenja od 200

—

—400 gr trotila na elektroagregat, elektromotore

masina alatljika i pogonski motor.

383, — Utovarivac (sL 185) se unistava postav-

ljanjem 1 kg eksploziva na motor, i na hidraulicni

uredaj za podizanje korpe 500 g trotila (sa svake

strane).

SI, 185. Unistavanje utovarivaca

384. — Minopolagac (sL 186) se unistava postav-

ljanjem 200 gr eksploziva na regulator koraka, 400 gr

na vodice (kanal) za propustanje mina i 200 gr na

tockove.
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SI. 186. Unistavanje minopolagaca

385. — Rovokopac (si. 187) se unistava postav-
ljanjem 1 kg eksploziva na motor, i po 1—2 kg tro-

tila na pogonski tocak i uredaj kopaca.

SI. 187. UniStavanje rovokopaca


